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IZOLAŢIE ARMAFLEX CAȘERATĂ,
STRĂLUCITOARE, CU INSTALARE
RAPIDĂ, DURABILĂ ŞI UŞOR DE
CURĂŢAT

• Sistem cașerată 2 în 1, timp de instalare redus
comparat cu sistemele tradiţionale

• Sistemul cuprinde bandă, cot şi piese în T asortate
• Suprafaţă estetică, cu aspect metalic, uşor de

curăţat

• Uşoară şi flexibilă
• Suprafaţă rezistentă mecanic
• Rezistenţă chimică bună
• Instruire profesională furnizată de Armacell



Date tehnice  - Arma-Chek Silver

Scurtă descriere Arma-Chek Silver este un sistem de acoperire constând dintr-un strat dublu de aluminiu laminat, cu un material special rezistent la acţiunea razelor
ultraviolete în exterior şi o izolaţie din PVC în interior.  Având încorporat un substrat Armaflex, izolaţia Arma-Chek Silver este foarte rezistentă la
perforare şi rupere, fiind, de asemenea, ignifugă. Arma-Chek Silver poate fi utilizat pentru izolarea şi protejarea sistemelor de încălzire, ventilaţie şi
climatizare, precum şi a sistemelor de răcire, atât în aplicaţii de interior, cât şi în aplicaţii de exterior.

Tipul materialului Izolaţie: material izolator din spumă, cu flexibilitate ridicată şi celule închise, pe bază de cauciuc sintetic. Acoperire: strat dublu de aluminiu laminat,
cu un material special rezistent la acţiunea razelor ultraviolete în exterior şi o izolaţie din PVC în interior.

Culoarea argintiu (acoperire)
Gamă produse Arma-Chek Silver este disponibil într-o gamă de tuburi şi plăci preizolate, sau ca înveliş separat.
Utilizări Izolarea şi protejarea ţevilor, conductelor, valvelor şi a vaselor de refrigerare, precum şi a echipamentelor de aer condiţionat, în industria alimentară

etc.
Proprietăţi speciale Certificat de conformitate CE nr. 0543 emis de Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle
Asamblare Înainte de montare trebuie consultate manualele de instalare pentru Armaflex şi Arma-Chek. Noi oferim cursuri speciale de aplicare pentru Arma-

Chek. Vă rugăm să consultaţi serviciul nostru tehnic.
Observaţii La dimensionarea grosimii izolaţiei folosiţi pentru calcul un coeficient al suprafeţei externe de 8 W/(m²•K). La utilizarea în aplicaţii de exterior aveţi în

vedere următoarele: testarea rezistenţei la radiaţiile ultraviolete a acestor materiale a produs rezultate excelente. La utilizarea în aplicaţiile de exterior
materialele au prezentat o durabilitate foarte bună, chiar şi în cazul expunerii la acţiunea razelor ultraviolete. Cu toate acestea, datorită naturii
imprevizibile a condiţiilor exterioare în întreaga diversitate de instalaţii posibile, există posibilitatea unor influenţe ocazionale ale condiţiilor
atmosferice asupra consistenţei materialelor care nu pot fi testate în prealabil. De aceea, nu se recomandă instalarea în medii extreme (regiuni
având condiţii meteorologice extreme, cum sunt munţii înalţi etc.). În caz de incertitudine apelaţi la sfatul serviciului nostru tehnic.

Caracteristica Valoarea/evaluarea Teste*1 Supervizare*2Observaţii speciale
Domeniu de temperaturi
Domeniul de
temperaturi1

Temperatură de lucru max. +110 °C pentru substrat (+85 °C
dacă se utilizează pe suprafeţe
plane)

(+75 °C pentru îmbrăcămintea
argintie)

Temperatură de lucru min. 2 -50 °C (-50 °C (-200 °C))
Conductivitate termică
Conductivitate
termică

În funcţie de izolaţia Armaflex utilizată EU 5316 ○/● Declarat conform
EN ISO 13787
Testat conform
EN 12667
EN ISO 8497 (AF/
izolaţie Armaflex)

Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă
Rezistenţă la difuzia
vaporilor de apă

În funcţie de izolaţia Armaflex utilizată EU 5316 ○/● Testat conform
EN ISO 12086
EN 13469 (AF/
izolaţie Armaflex)

Rezistenţa la foc
Comportamentul la
foc

Tuburi Arma-Chek Silver (AF) CL-s3, d0 EU 5316 ○/● Clasificat conform
EN 13501-1
Testat conform
EN 13823
EN ISO 11925-2

Plăci Arma-Chek Silver (AF) C-s3, d0

Alte caracteristici tehnice
Dimensiuni şi
toleranţe

În conformitate cu EN 14304, tabelul 1 (izolaţie Armaflex) EU 5316 ○/● Testat conform
EN 822,
EN 823, EN 13467

Greutate aprox. 340 g/m³ (acoperire) Testat conform EN
22286

Grosime material aprox. 230 μm
Rezistenţă la impact
mecanic

Rezistenţă bună la perforare şi rupere.

Rezistenţă la
radiaţiile ultraviolete3

Excelentă Testat conform
ASTM G 26A / ISO
4892-2

Rezistenţă la rupere MD 70 N CD 28 N Testat conform
EN ISO 527-3

Rezistenţă la
tracţiune

MD 200 N / 15 mm CD 175 N / 15 mm EN ISO 527-3

Aspecte de sănătate Nu conţine praf şi fibre.
Condiţii şi durată de
depozitare

Bandă, plăci, tuburi autoadezive: 1 an Se poate depozita în
încăperi uscate şi
curate la valori
normale de
umiditate relativă
(50-70%) şi
temperatură
ambiantă (0–35 °C).

1.  Dacă există fluctuaţii de temperatură este posibil ca suprafaţa să se cuteze uşor, deoarece produsele elastomerice se dilată şi se contractă în astfel de situaţii. Aceste modificări superficiale nu afectează însă în niciun fel performanţele
materialului. Cutele dispar de regulă de îndată ce instalaţia este încălzită la temperatura de funcţionare iniţială.

2.  Pentru utilizarea la temperaturi sub -50 °C solicitaţi informaţiile tehnice necesare de la serviciul nostru de relaţii cu clienţii.

3.  La utilizarea în aer liber este posibilă decolorarea. Aceasta nu afectează în niciun fel funcţionarea materialelor de acoperire sau de izolare.

*1  Pe baza numărului de înregistrare specificat se pot solicita documente suplimentare, cum sunt certificatele de testare, aprobările şi alte documente similare.

*2  ●: Monitorizare oficială de către institute independente şi/sau organisme de testare
 ○: Monitorizare internă a calităţii în fabrică

Toate datele şi informaţiile tehnice au la bază rezultate obţinute în condiţii de utilizare tipice. În interesul şi pe responsabilitatea lor, beneficiarii acestor informaţii trebuie să clarifice împreună cu noi, în timp util, dacă datele şi informaţiile furnizate
sunt aplicabile pentru domeniul de utilizare vizat.  Instrucţiunile de instalare sunt disponibile în manualul nostru de instalare Arma-Chek.  Înainte de a izola piesele din oţel inoxidabil vă rugăm să consultaţi serviciul nostru tehnic. Pentru a se
asigura o instalare corectă trebuie utilizat adezivul Armaflex 520.
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Arma-Chek Silver (ACE) tuburi ca erată
Lungime 1,0 m, Tuburi Arma-Chek Silver, nu sunt pretăiate.

Ø extern max. ţeavă [mm] Ø interior min/
max mm

13,0 mm 19,0 mm
Cod m/cutie Cod m/cutie

15. 16,0 - 17,0 SI-13-015 ● 68. SI-19-015 ● 39.
18. 19,0 - 20,0 SI-13-018 ● 59. SI-19-018 ● 36.
22. 23,0 - 24,0 SI-13-022 ● 42. SI-19-022 ● 32.
28. 29,0 - 30,0 SI-13-028 ● 39. SI-19-028 ● 24.
35. 36,0 - 38,0 SI-13-035 ● 29. SI-19-035 ● 18.
42. 43,0 - 45,0 SI-13-042 ● 24. SI-19-042 ● 16.
48. 49,0 - 51,0 SI-13-048 ● 20. SI-19-048 ● 12.
54. 55,0 - 57,0 SI-13-054 ● 17. SI-19-054 ● 12.
60. 61,0 - 63,0 SI-13-060 ● 16. SI-19-060 ● 12.
64. 65,0 - 67,0 SI-13-064 ● 15. SI-19-064 ● 10.
76. 77,0 - 79,0 SI-13-076 ● 12. SI-19-076 ● 8.
89. 90,0 - 93,0 SI-13-089 ● 10. SI-19-089 ● 8.
114. 116,0 - 120,0 SI-13-114 ● 9. SI-19-114 ● 6.
125. 127,0 - 131,0 SI-13-125 ● 8. SI-19-125 ● 5.
133. 135,0 - 139,0 SI-13-133 ● 8. SI-19-133 ● 6.
140. 142,0 - 146,0 SI-13-140 ● 6. SI-19-140 ● 5.
160. 162,0 - 166,0 SI-13-160 ● 9. SI-19-160 ● 5.

Arma-Chek Silver (ACE) tuburi caşerată
Lungime 1,0 m, Tuburi Arma-Chek Silver, nu sunt pretăiate.

Ø extern max. ţeavă [mm] Ø interior min/
max mm

13,0 mm 19,0 mm
Cod m/cutie Cod m/cutie

15. 16,0 - 17,0 SI-13-015 ● 68. SI-19-015 ● 39.
18. 19,0 - 20,0 SI-13-018 ● 59. SI-19-018 ● 36.
22. 23,0 - 24,0 SI-13-022 ● 42. SI-19-022 ● 32.
28. 29,0 - 30,0 SI-13-028 ● 39. SI-19-028 ● 24.
35. 36,0 - 38,0 SI-13-035 ● 29. SI-19-035 ● 18.
42. 43,0 - 45,0 SI-13-042 ● 24. SI-19-042 ● 16.
48. 49,0 - 51,0 SI-13-048 ● 20. SI-19-048 ● 12.
54. 55,0 - 57,0 SI-13-054 ● 17. SI-19-054 ● 12.
60. 61,0 - 63,0 SI-13-060 ● 16. SI-19-060 ● 12.
64. 65,0 - 67,0 SI-13-064 ● 15. SI-19-064 ● 10.
76. 77,0 - 79,0 SI-13-076 ● 12. SI-19-076 ● 8.
89. 90,0 - 93,0 SI-13-089 ● 10. SI-19-089 ● 8.
114. 116,0 - 120,0 SI-13-114 ● 9. SI-19-114 ● 6.
125. 127,0 - 131,0 SI-13-125 ● 8. SI-19-125 ● 5.
133. 135,0 - 139,0 SI-13-133 ● 8. SI-19-133 ● 6.
140. 142,0 - 146,0 SI-13-140 ● 6. SI-19-140 ● 5.
160. 162,0 - 166,0 SI-13-160 ● 9. SI-19-160 ● 5.

Ø extern max. ţeavă [mm] Ø interior min/
max mm

25,0 mm 32,0 mm
Cod m/cutie Cod m/cutie

18. 19,0 - 20,5 - - SI-32-018 ● 16.
22. 23,0 - 24,5 SI-25-022 ● 22. SI-32-022 ● 12.
28. 29,0 - 30,5 SI-25-028 ● 20. SI-32-028 ● 12.
35. 36,0 - 38,0 SI-25-035 ● 12. SI-32-035 ● 9.
42. 43,5 - 45,5 SI-25-042 ● 11. SI-32-042 ● 8.
48. 49,5 - 51,5 SI-25-048 ● 9. SI-32-048 ● 6.
54. 55,0 - 57,0 SI-25-054 ● 9. SI-32-054 ● 6.
60. 61,5 - 63,5 SI-25-060 ● 9. SI-32-060 ● 5.
64. 65,0 - 67,5 SI-25-064 ● 6. SI-32-064 ● 5.
76. 77,0 - 79,5 SI-25-076 ● 6. SI-32-076 ● 5.
89. 90,5 - 93,0 SI-25-089 ● 5. SI-32-089 ● 5.
114. 116,0 - 120,0 SI-25-114 ● 3. SI-32-114 ● 2.
133. 135,0 - 139,0 SI-25-133 ● 2. - -
140. 142,0 - 146,0 SI-25-140 ● 2. SI-32-140 ● 2.
160. 162,0 - 167,0 - - SI-32-160 ● 1.

Toleranţă grosime plăci ≤ 6 mm: ±1,0 mm
7 -19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Toleranţă lungime tuburi +/- 1,5%
● Articolul nu este în stoc. Livrare la cerere. [MTO]

Ø extern max. ţeavă [mm] Ø interior min/
max mm

25,0 mm 32,0 mm
Cod m/cutie Cod m/cutie

18. 19,0 - 20,5 - - SI-32-018 ● 16.
22. 23,0 - 24,5 SI-25-022 ● 22. SI-32-022 ● 12.
28. 29,0 - 30,5 SI-25-028 ● 20. SI-32-028 ● 12.
35. 36,0 - 38,0 SI-25-035 ● 12. SI-32-035 ● 9.
42. 43,5 - 45,5 SI-25-042 ● 11. SI-32-042 ● 8.
48. 49,5 - 51,5 SI-25-048 ● 9. SI-32-048 ● 6.
54. 55,0 - 57,0 SI-25-054 ● 9. SI-32-054 ● 6.
60. 61,5 - 63,5 SI-25-060 ● 9. SI-32-060 ● 5.
64. 65,0 - 67,5 SI-25-064 ● 6. SI-32-064 ● 5.
76. 77,0 - 79,5 SI-25-076 ● 6. SI-32-076 ● 5.
89. 90,5 - 93,0 SI-25-089 ● 5. SI-32-089 ● 5.
114. 116,0 - 120,0 SI-25-114 ● 3. SI-32-114 ● 2.
133. 135,0 - 139,0 SI-25-133 ● 2. - -
140. 142,0 - 146,0 SI-25-140 ● 2. SI-32-140 ● 2.
160. 162,0 - 167,0 - - SI-32-160 ● 1.

Toleranţă grosime plăci ≤ 6 mm: ±1,0 mm
7 -19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Toleranţă lungime tuburi +/- 1,5%
● Articolul nu este în stoc. Livrare la cerere. [MTO]

Arma-Chek Silver (ACE) plăci ca erată
Lăţime 1,0 m

Cod Grosime izolaţie [mm] Lungime rolă [m] m²/cutie
SI-13-99/E ● 13,0 8. 8.
SI-19-99/E ● 19,0 6. 6.
SI-25-99/E ● 25,0 4. 4.
SI-32-99/E ● 32,0 3. 3.
SI-40-99/E ● 40,0 7. 7.
SI-50-99/E ● 50,0 5. 5.

Toleranţă lungime plăci +/- 1.5%
Toleranţă grosime plăci ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Toleranţă lungime tuburi +/- 1.5%
● Articolul nu este în stoc. Livrare la cerere. [MTO]

Arma-Chek Silver (ACE) plăci caşerată
Lăţime 1,0 m

Cod Grosime izolaţie [mm] Lungime rolă [m] m²/cutie
SI-13-99/E ● 13,0 8. 8.
SI-19-99/E ● 19,0 6. 6.
SI-25-99/E ● 25,0 4. 4.
SI-32-99/E ● 32,0 3. 3.
SI-40-99/E ● 40,0 7. 7.
SI-50-99/E ● 50,0 5. 5.

Toleranţă lungime plăci +/- 1.5%
Toleranţă grosime plăci ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Toleranţă lungime tuburi +/- 1.5%
● Articolul nu este în stoc. Livrare la cerere. [MTO]

Arma-Chek Silver (ACE) plăci autoadezive ca erată
Lăţime 1,0 , Culoare negru, Culoare înveliş argintiu

Cod Grosime izolaţie [mm] Lungime rolă [m] m²/cutie
SI-13-99/EA ● 13,0 8. 8.
SI-19-99/EA ● 19,0 6. 6.
SI-25-99/EA ● 25,0 4. 4.
SI-32-99/EA ● 32,0 3. 3.
SI-40-99/EA ● 40,0 7. 7.
SI-50-99/EA ● 50,0 5. 5.

Toleranţă lungime plăci +/- 1.5%
Toleranţă grosime plăci ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Toleranţă lungime +/- 1.5%
● Articolul nu este în stoc. Livrare la cerere. [MTO]
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Arma-Chek Silver (ACE) plăci autoadezive caşerată
Lăţime 1,0 , Culoare negru, Culoare înveliş argintiu

Cod Grosime izolaţie [mm] Lungime rolă [m] m²/cutie
SI-13-99/EA ● 13,0 8. 8.
SI-19-99/EA ● 19,0 6. 6.
SI-25-99/EA ● 25,0 4. 4.
SI-32-99/EA ● 32,0 3. 3.
SI-40-99/EA ● 40,0 7. 7.
SI-50-99/EA ● 50,0 5. 5.

Toleranţă lungime plăci +/- 1.5%
Toleranţă grosime plăci ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Toleranţă lungime +/- 1.5%
● Articolul nu este în stoc. Livrare la cerere. [MTO]

Arma-Chek Silver înveliş în role

Cod Lăţime [mm] Lungime rolă [m] Role/cutie m²/cutie
ACH-SI25 1.040,0 25. 2. 52.
ACH-SI25/100 100,0 25. 4. 10.

Arma-Chek Silver înveliş în role

Cod Lăţime [mm] Lungime rolă [m] Role/cutie m²/cutie
ACH-SI25 1.040,0 25. 2. 52.
ACH-SI25/100 100,0 25. 4. 10.

Arma-Chek Silver coturi prefabricate
Instalare cot (înveliş fără izolaţie)

Ø extern max. ţeavă [mm] AF-2
grosime izolaţie 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
grosime izolaţie 15,5 mm - 25,0 mm

Cod Bucăţi / cutie Cod Bucăţi / cutie
15. ACHB-040 1. ACHB-050 1.
18. ACHB-040 1. ACHB-060 1.
22. ACHB-050 1. ACHB-060 1.
28. ACHB-050 1. ACHB-070 1.
35. ACHB-060 1. ACHB-080 1.
42. ACHB-070 1. ACHB-080 1.
48. ACHB-080 1. ACHB-090 1.
54. ACHB-080 1. ACHB-100 1.
60. ACHB-090 1. - -
64. ACHB-100 1. - -
76. - - ACHB-120 1.
89. ACHB-130 ● 1. - -
114. ACHB-150 ● 1. ACHB-160 ● 1.
140. ACHB-180 ● 1. ACHB-200 ● 1.
168. ACHB-210 ● 1. ACHB-220 ● 1.

Arma-Chek Silver coturi prefabricate
Instalare cot (înveliş fără izolaţie)

Ø extern max. ţeavă [mm] AF-2
grosime izolaţie 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
grosime izolaţie 15,5 mm - 25,0 mm

Cod Bucăţi / cutie Cod Bucăţi / cutie
15. ACHB-040 1. ACHB-050 1.
18. ACHB-040 1. ACHB-060 1.
22. ACHB-050 1. ACHB-060 1.
28. ACHB-050 1. ACHB-070 1.
35. ACHB-060 1. ACHB-080 1.
42. ACHB-070 1. ACHB-080 1.
48. ACHB-080 1. ACHB-090 1.
54. ACHB-080 1. ACHB-100 1.
60. ACHB-090 1. - -
64. ACHB-100 1. - -
76. - - ACHB-120 1.
89. ACHB-130 ● 1. - -
114. ACHB-150 ● 1. ACHB-160 ● 1.
140. ACHB-180 ● 1. ACHB-200 ● 1.
168. ACHB-210 ● 1. ACHB-220 ● 1.

Ø extern max. ţeavă [mm] AF-5
grosime izolaţie 25,0 mm - 32,0 mm

Cod Bucăţi / cutie
18. ACHB-070 1. - -
22. ACHB-080 1. - -
28. ACHB-080 1. - -
35. ACHB-090 1. - -
42. ACHB-100 1. - -
48. ACHB-100 1. - -
60. ACHB-120 1. - -
64. ACHB-120 1. - -
76. ACHB-130 ● 1. - -
89. ACHB-160 ● 1. - -
114. ACHB-180 ● 1. - -
140. ACHB-210 ● 1. - -

● Articolul nu este în stoc. Livrare la cerere. [MTO]

Ø extern max. ţeavă [mm] AF-5
grosime izolaţie 25,0 mm - 32,0 mm

Cod Bucăţi / cutie
18. ACHB-070 1. - -
22. ACHB-080 1. - -
28. ACHB-080 1. - -
35. ACHB-090 1. - -
42. ACHB-100 1. - -
48. ACHB-100 1. - -
60. ACHB-120 1. - -
64. ACHB-120 1. - -
76. ACHB-130 ● 1. - -
89. ACHB-160 ● 1. - -
114. ACHB-180 ● 1. - -
140. ACHB-210 ● 1. - -

● Articolul nu este în stoc. Livrare la cerere. [MTO]

Arma-Chek Silver piese în T prefabricate
T-piece fitting (covering without insulation)

Ø extern max. ţeavă [mm] AF-2 AF-4
Cod Bucăţi / cutie Cod Bucăţi / cutie

18. - - ACHT-052 1.
22. ACHT-052 1. ACHT-057 1.
28. ACHT-052 1. ACHT-067 1.
35. ACHT-057 1. ACHT-073 1.
42. ACHT-067 1. ACHT-082 1.
48. ACHT-073 1. ACHT-100 1.
54. ACHT-082 1. ACHT-093 1.
60. ACHT-088 1. ACHT-102 1.
64. ACHT-100 1. - -
76. ACHT-102 1. ACHT-120 1.
89. ACHT-116 1. ACHT-136 1.
114. - - ACHT-156 1.
140. ACHT-176 1. ACHT-189 1.
168. ACHT-214 1. ACHT-214 1.
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Arma-Chek Silver piese în T prefabricate
T-piece fitting (covering without insulation)

Ø extern max. ţeavă [mm] AF-2 AF-4
Cod Bucăţi / cutie Cod Bucăţi / cutie

18. - - ACHT-052 1.
22. ACHT-052 1. ACHT-057 1.
28. ACHT-052 1. ACHT-067 1.
35. ACHT-057 1. ACHT-073 1.
42. ACHT-067 1. ACHT-082 1.
48. ACHT-073 1. ACHT-100 1.
54. ACHT-082 1. ACHT-093 1.
60. ACHT-088 1. ACHT-102 1.
64. ACHT-100 1. - -
76. ACHT-102 1. ACHT-120 1.
89. ACHT-116 1. ACHT-136 1.
114. - - ACHT-156 1.
140. ACHT-176 1. ACHT-189 1.
168. ACHT-214 1. ACHT-214 1.

Ø extern max. ţeavă [mm] AF-5
Cod Bucăţi / cutie

18. ACHT-067 1. - -
22. ACHT-073 1. - -
28. ACHT-082 1. - -
35. ACHT-093 1. - -
42. ACHT-093 1. - -
48. ACHT-100 1. - -
54. ACHT-102 1. - -
60. ACHT-116 1. - -
64. ACHT-120 1. - -
76. ACHT-128 1. - -
89. ACHT-140 1. - -
114. ACHT-169 1. - -
140. ACHT-194 1. - -
168. ACHT-245 1. - -

Ø extern max. ţeavă [mm] AF-5
Cod Bucăţi / cutie

18. ACHT-067 1. - -
22. ACHT-073 1. - -
28. ACHT-082 1. - -
35. ACHT-093 1. - -
42. ACHT-093 1. - -
48. ACHT-100 1. - -
54. ACHT-102 1. - -
60. ACHT-116 1. - -
64. ACHT-120 1. - -
76. ACHT-128 1. - -
89. ACHT-140 1. - -
114. ACHT-169 1. - -
140. ACHT-194 1. - -
168. ACHT-245 1. - -

Arma-Chek Silver benzi autoadezive

Cod Lăţime [mm] Lungime [m] Grosime [mm] Role/cutie
ACH-PSATAPES-30 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 50,0 50. 0.08. 6.

Arma-Chek Silver benzi autoadezive

Cod Lăţime [mm] Lungime [m] Grosime [mm] Role/cutie
ACH-PSATAPES-30 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 50,0 50. 0.08. 6.
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www.armacell.com • informacja.pl@armacell.com
Local Contact
Ferenc Kádár • România
Telefon +40 722 631 040 • www.armacell.ro • ferenc.kadar@armacell.com
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