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SISTEM DE IZOLARE PREACOPERIT GRI
DESCHIS PENTRU INSTALAŢII DE
ÎNCĂLZIRE ŞI SANITARE VIZIBILE

• Coturi preformate reglabile pentru mai multe
dimensiuni ale ţevilor

• Îmbrăcăminte a ţevii cu montare rapidă şi închidere
autoadezivă

• Suprafaţă rezistentă şi lavabilă

• Eficienţă termică bună



Date tehnice  - Armalok

Scurtă descriere Izolaţie din PUR cu manta din PVC şi închidere autoadezivă, pentru zone vizibile.
Tipul materialului Izolaţie: spumă semirigidă pe bază de poliuretan. Manta: PVC.
Culoarea manta: gri deschis
Utilizări Pentru izolarea / protejarea ţevilor (în sistemele de încălzire şi de apă caldă menajeră), a armăturilor şi a altor elemente, pentru instalaţii de încălzire

şi sanitare.

Caracteristica Valoarea/evaluarea Teste*1 Supervizare*2Observaţii speciale
Domeniu de temperaturi
Domeniul de
temperaturi

Temperatură de lucru max. + 110 °C

Conductivitate termică
Conductivitate
termică

ϑm 40. °C D 3352
D 3353

○/● Testat conform
EN ISO 8497Armalok 100 λ ≤ 0,035 W/(m · K)

Armalok 50 λ ≤ 0,040 W/(m · K)
Rezistenţa la foc
Altă clasă de
performanţă la foc

Inflamabilitate B2 (inflamabilitate normală) D 3352
D 3353

○/● Testat conform
DIN 4102

*1  Pe baza numărului de înregistrare specificat se pot solicita documente suplimentare, cum sunt certificatele de testare, aprobările şi alte documente similare.

*2  ●: Monitorizare oficială de către institute independente şi/sau organisme de testare
 ○: Monitorizare internă a calităţii în fabrică

Toate datele şi informaţiile tehnice au la bază rezultate obţinute în condiţii de utilizare tipice. În interesul şi pe responsabilitatea lor, beneficiarii acestor informaţii trebuie să clarifice împreună cu noi, în timp util, dacă datele şi informaţiile furnizate
sunt aplicabile pentru domeniul de utilizare vizat. 
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 secţiuni

Ø extern max. ţeavă [mm] Secţiune cu manta din PVC fabricată din PUR semirigid cu etanşare autoadezivă, lungime 1 m
Cod Grosime [mm] m/cutie

15. AL-15X20-50 20. 70.
18. AL-18X20-50 20. 70.
22. AL-22X20-50 20. 60.
28. AL-28X20-50 20. 48.
35. AL-35X20-50 20. 40.
42. AL-42X25-50 24. 24.
48. AL-48X25-50 26. 20.
60. AL-60X30-50 32. 15.
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 curburi

Ø extern max. ţeavă [mm] Cot universal din PVC cu miez din PUR, adecvat pentru cotul 50 sudat în S
Cod Grosime [mm] Bucăţi / cutie

15. AL-ABO-1520 1 20. 20.
18. AL-ABO-1820 1 20. 20.
22. AL-ABO-2220 1 20. 20.
28. AL-ABO-2820 1 20. 20.
35. AL-ABO-3520 1 20. 20.
42. AL-ABO-4225 1 20. 20.
48. AL-ABO-4825 1 20. 20.
60. AL-ABO-6030 1 30. 10.

1 Conform DIN
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note

Armacell Poland Sp. z o.o.
Targowa 2 • 55-300 Środa Śląska • Polonia
Telefon +48 71 31 75 025 • Fax +48 71 31 75 115
www.armacell.com • informacja.pl@armacell.com
Local Contact
Ferenc Kádár • România
Telefon +40 722 631 040 • www.armacell.ro • ferenc.kadar@armacell.com
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