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Sisteme constructive - construcție nouă
cu BauderPIR elemente termoizolante pe căpriori

1 Învelitoare

2/3 Șipcă/contrașipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR SWE

5 Membrană acoperiș șarpantă BauderTOP TS 75 NSK

6 Astereală din lemn profilat

7 Căpriori

Construcție de acoperiș, astereală din lemn profilat
De exemplu, BauderPIR SWE, elementul termoizolant multifuncțional

3

2

1

4

5

6

7

1 Învelitoare

2/3 Șipcă/contrașipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS

5 Barieră de vapori/strat etanș BauderVap

6 Căpriori

7 Amenajare interioară

Construcție de acoperiș, placă gips-carton pe partea 
inferioară
De exemplu, BauderPIR PLUS, elementul termoizolant pe căpriori extrem de robust

3

2

1

4

5

7

6

1 Învelitoare

2/3 Șipcă/contrașipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS

5 Element termoizolant kombi BauderPIR TP-Kombi

6 Căpriori

Construcție de acoperiș cu posibilitate de tencuire, 
tapetare sau vopsire
Realizat cu BauderPIR TP-Kombi, elementul termoizolant kombi cu posibilitate de 
tencuire, tapetare sau vopsire cu strat integrat de etanșare

3

2

1

4

5

6
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1 Învelitoare

2 Strat de separație pentru învelitoare BauderTOP VENT NSK

3 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR MDE

4 Membrană acoperiș șarpantă BauderTOP TS 75 NSK

5 Astereală

6 Căpriori

Construcție de acoperiș, astereală lemn profilat,
învelitoare metalică
Realizat cu BauderPIR MDE, elementul termoizolant pentru învelitori metalice, 
cu ardezie și șindrilă

3

2

1

4

5

6

1 Învelitoare

2 Membrană acoperiș șarpantă BauderTOP TS 75 NSK

3 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR MDE

4 Barieră de vapori/strat etanș BauderVap

5 Căpriori

6 Amenajare interioară

Construcție de acoperiș, placă din gips-carton 
pe partea inferioară, învelitoarea tip șindrilă
Realizat cu BauderPIR MDE, elementul termoizolant pentru acoperișuri metalice

3

2

1

4

5

6

1 Învelitoare

2/3 Șipcă/contrașipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS

5 Strat de hidroizolație BauderTEC KSA DUO

6 Amorsaj Burkolit V

7 Beton

Construcție de acoperiș din beton
De exemplu: BauderPIR PLUS, elementul termoizolant pe căpriori extrem de robust 

3

2

1

4

5

6

7
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Sisteme constructive - construcție veche
Renovare cu BauderPIR elemente termoizolante

1 Învelitoare

2/3 Șipcă/contrașipcă

4 Element termoizolant kombi BauderPIR AZS

5 Barieră de vapori/strat etanș BauderTOP SELECT

6 Termoizolație între căpriori

7 Căpriori

8 Amenajare interioară

Construcție de acoperiș, amenajare interioară existentă
Renovare din exterior cu BauderPIR AZS, elementul termoizolant kombi și Bauder 
TOP SELECT, membrană barieră de vapori pentru renovarea din exterior

3

2

1

4

56

7

8

1 Învelitoare

2/3 Șipcă/contrașipcă

4 Element termoizolant kombi BauderPIR AZS

5 Termoizolație între căpriori

6 Barieră de vapori/strat etanș BauderTex Dampfbremse

7 Căpriori

8 Amenajare interioară nouă

Construcție de acoperiș, netermoizolată
Renovare cu BauderPIR AZS, elementul termoizolant kombi, termoizolație între căpriori, 
barieră de vapori și o nouă amenajare interioară

3

2

1

4

5

7

8

1 Învelitoare

2/3 Șipcă/contrașipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR SWE

5 Element termoizolant kombi BauderPIR TP-Kombi

6 Căpriori

Construcție de acoperiș, cu posibilitate de tencuire, 
tapetare sau vopsire
Renovare din exterior cu BauderPIR TP-Kombi, elementul termoizolant kombi cu 
posibilitate de tencuire, tapetare sau vopsire cu strat integrat de etanșare

3

2

1

4

5

6
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1 Învelitoare

2/3 Șipcă/contrașipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR SF

5 Barieră de vapori/strat etanș BauderVap

6 Termoizolație între căpriori, existentă

7 Căpriori

8 Căptușeală interioară existentă

Construcție de acoperiș, amenajare interioară existentă
Renovare din exterior cu BauderPIR SF; termoizolația dintre căpriori se păstrează

3
2

1

4

5

6

7

8

1 Învelitoare

2/3 Șipcă/contrașipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS

5 Membrană acoperiș șarpantă BauderTOP TS 75 NSK

6 Termoizolație între căpriori, existentă

7 Căpriori

8 Căptușeală interioară existentă

Construcție de acoperiș, astereală existentă
Renovare din exterior cu BauderPIR PLUS; termoizolația dintre căpriori se păstrează

3

2

1

4

5

6

7
8

1 Învelitoare

2 Șipcă

3 Contrașipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS

5 Barieră de vapori/strat etanș BauderVap

6 Căpriori

Construcție de acoperiș, fără amenajare interioară
Renovare din exterior cu BauderPIR PLUS

3

2

1

4

5

6
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Sisteme constructive - casă pasivă
cu BauderPIR elemente termoizolante pe căpriori

1 Învelitoare

2 Șipcă

3 Contrașipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS 

5 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR SWE 

6 Membrană acoperiș șarpantă BauderTOP TS 75 NSK

7  Astereală lemn profilat

8 Căpriori

Construcție de acoperiș, astereală lemn profilat
Realizat cu BauderPIR SWE, elementul termoizolant fonoabsorbant și BauderPIR PLUS, 
elementul termoizolant extrem de robust

3
2

1

4

5

6

7

8

1 Învelitoare

2 Șipcă

3 Contrașipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS 

5 Barieră de vapori/strat etanș BauderTEC KSD DUO

6 Element termoizolant kombi BauderPIR TP-Kombi

7 Căpriori

Construcție de acoperiș, cu posibilitate de tencuire, 
tapetare sau vopsire
Realizat cu BauderPIR TP-Kombi, elementul termoizolant kombi cu 
posibilitate de tencuire, tapetare sau vopsire și BauderPIR PLUS3

2

1

4

5

6

7
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3

2

1

4

5 6

7

8

1 Învelitoare

2 Șipcă

3 Contrașipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR SDS

5 Termoizolație între căpriori

6 Căpriori

7 Barieră de vapori/strat etanș BauderTex Dampfbremse

8 Amenajare interioară

Construcție de acoperiș, placă din gips-carton
pe partea inferioară
De exemplu, BauderPIR SDS, elementul termoizolant cu capacitate de difuzie în 
combinație cu termoizolația între căpriori

3

2

1

4

5

6

7

8

1 Învelitoare

2 Șipcă

3 Contrașipcă

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR PLUS

5 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR SF

6 Membrană acoperiș șarpantă BauderTOP TS 75 NSK

7  Astereală

8 Căpriori

Construcție de acoperiș, astereală
De exemplu, BauderPIR SF, elementul termoizolant dovedit și 
BauderPIR PLUS, elementul termoizolant extrem de robust
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Sisteme constructive - casă pasivă
cu BauderPIR elemente termoizolante pe căpriori

3

2

1

4

5

6

7

1 Vegetație Bauder sistem acoperiș verde, extensiv

2 Al doilea strat de hidroizolație BauderPLANT E

3 Primul strat de hidroizolație BauderTEC ELWS DUO

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR MDE

5 Barieră de vapori/strat etanș BauderTEC KSD DUO

6 Element termoizolant kombi BauderPIR TP-Kombi

7 Căpriori

Construcție acoperiș cu vegetație, cu posibilitate de  
tencuire, tapetare sau vopsire
Realizat cu BauderPIR TP-Kombi, elementul termoizolant cu posibilitate de tapetare, 
vopsire sau tencuire

3

2

1

4

5

6

7

1 Învelitoare Tablă profilată

2 Strat de separație BauderTOP VENT NSK

3 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR MDE

4 Element termoizolant pe căpriori BauderPIR SWE

5 Membrană acoperiș șarpantă BauderTOP TS 75 NSK

6  Astereală

7 Căpriori

Construcție de acoperiș, astereală lemn profilat,  
învelitoare metalică
Realizat cu BauderPIR SWE și BauderPIR MDE, elementul termoizolant pentru  
învelitori metalice
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Sisteme constructive - termoizolație pentru interior 
(construcție veche și -nouă)
Termoizolație sub căpriori, tavan și subsol

3

2

1

4
5

6

7

8

1 Învelitoare

2 Șipcă/contrașipcă

3 Membrană sub învelitoare

4 Căpriori

5 Termoizolație între căpriori, veche

6  Barieră de vapori/strat etanș BauderTex Dampfbremse

7 Termoizolație sub căpriori BauderPIR DAL

8  Pod

Termoizolație sub căpriori cu BauderPIR DAL 
(construcție veche)
Realizat cu BauderPIR DAL, elementul de format mic pentru termoizolația sub căpriori

3

2

1

4
5

6

7

8

Termoizolație sub căpriori cu BauderPIR DAL 
(construcție nouă)
Realizat cu BauderPIR DAL, elementul de format mic pentru termoizolația de interior

1 Învelitoare

2 Șipcă/contrașipcă

3 Membrană sub învelitoare

4 Căpriori

5 Termoizolație între căpriori, nouă

6  Barieră de vapori/strat etanș BauderTex Dampfbremse

7 Termoizolație sub căpriori BauderPIR DAL

8  Pod

3

2

1

Termoizolarea subsolului cu BauderPIR DAL

Realizat cu BauderPIR DAL, elementul de format mic pentru termoizolația subsolului

1 Tavan, beton

2 Element termoizolant BauderPIR DAL 

3 Perete
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Sisteme constructive - termoizolație pentru interior 
(construcție veche și construcție nouă)
Termoizolație pentru pardosea pod, subsol și plașeu subsol

Termoizolație pentru pardosea pod cu
BauderPIR DHW (construcție veche)
Realizat cu BauderPIR DHW, elementul de format mic cu placă din 
fibre de lemn pe partea superioară pentru termoizolarea pardoselii

1 Pod

2 Element termoizolant BauderPIR DHW

3  Barieră de vapori/strat etanș Bauder Dampfbremse 220

4 Strat suport din beton resp. lemn

3

2

1

4

3

2

1

4

5

1 Pod

2 Element termoizolant BauderPIR DHW

3 Element termoizolant BauderPIR DAL

4  Barieră de vapori/strat etanș Bauder Dampfbremse 220

5 Strat suport din beton resp. lemn

Termoizolație pentru pardosea 
cu BauderPIR DAL și BauderPIR DHW 
Realizat pe planșeu din beton sau lemn pentru cele mai ridicate cerințe 
privind termoizolația



13
13

Bauder sisteme termoizolatoare - cuprins

 Elemente termoizolante pe căpriori 

  BauderPIR SWE - (WLS 023)
     Elementul termoizolant fonoabsorbant ......................................... 14

  BauderPIR PLUS - (WLS 023)
     Elementul termoizolant extrem de robust .................................... 14
  
  BauderPIR SF - (WLS 023)
     Elementul termoizolant robust ......................................................... 15

  BauderPIR SDS - (WLS 026 / WLS 027)
     Elementul termoizolant cu capacitate de difuzie ....................... 15

 Elemente termoizolante kombi
  
  BauderPIR AZS - (WLS 029)
     Elementul termoizolant suplimentar cu capacitate de difuzie 
     în combinație cu termoizolația între căpriori ............................... 16 

  BauderPIR TP-Kombi - (WLS 024)
     Elementul termoizolant suplimentar în combinație 
     cu termoizolația pe căpriori ................................................................ 16 

  
   Element termoizolant pentru învelitori metalice
  
  BauderPIR MDE - (WLS 023)
    Elementul termoizolant pentru acoperișuri cu învelitori 
                   metalice, șindrilă și fibrociment ....................................................... 16

   Elemente termoizolante pentru interior

  BauderPIR DHW - (WLS 023 / WLS 024)
     Elementul de format mic cu placă din fibre de lemn pentru    
                  termoizolarea pardoselii podului și subsolului ............................ 17

  BauderPIR DAL - (WLS 023 / WLS 024)
     Elementul de format mic pentru termoizolarea pardoselii
     podului, subsolului și a planșeului subsolului ............................. 17 

  

 

   Sisteme termoizolante  Date tehnice
 
  BauderPIR SWE -  (WLS 023)
     Elementul termoizolant fonoabsorbant ......................................... 18

  BauderPIR PLUS - (WLS 023)
     Elementul termoizolant extrem de robust .................................... 18
  
  BauderPIR SF - (WLS 023)
     Elementul termoizolant robust ......................................................... 18

  BauderPIR SDS - (WLS 026 / 027)
     Elementul termoizolant cu capacitate de difuzie ....................... 19
  
  BauderPIR AZS - (WLS 029)
     Elementul termoizolant suplimentar cu capacitate de difuzie 
     în combinație cu termoizolația între căpriori ............................... 19 

  BauderPIR TP-Kombi - (WLS 024)
     Elementul termoizolant suplimentar în combinație 
     cu termoizolația pe căpriori ................................................................ 19 

  BauderPIR MDE -  (WLS 023)
    Elementul termoizolant pentru acoperișuri cu învelitori 
                   metalice, șindrilă și fibrociment ....................................................... 19

  BauderPIR DHW - (WLS 023 / WLS 024)
     Elementul de format mic cu placă din fibre de lemn pentru    
                  termoizolarea pardoselii podului și subsolului  ........................... 20

  BauderPIR DAL - (WLS 023 / WLS 024)
     Elementul de format pentru termoizolarea pardoselii
     podului, subsolului și a planșeului subsolului ............................. 20
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BauderPIR SWE
Element termoizolant fonoabsorbant

Domenii de utilizare:
Termoizolație pe căpriori / astereală / beton

Caracteristici speciale:
n Membrană cu bitum polimer extrem de robustă și antiorbire
n Îmbinări autoadezive verticale și orizontale late de 10 cm
n Miez termoizolant: spumă poliuretanică dură (PIR); WLS 023
n Îmbinare specială lambă și uluc, pe contur
n Placă fonoabsorbantă pe partea inferioară, WLS 035

BauderPIR PLUS
Elementul termoizolant extrem de robust

Domenii de utilizare:
Termoizolație pe căpriori / astereală / beton

Caracteristici speciale:
n Membrană cu bitum polimer extrem de robustă și antiorbire
n Îmbinări autoadezive verticale și orizontale late de 10 cm
n Miez termoizolant: spumă poliuretanică dură (PIR); WLS 023
n Îmbinare specială lambă și uluc, pe contur

Bauder sisteme termoizolatoare 
Elemente termoizolante pe căpriori
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BauderPIR SF
Elementul termoizolant robust

Domenii de utilizare:
Termoizolație pe căpriori / astereală / beton

Caracteristici speciale:
n Membrană cu bitum polimer extrem de robustă și antiorbire
n Îmbinări autoadezive verticale și orizontale late de 10 cm
n Miez termoizolant: spumă poliuretanică dură (PIR); WLS 023
n Îmbinare specială lambă și uluc, pe contur

BauderPIR SDS
Elementul termoizolant cu capacitate de difuzie

Domenii de utilizare:
Termoizolație pe căpriori / astereală / beton

Caracteristici speciale:
n Membrană cu bitum polimer extrem de robustă și antiorbire
n Îmbinări autoadezive verticale și orizontale late de 10 cm
n Miez termoizolant: spumă poliuretanică dură (PIR); 
 WLS 026: ≥120 mm; WLS 027: ≥ 80 mm 
n Îmbinare specială lambă și uluc, pe contur
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BauderPIR MDE
Elementul termoizolant pentru acoperișuri cu învelitori metalice, 
șindrilă și fibrociment

Domenii de utilizare:
Termoizolație pe căpriori / astereală / beton

Caracteristici speciale:
n Placă din fibre de lemn pe partea superioară, grosime 22 mm 
n Miez termoizolant: spumă poliuretanică dură (PIR); WLS 023
n Îmbinare specială lambă și uluc, pe contur

BauderPIR AZS
Elementul termoizolant suplimentar cu capacitate de
difuzie în combinație cu termoizolația între căpriori

Domenii de utilizare:
Termoizolație suplimentară pe căpriori

Caracteristici speciale:
n Membrană specială permeabilă la difuzie și antiorbire, pe partea superioară
n Îmbinări autoadezive verticale și orizontale late de 10 cm
n Miez termoizolant: spumă poliuretanică dură (PIR); WLS 029
n Îmbinare specială lambă și uluc, pe contur

 

BauderPIR TP-Kombi
Elementul termoizolant suplimentar în combinație
cu termoizolația pe căpriori

Domenii de utilizare:
Termoizolație suplimentară și strat etanș

Caracteristici speciale:
n Strat etanș pe partea superioară corespunzător 
 DIN 4108, Capitol 7 (valoare sd ca. 25 m)
n Îmbinări autoadezive verticale și orizontale late de 10 cm
n Miez termoizolant: spumă poliuretanică dură (PIR); WLS 024
n Îmbinare specială lambă și uluc, pe contur
n Placă gips pe partea inferioară, grosime de 8 mm cu posibilitate 
 de tapetare, vopsire sau tencuire

 

Bauder sisteme termoizolatoare
Elemente termoizolante kombi
Elementul termoizolant pentru învelitori metalice
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BauderPIR DHW
Element de format mic cu placă fibre de lemn 
pentru termoizolarea pardoselii podului și subsolului

Domenii de utilizare:
Termoizolație pentru pardoseaua podului și a subsolului

Caracteristici speciale:
n Strat de aluminiu pe ambele fețe
n Placă din fibre de lemn cu grosimea de10 mm
n Miez termoizolant: spumă poliuretanică dură (PIR); 
 WLS 023 ≥ 80 mm; WLS 024 < 80 mm
n Îmbinare specială lambă și uluc, pe contur

BauderPIR DAL
Element de format mic pentru termoizolarea pardoselii
podului, subsolului și a planșeului subsolului

Domenii de utilizare:
Termoizolație pentru pod, pardosea pod și subsol, planșeu subsol

Caracteristici speciale:
n Strat de aluminiu pe ambele fețe
n Miez termoizolant: spumă poliuretanică dură (PIR); 
 WLS 023 ≥ 80 mm; WLS 024 < 80 mm
n Îmbinare specială lambă și uluc, pe contur

Bauder sisteme termoizolatoare 
Elemente termoizolante pentru interior
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Bauder sisteme termoizolatoare
Date tehnice

BauderPIR 
SWE*

BauderPIR 
PLUS

BauderPIR 
SF

BauderPIR 
SDS

BauderPIR 
AZS

BauderPIR
TP-Kombi*

BauderPIR 
MDE*

Strat de acoperire 
superior

Aluminiu; 
suplimentar membrană cu  
bitum polimer, antiorbire

Aluminiu; 
suplimentar membrană cu  
bitum polimer, antiorbire

Aluminiu; 
suplimentar membrană specială 
permeabilă la difuzie, antiorbire

Voal mineralic; 
suplimentar membrană 

specială, antiorbire

Voal mineralic; 
suplimentar membrană 

specială, antiorbire

Aluminiu; suplimentar membrană 
specială, etanșă, barieră de vapori

Aluminiu; 
suplimentar placă din fibre de lemn, 

grosime 22 mm

Strat de acoperire 
inferior

Aluminiu; suplimentar 
placă fonoabsorbantă 40/35 mm Aluminiu Aluminiu Voal mineralic Voal mineralic Aluminiu; 

Placă gips, 8 mm Aluminiu

Margine Lambă și uluc, pe contur Lambă și uluc, pe contur Lambă și uluc, pe contur Lambă și uluc, pe contur Lambă și uluc, pe contur Lambă și uluc, pe contur Lambă și uluc, pe contur

Lungime
SR EN 822

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

Lățime
SR EN 822

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

Grosime
SR EN 823 120, 140, 160, 180 mm 80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200 mm
80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200, 220, 240 mm
80, 100, 120, 

140, 160, 180 mm 50 mm 58 mm
102 (80/22), 122 (100/22), 

142 (120/22), 162 (140/22), 182 
(160/22), 202 (180/22) mm

Comportament 
la foc
SR EN 13501-1

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa de  
conductivitate 
termică (WLS)

023 (BauderPIR)
035 (placă fonoabsorbantă) 023 023 026 ≥120 mm

027 ≥80 mm 029 024 023

Valoare U**

120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

0,21 W/(m²K)
0,18 W/(m²K)
0,16 W/(m²K)
0,14 W/(m²K)

  80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm

0,28 W/(m²K)
0,22 W/(m²K)
0,18 W/(m²K)
0,16 W/(m²K)
0,14 W/(m²K)
0,13 W/(m²K)
0,12 W/(m²K)

  80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm

0,28 W/(m²K)
0,22 W/(m²K)
0,18 W/(m²K)
0,16 W/(m²K)
0,14 W/(m²K)
0,13 W/(m²K)
0,12 W/(m²K)
0,11 W/(m²K)
0,10 W/(m²K)

 80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

0,31 W/(m²K)
0,25 W/(m²K)
0,21 W/(m²K)
0,18 W/(m²K)
0,16 W/(m²K)
0,14 W/(m²K)

 50 mm

rezultă din 
combinația 

cu elementul 
termoizolant pe 

căpriori

 58 mm

rezultă din 
combinația 

cu elementul 
termoizolant pe 

căpriori

102 mm
122 mm
142 mm
162 mm
182 mm
202 mm

0,25 W/(m²K)
0,21 W/(m²K)
0,18 W/(m²K)
0,16 W/(m²K)
0,14 W/(m²K)
0,12 W/(m²K)

Valoarea R***

120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

3,47 (m²K)/W
4,34 (m²K)/W
5,21 (m²K)/W
6,08 (m²K)/W

  80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm

3,47 (m²K)/W 
4,34 (m²K)/W
5,21 (m²K)/W
6,08 (m²K)/W
6,95 (m²K)/W
7,82 (m²K)/W
8,69 (m²K)/W

  80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm

3,47 (m²K)/W 
4,34 (m²K)/W
5,21 (m²K)/W
6,08 (m²K)/W
6,95 (m²K)/W
7,82 (m²K)/W
8,69 (m²K)/W
9,56 (m²K)/W

10,43 (m²K)/W

 80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

2,96 (m²K)/W 
3,70 (m²K)/W
4,61 (m²K)/W
5,38 (m²K)/W
6,15 (m²K)/W
6,92 (m²K)/W

 50 mm 1,7 (m²K)/W 58 mm 2,08 (m²K)/W

102 mm
122 mm
142 mm
162 mm
182 mm
202 mm

3,47 (m²K)/W
4,34 (m²K)/W
5,21 (m²K)/W
6,08 (m²K)/W
6,95 (m²K)/W
7,82 (m²K)/W

m² / pachet  
(dimensiuni)

120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

8,40 m²
6,30 m²
6,30 m²
4,20 m²

  80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm

10,50 m²
  8,40 m²
  8,40 m²
  6,30 m²
  6,30 m²
  4,20 m²
  4,20 m²

  80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm

10,50 m²
  8,40 m²
 8,40 m²
 6,30 m²
 6,30 m²
 4,20 m²
 4,20 m²
4,20 m²
4,20 m²

 80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

10,50 m²
  8,40 m²
  8,40 m²
  6,30 m²
  6,30 m²
  4,20 m²

  50 mm 18,90 m² 58 mm 2,10 m²

102 mm
122 mm
142 mm
162 mm
182 mm
202 mm

2,10 m²
2,10 m²
2,10 m²
2,10 m²
2,10 m²
2,10 m²

Număr articol 120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

4129 0120
4129 0140
4129 0160
4129 0180

80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm*

4038 0080
4038 0100
4038 0120
4038 0140
4038 0160
4038 0180
4038 0200

  80 mm 
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm*
200 mm*
220 mm
240 mm

4019 0080
4019 0100
4019 0120
4019 0140
4019 0160
4019 0180
4019 0200
4019 0220
4019 0240

  80 mm* 
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm*

4068 0080
4068 0100
4068 0120
4068 0140
4068 0160
4068 0180

  50 mm 4029 0050 58 mm 4139 0058  102 mm 
122 mm
142 mm
162 mm
182 mm
202 mm

4119 0102
4119 0122
4119 0142
4119 0162
4119 0182
4119 0202

* Termen de livrare la cerere    ** Construcția totală a acoperișului    *** numai termoizolația 
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BauderPIR 
SWE*

BauderPIR 
PLUS

BauderPIR 
SF

BauderPIR 
SDS

BauderPIR 
AZS

BauderPIR
TP-Kombi*

BauderPIR 
MDE*

Strat de acoperire 
superior

Aluminiu; 
suplimentar membrană cu  
bitum polimer, antiorbire

Aluminiu; 
suplimentar membrană cu  
bitum polimer, antiorbire

Aluminiu; 
suplimentar membrană specială 
permeabilă la difuzie, antiorbire

Voal mineralic; 
suplimentar membrană 

specială, antiorbire

Voal mineralic; 
suplimentar membrană 

specială, antiorbire

Aluminiu; suplimentar membrană 
specială, etanșă, barieră de vapori

Aluminiu; 
suplimentar placă din fibre de lemn, 

grosime 22 mm

Strat de acoperire 
inferior

Aluminiu; suplimentar 
placă fonoabsorbantă 40/35 mm Aluminiu Aluminiu Voal mineralic Voal mineralic Aluminiu; 

Placă gips, 8 mm Aluminiu

Margine Lambă și uluc, pe contur Lambă și uluc, pe contur Lambă și uluc, pe contur Lambă și uluc, pe contur Lambă și uluc, pe contur Lambă și uluc, pe contur Lambă și uluc, pe contur

Lungime
SR EN 822

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

1800 mm (dim. ext.)
1780 mm (dim. constr.)

Lățime
SR EN 822

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

Grosime
SR EN 823 120, 140, 160, 180 mm 80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200 mm
80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200, 220, 240 mm
80, 100, 120, 

140, 160, 180 mm 50 mm 58 mm
102 (80/22), 122 (100/22), 

142 (120/22), 162 (140/22), 182 
(160/22), 202 (180/22) mm

Comportament 
la foc
SR EN 13501-1

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa de  
conductivitate 
termică (WLS)

023 (BauderPIR)
035 (placă fonoabsorbantă) 023 023 026 ≥120 mm

027 ≥80 mm 029 024 023

Valoare U**

120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

0,21 W/(m²K)
0,18 W/(m²K)
0,16 W/(m²K)
0,14 W/(m²K)

  80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm

0,28 W/(m²K)
0,22 W/(m²K)
0,18 W/(m²K)
0,16 W/(m²K)
0,14 W/(m²K)
0,13 W/(m²K)
0,12 W/(m²K)

  80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm

0,28 W/(m²K)
0,22 W/(m²K)
0,18 W/(m²K)
0,16 W/(m²K)
0,14 W/(m²K)
0,13 W/(m²K)
0,12 W/(m²K)
0,11 W/(m²K)
0,10 W/(m²K)

 80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

0,31 W/(m²K)
0,25 W/(m²K)
0,21 W/(m²K)
0,18 W/(m²K)
0,16 W/(m²K)
0,14 W/(m²K)

 50 mm

rezultă din 
combinația 

cu elementul 
termoizolant pe 

căpriori

 58 mm

rezultă din 
combinația 

cu elementul 
termoizolant pe 

căpriori

102 mm
122 mm
142 mm
162 mm
182 mm
202 mm

0,25 W/(m²K)
0,21 W/(m²K)
0,18 W/(m²K)
0,16 W/(m²K)
0,14 W/(m²K)
0,12 W/(m²K)

Valoarea R***

120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

3,47 (m²K)/W
4,34 (m²K)/W
5,21 (m²K)/W
6,08 (m²K)/W

  80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm

3,47 (m²K)/W 
4,34 (m²K)/W
5,21 (m²K)/W
6,08 (m²K)/W
6,95 (m²K)/W
7,82 (m²K)/W
8,69 (m²K)/W

  80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm

3,47 (m²K)/W 
4,34 (m²K)/W
5,21 (m²K)/W
6,08 (m²K)/W
6,95 (m²K)/W
7,82 (m²K)/W
8,69 (m²K)/W
9,56 (m²K)/W

10,43 (m²K)/W

 80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

2,96 (m²K)/W 
3,70 (m²K)/W
4,61 (m²K)/W
5,38 (m²K)/W
6,15 (m²K)/W
6,92 (m²K)/W

 50 mm 1,7 (m²K)/W 58 mm 2,08 (m²K)/W

102 mm
122 mm
142 mm
162 mm
182 mm
202 mm

3,47 (m²K)/W
4,34 (m²K)/W
5,21 (m²K)/W
6,08 (m²K)/W
6,95 (m²K)/W
7,82 (m²K)/W

m² / pachet  
(dimensiuni)

120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

8,40 m²
6,30 m²
6,30 m²
4,20 m²

  80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm

10,50 m²
  8,40 m²
  8,40 m²
  6,30 m²
  6,30 m²
  4,20 m²
  4,20 m²

  80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm

10,50 m²
  8,40 m²
 8,40 m²
 6,30 m²
 6,30 m²
 4,20 m²
 4,20 m²
4,20 m²
4,20 m²

 80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

10,50 m²
  8,40 m²
  8,40 m²
  6,30 m²
  6,30 m²
  4,20 m²

  50 mm 18,90 m² 58 mm 2,10 m²

102 mm
122 mm
142 mm
162 mm
182 mm
202 mm

2,10 m²
2,10 m²
2,10 m²
2,10 m²
2,10 m²
2,10 m²

Număr articol 120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

4129 0120
4129 0140
4129 0160
4129 0180

80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm*

4038 0080
4038 0100
4038 0120
4038 0140
4038 0160
4038 0180
4038 0200

  80 mm 
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm*
200 mm*
220 mm
240 mm

4019 0080
4019 0100
4019 0120
4019 0140
4019 0160
4019 0180
4019 0200
4019 0220
4019 0240

  80 mm* 
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm*

4068 0080
4068 0100
4068 0120
4068 0140
4068 0160
4068 0180

  50 mm 4029 0050 58 mm 4139 0058  102 mm 
122 mm
142 mm
162 mm
182 mm
202 mm

4119 0102
4119 0122
4119 0142
4119 0162
4119 0182
4119 0202
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BauderPIR 
DHW*

BauderPIR 
DAL*

Utilizare

Element termoizolant de format mic 
cu placă din fibre de lemn pe partea 

superioară pentru termoizolarea 
pardoselii podului și subsolului

Element termoizolant de format 
mic pentru termoizolarea pardoselii 
podului, subsolului și a planșeului 

subsolului

Strat de acoperire
Strat de aluminiu pe ambele fețe, 

suplimentar placă din fibre de lemn,
grosime 10 mm

Strat de aluminiu pe ambele fețe

Margine Lambă și uluc special,
pe contur

Lambă și uluc special,
pe contur

Lungime
SR EN 822

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

1200 mm (dim. ext.)
1180 mm (dim. constr.)

Lățime
SR EN 822

620 mm (dim. ext.)
600 mm (dim. constr.)

620 mm (dim. ext.)
600 mm (dim. constr.)

Grosime
SR EN 823  90, 110, 130, 150 mm 40, 60, 80, 100 mm

Comportament 
la foc
SR EN 13501-1

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa de  
conductivitate 
termică (WLS)

023 ≥ 80 mm
024 < 80 mm

023 ≥ 80 mm
024 < 80 mm

Valoarea U** Valoarea U rezultă în dependență cu construcția existentă. 
Dependența valorii U o stabilește consultantul tehnic de la Bauder.

Valoarea R***

    90 mm
110 mm
130 mm
150 mm

3,48 (m²K)/W
4,35 (m²K)/W
5,22 (m²K)/W
7,00 (m²K)/W

  40 mm
  60 mm
  80 mm
100 mm

1,66 (m²K)/W 
2,50 (m²K)/W
3,48 (m²K)/W
4,35 (m²K)/W

m² / pachet  
(dimensiuni) 

1,42 m²
(2 plăci)

  40 mm
  60 mm
  80 mm
100 mm

8,50 m²
5,66 m²
4,25 m²
3,54 m²

Număr articol     90 mm
110 mm
130 mm
150 mm

4179 0090
4179 0110
4179 0130
4179 0150

  40 mm
  60 mm
  80 mm
100 mm

4440 0040
4440 0060
4440 0080
4440 0100

Sisteme termoizolatoare 
Date tehnice

* Termen de livrare la cerere    ** Construcția totală a acoperișului    *** numai termoizolația 
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Bauder membrane acoperiș șarpantă - cuprins

 Membrane acoperiș șarpantă permeabile, -nepermeabile la difuzie 
 Domenii de utilizare, proprietăți

  BauderTOP DIFUPLUS 
  Membrană sub acoperiș, permeabilă la difuzie .............................. 22

  BauderTOP DIFUBIT NSK 
  Membrană sub acoperiș/învelitoare, permeabilă la difuzie ....... 22

  BauderTOP DIFUTEX NSK 
  Membrană sub învelitoare, permeabilă la difuzie ......................... 23

  BauderTOP TS 75 NSK 
  Membrană sub învelitoare, nepermeabilă la difuzie .................... 23

 
  Membrane acoperiș șarpantă permeabile, -nepermeabile la difuzie 
 Date tehnice 

  BauderTOP DIFUPLUS 
  Membrană sub acoperiș, permeabilă la difuzie .............................. 24

  BauderTOP DIFUBIT NSK 
  Membrană sub acoperiș/învelitoare, permeabilă la difuzie ....... 24

  BauderTOP DIFUTEX NSK 
  Membrană sub învelitoare, permeabilă la difuzie ......................... 24

  BauderTOP TS 75 NSK 
  Membrană sub învelitoare, nepermeabilă la difuzie .................... 25

  BauderTOP TS 40 NSK
  Membrană sub învelitoare, nepermeabilă la difuzie .................... 25

  BauderTOP TS 40
  Membrană sub învelitoare, nepermeabilă la difuzie .................... 25

  BauderTOP TS 25
  Membrană sub învelitoare, nepermeabilă la difuzie .................... 25

 Membrane acoperiș șarpantă pentru utilizări speciale
 Domenii de utilizare, proprietăți 

  BauderTOP VENT NSK 
  Strat de separație acoperiș metalic, permeabil la difuzie ........... 26

  BauderTOP UDS 1,5 / BauderTOP UDS 3
  Membrană sub acoperiș, nepermeabilă la difuzie ......................... 26

  BauderTOP SELECT 
  Barieră de vapori pentru renovare din exterior .............................. 27
  

   Membrane acoperiș șarpantă pentru utilizări speciale 
 Date tehnice 

  BauderTOP VENT NSK 
  Strat de separație acoperiș metalic, permeabil la difuzie ........... 28

  BauderTOP UDS 1,5
  Membrană sub acoperiș, nepermeabilă la difuzie ......................... 28

  BauderTOP UDS 3
  Membrană sub acoperiș, nepermeabilă la difuzie ......................... 28

  BauderTOP SELECT 
  Barieră de vapori pentru renovare din exterior .............................. 28



Domenii de utilizare, proprietăți
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BauderTOP DIFUPLUS
Membrană sub acoperiș din material sintetic, permeabilă la difuzie 
cu tehnica variabilă a cusăturii

Domenii de utilizare:
Aplicare pe termoizolație / astereală

Caracteristici speciale:
n Permeabilă la difuzie, valoare sd ≤ 0,1 m
n Cusătură sudabilă cu aer fierbinte / solvent
n Special de lată
n Greutate pe suprafață ca. 330 g/m²

BauderTOP DIFUBIT NSK
Membrană sub acoperiș/învelitoare cu bitum, permeabilă la 
difuzie, autoadezivă pe cusătură și extrem de robustă 

Domenii de utilizare:
Aplicare pe termoizolație / astereală

Caracteristici speciale:
n Permeabilă la difuzie, valoarea sd ≤ 0,1 m
n Îmbinări longitudinale autoadezive pe cusătură
n Extrem robust
n Construcție în cinci straturi
n Greutate pe suprafață ca. 300 g/m²



BauderTOP DIFUTEX NSK
Membrană sub învelitoare cu bitum permeabilă la difuzie, 
autoadezivă pe cusătură și special de robustă

Domenii de utilizare:
Aplicare pe termoizolație / astereală

Caracteristici speciale:
n Permeabilă la difuzie, valoare sd≤ 0,1 m
n Îmbinări longitudinale autoadezive pe cusătură
n Ușoară și lată
n Construcție în patru straturi
n Greutate pe suprafață ca. 200 g/m²
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BauderTOP TS 75 NSK
Membrană sub învelitoare cu bitum nepermeabilă la difuzie,
în format XXL, autoadezivă pe cusătură

Domenii de utilizare: 
Aplicare pe astereală; sub elementele termoizolante pe căpriori BauderPIR 

Caracteristici speciale:
n Îmbinări longitudinale autoadezive pe cusătură
n Extrem de robustă
n Lungă și lată
n Greutate pe suprafață ca. 230 g/m²



Bauder membrane acoperiș șarpantă 
permeabile, -nepermeabile la difuzie 
Date tehnice
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BauderTOP 
DIFUPLUS

BauderTOP
DIFUBIT NSK

BauderTOP
DIFUTEX NSK

BauderTOP
TS 75 NSK

BauderTOP
TS 40 NSK

BauderTOP
TS 40

BauderTOP
TS 25

Descriere / utilizare

 
Membrană sub acoperiș 

din material sintetic, 
permeabilă la difuzie, 
cu tehnica variabilă a 

cusăturii 
 
 
 
 

Membrană sub 
acoperiș/învelitoare cu 
bitum, permeabilă la 

difuzie, autoadezivă pe 
cusătură și extrem de 

robustă pentru  
montajul pe 

termoizolație / astereală 

Membrană sub 
învelitoare cu bitum, 
permeabilă la difuzie, 

autoadezivă pe cusătură 
și robustă pentru  

montajul pe 
termoizolație / astereală 

 

Membrană sub 
învelitoare cu                                  

bitum, nepermeabilă 
la difuzie, în format 

XXL, autoadezivă pe 
cusătură, montaj pe 

astereală; sub elemente 
termoizolante Bauder 

PIR peste căpriori

Membrană sub 
învelitoare cu bitum,  

nepermeabilă la difuzie, 
autoadezivă pe cusătură  

pentru montajul pe 
astereală 

 
 

Membrană sub  
învelitoare cu bitum, 

nepermeabilă la difuzie 
pentru montajul pe 

astereală 
 
 
 

 Membrană sub  
învelitoare cu bitum,

nepermeabilă la difuzie
pentru montajul pe 

astereală 
 
 
 

Suprafața superioară Acoperire poliuretanică

Voal din
fibre sintetice,

fâșii autoadezive  
pe cusătură

Voal din
fibre sintetice,

fâșii autoadezive  
pe cusătură

Voal din
fibre sintetice,

benzi autoadezive  
pe cusătură

Voal din
fibre sintetice,

benzi autoadezive
pe cusătură 

Voal din fibre  
sintetice

Voal din fibre
sintetice 

Suprafața inferioară Acoperire poliuretanică
Voal din

fibre sintetice,
margine fără voal

Voal din
fibre sintetice,

margine fără voal

Voal din
fibre sintetice,

margine fără voal 

Cașerat 
mineralic,

benzi autoadezive  
pe cusătură

Cașerat 
mineralic

Cașerat 
mineralic

Armătura Voal din
fibre sintetice

Voal din
fibre sintetice

Voal din
fibre sintetice

Țesătură specială
material sintetic

Voal din fibre
sintetice

Voal din fibre  
sintetice

Voal din fibre  
de sticlă

Lungime
SR EN 1848-1 30 m 40 m 40 m 60 m 40 m 40 m 25 m

Lățime
SR EN 1848-1 2,80 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1 m 1 m 1 m

Greutate
SR EN 1849-1 ca. 330 g/m² ca. 300 g/m² ca. 200 g/m² ca. 230 g/m² ca. 700 g/m² ca. 700 g/m² ca. 900 g/m²

Comportament la foc
SR EN 13501-1 Clasa E Clasa E 

(B2 cfm. DIN 4102-1)
Clasa E 

(B2 cfm. DIN 4102-1)
Clasa E 

(B2 cfm. DIN 4102-1)
Clasa E 

(B2 cfm. DIN 4102-1)
Clasa E 

(B2 cfm. DIN 4102-1)
Clasa E 

(B2 cfm. DIN 4102-1)

Rezistența la penetrarea apei
SR EN 1928:2001 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1

Capacitate de difuzie (valoare sd)
SR EN 1931 ≤ 0,1 m ≤ 0,1 m ≤ 0,1 m ca. 25 m ca. 20 m ca. 20 m ca. 25 m

Flexibilitatea la rece 
SR EN 1109 -25 °C -25 °C -25 °C -25 °C -25 °C -25 °C -25 °C

Stabilitatea la cald
SR EN 1110 ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C

Comportament la tracțiune
   Forța max. de tracțiune SR EN 12311-1  

long. ≥ 350 N/50 mm
transv. ≥ 390 N/50 mm

long. ≥ 400 N/50 mm
transv. ≥ 300 N/50 mm

long. ≥ 250 N/50 mm
transv. ≥ 250 N/50 mm

long. ≥ 300 N/50 mm
transv. ≥ 600 N/50 mm

long. ≥ 450 N/50 mm
transv. ≥ 300 N/50 mm

long. ≥ 450 N/50 mm
transv. ≥ 300 N/50 mm

long. ≥ 320 N/50 mm
transv. ≥ 200 N/50 mm

Comportament la tracțiune
   Alungire SR EN 12311-1

long. ≥ 40%
transv. ≥ 65%

long. ≥ 25%
transv. ≥ 25%

long. ≥ 50%
transv. ≥ 60%

long. ≥ 15%
transv. ≥ 18%

long. ≥ 50%
transv. ≥ 50%

long. ≥ 50%
transv. ≥ 50%

long. ≥ 2%
transv. ≥ 2%

Rezistența la sfâșiere 
(cui) SR EN 12310-1

long. ≥ 220 N
transv. ≥ 220 N

long. ≥ 200 N
transv. ≥ 200 N

long. ≥ 150 N
transv. ≥ 150 N

long. ≥ 300 N
transv. ≥ 300 N

long. ≥ 200 N
transv. ≥ 200 N

long. ≥ 200 N
transv. ≥ 200 N

long. ≥ 70 N
transv. ≥ 70 N

Număr articol 7849 0000 1214 0000 1221 0000 1787 0000 1786 0000 1784 0000  1778 0000



BauderTOP 
DIFUPLUS

BauderTOP
DIFUBIT NSK

BauderTOP
DIFUTEX NSK

BauderTOP
TS 75 NSK

BauderTOP
TS 40 NSK

BauderTOP
TS 40

BauderTOP
TS 25

Descriere / utilizare

 
Membrană sub acoperiș 

din material sintetic, 
permeabilă la difuzie, 
cu tehnica variabilă a 

cusăturii 
 
 
 
 

Membrană sub 
acoperiș/învelitoare cu 
bitum, permeabilă la 

difuzie, autoadezivă pe 
cusătură și extrem de 

robustă pentru  
montajul pe 

termoizolație / astereală 

Membrană sub 
învelitoare cu bitum, 
permeabilă la difuzie, 

autoadezivă pe cusătură 
și robustă pentru  

montajul pe 
termoizolație / astereală 

 

Membrană sub 
învelitoare cu                                  

bitum, nepermeabilă 
la difuzie, în format 

XXL, autoadezivă pe 
cusătură, montaj pe 

astereală; sub elemente 
termoizolante Bauder 

PIR peste căpriori

Membrană sub 
învelitoare cu bitum,  

nepermeabilă la difuzie, 
autoadezivă pe cusătură  

pentru montajul pe 
astereală 

 
 

Membrană sub  
învelitoare cu bitum, 

nepermeabilă la difuzie 
pentru montajul pe 

astereală 
 
 
 

 Membrană sub  
învelitoare cu bitum,

nepermeabilă la difuzie
pentru montajul pe 

astereală 
 
 
 

Suprafața superioară Acoperire poliuretanică

Voal din
fibre sintetice,

fâșii autoadezive  
pe cusătură

Voal din
fibre sintetice,

fâșii autoadezive  
pe cusătură

Voal din
fibre sintetice,

benzi autoadezive  
pe cusătură

Voal din
fibre sintetice,

benzi autoadezive
pe cusătură 

Voal din fibre  
sintetice

Voal din fibre
sintetice 

Suprafața inferioară Acoperire poliuretanică
Voal din

fibre sintetice,
margine fără voal

Voal din
fibre sintetice,

margine fără voal

Voal din
fibre sintetice,

margine fără voal 

Cașerat 
mineralic,

benzi autoadezive  
pe cusătură

Cașerat 
mineralic

Cașerat 
mineralic

Armătura Voal din
fibre sintetice

Voal din
fibre sintetice

Voal din
fibre sintetice

Țesătură specială
material sintetic

Voal din fibre
sintetice

Voal din fibre  
sintetice

Voal din fibre  
de sticlă

Lungime
SR EN 1848-1 30 m 40 m 40 m 60 m 40 m 40 m 25 m

Lățime
SR EN 1848-1 2,80 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m 1 m 1 m 1 m

Greutate
SR EN 1849-1 ca. 330 g/m² ca. 300 g/m² ca. 200 g/m² ca. 230 g/m² ca. 700 g/m² ca. 700 g/m² ca. 900 g/m²

Comportament la foc
SR EN 13501-1 Clasa E Clasa E 

(B2 cfm. DIN 4102-1)
Clasa E 

(B2 cfm. DIN 4102-1)
Clasa E 

(B2 cfm. DIN 4102-1)
Clasa E 

(B2 cfm. DIN 4102-1)
Clasa E 

(B2 cfm. DIN 4102-1)
Clasa E 

(B2 cfm. DIN 4102-1)

Rezistența la penetrarea apei
SR EN 1928:2001 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1

Capacitate de difuzie (valoare sd)
SR EN 1931 ≤ 0,1 m ≤ 0,1 m ≤ 0,1 m ca. 25 m ca. 20 m ca. 20 m ca. 25 m

Flexibilitatea la rece 
SR EN 1109 -25 °C -25 °C -25 °C -25 °C -25 °C -25 °C -25 °C

Stabilitatea la cald
SR EN 1110 ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C

Comportament la tracțiune
   Forța max. de tracțiune SR EN 12311-1  

long. ≥ 350 N/50 mm
transv. ≥ 390 N/50 mm

long. ≥ 400 N/50 mm
transv. ≥ 300 N/50 mm

long. ≥ 250 N/50 mm
transv. ≥ 250 N/50 mm

long. ≥ 300 N/50 mm
transv. ≥ 600 N/50 mm

long. ≥ 450 N/50 mm
transv. ≥ 300 N/50 mm

long. ≥ 450 N/50 mm
transv. ≥ 300 N/50 mm

long. ≥ 320 N/50 mm
transv. ≥ 200 N/50 mm

Comportament la tracțiune
   Alungire SR EN 12311-1

long. ≥ 40%
transv. ≥ 65%

long. ≥ 25%
transv. ≥ 25%

long. ≥ 50%
transv. ≥ 60%

long. ≥ 15%
transv. ≥ 18%

long. ≥ 50%
transv. ≥ 50%

long. ≥ 50%
transv. ≥ 50%

long. ≥ 2%
transv. ≥ 2%

Rezistența la sfâșiere 
(cui) SR EN 12310-1

long. ≥ 220 N
transv. ≥ 220 N

long. ≥ 200 N
transv. ≥ 200 N

long. ≥ 150 N
transv. ≥ 150 N

long. ≥ 300 N
transv. ≥ 300 N

long. ≥ 200 N
transv. ≥ 200 N

long. ≥ 200 N
transv. ≥ 200 N

long. ≥ 70 N
transv. ≥ 70 N

Număr articol 7849 0000 1214 0000 1221 0000 1787 0000 1786 0000 1784 0000  1778 0000
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Bauder membrane acoperiș șarpantă 
pentru domenii de utilizare speciale
Domenii de utilizare, proprietăți

26

BauderTOP VENT NSK
Strat de separație pentru învelitori metalice, permeabil 
la difuzie, autoadeziv pe cusătură 

Domenii de utilizare:
Aplicare pe astereală

Caracteristici speciale:
n Permeabilă la difuzie, valoarea sd ≤ 0,1 m
n Îmbinări longitudinale autoadezive pe cusătură
n Extrem de robustă
n Tricot din material sintetic ca și distanțier (înălțime ca. 8 mm)
n Greutate pe suprafață ca. 650 g/m²

BauderTOP UDS 1,5 / BauderTOP UDS 3
Membrană sub acoperiș cu bitum, nepermeabilă la difuzie, 
adezivă pe cusătură și extrem de robustă

Domenii de utilizare:
Aplicare pe astereală sau plăci din lemn

Caracteristici speciale:
n Valoare sd> 100 m (UDS 1,5) 
 Valoare sd > 150 m (UDS 3)
n Îmbinări longitudinale autoadezive pe cusătură
n Extrem de robustă
n Bitum elastomer de calitate ridicată
n Greutate pe suprafață ca. 1.400 g/m² (UDS 1,5) 
 Greutate pe suprafață ca. 3.000 g/m² (UDS 3)
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BauderTOP SELECT
Barieră de vapori cu capacitate de difuzie sd reglabilă
pentru renovarea acoperișului din exterior

Domenii de utilizare:
Montaj sub formă de vană deasupra căpriorilor

Caracteristici speciale:
n Valoare sd ≤ 0,1 m (folie detașată)
 Valoare sd ≥ 4,6 m (folia menținută)
n Ușoară și lată
n Extrem de robustă
n Structură în patru straturi cu folie detașabilă pe partea superioară, 
 pentru a regla valoarea sd
n Greutate pe suprafață ca. 175 g/m²
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BauderTOP
VENT NSK

BauderTOP
UDS 1,5

BauderTOP
UDS 3

BauderTOP
SELECT

Descriere / utilizare

Strat de separație  
pentru acoperișuri 

metalice, autoadeziv  
pe cusătură,

montaj pe astereală 
 

Membrană sub acoperiș 
cu bitum, nepermeabilă 

la difuzie, adezivă pe 
cusătură și extrem de 

robustă, montaj pe 
astereală sau plăci cu 

fibre de lemn

Membrană sub acoperiș 
cu bitum, nepermeabilă 

la difuzie, adezivă pe 
cusătură și extrem de 

robustă, montaj pe 
astereală sau plăci cu 

fibre de lemn

Barieră de vapori cu 
valoarea sd reglabilă 
pentru renovări din 
exterior, montaj sub 
formă de vană peste 

căpriori 
 

Suprafața superioară

Voal din fibre sintetice 
cu tricot ca și distanțier 

( înălțime ca. 8 mm), 
benzi autoadezive  

pe cusătură

Voal din
fibre sintetice,

margine cu folie

Voal din
fibre sintetice,

cusătură adezivă

Membrană specială
permeabilă la difuzie 
cu folie detașabilă pe 

partea superioară

Suprafața inferioară
Voal din

fibre sintetice,
margine fără voal

Voal din
fibre sintetice,

cusătură adezivă

Voal din
fibre sintetice,

cusătură adezivă

Armătura Voal din
fibre sintetice

Voal din
fibre sintetice

Voal din
fibre sintetice

Lungime
SR EN 1848-1 20 m 20 m 10 m 50 m

Lățime
SR EN 1848-1 1,25 m 1 m 1 m 1,50 m

Greutate
SR EN 1849-1 ca. 650 g/m² ca. 1.400 g/m² ca. 3.000 g/m² ca. 175 g/m²

Comportament la foc
SR EN 13501-1

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Clasa E 
(B2 cfm. DIN 4102-1)

Rezistența la penetrarea apei
SR EN 1928:2001 W1 W1 W1 -

Capacitate de difuzie (valoare sd)
SR EN 1931 ≤ 0,1 m > 100 m > 150 m

≤ 0,1 m 
(Folia detașată)

≥ 4,6 m 
(Folia menținută)

Flexibilitatea la rece
SR EN 1109 -25 °C -25 °C -20 °C -25 °C

Stabilitatea la cald
SR EN 1110 ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +100 °C ≥ +80 °C

Comportament la tracțiune
   Forța max. la tracțiune SR EN 12311-1  

long. ≥ 250 N/50 mm
transv. ≥ 250 N/50 mm

long. ≥ 610 N/50 mm
transv. ≥ 480 N/50 mm

long. ≥ 900 N/50 mm
transv. ≥ 450 N/50 mm

long. ≥ 200 N/50 mm
transv. ≥ 160 N/50 mm

Comportament la tracțiune
   Alungire SR EN 12311-1

long. ≥ 50%
transv. ≥ 60%

long. ≥ 35%
transv. ≥ 40%

long. ≥ 35%
transv. ≥ 35%

long. ≥ 25%
transv. ≥ 25%

Rezistența la sfâșiere 
(cui) SR EN 12310-1

long. ≥ 150 N
transv. ≥ 150 N

long. ≥ 325 N
transv. ≥ 290 N

long. ≥ 280 N
transv. ≥ 250 N

long. ≥ 280 N
transv. ≥ 280 N

Număr articol 1225 0000 1604 0000 1790 0000 1788 0000

Bauder membrane acoperiș șarpantă 
pentru domenii de utilizare speciale 
Date tehnice 
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Accesorii de sistem pentru BauderPIR / BauderTOP
Elemente de fixare pentru BauderPIR

Șuruburi speciale pentru elemente  
termizolante BauderPIR pe căpriori.
Fixarea elementelor și a contrașipcilor 
se face în toată suprafața acoperișului.
Nu este necesară grindă de sprijin la 
streașină dimensionată static.
Mașină de înșurubat corespunzătoare.

BauderPIR Systemschrauben

Dimensiuni (mm) Bucăți/Pachet Număr articol

7,0 x 160 50 7180 0160

7,0 x 180 50 7180 0180

7,0 x 200 50 7180 0200

7,0 x 220 50 7180 0220

7,0 x 240 50 7180 0240

7,0 x 260 50 7180 0260

7,0 x 280 50 7180 0280

7,0 x 300 50 7180 0300

7,0 x 320 50 7180 0320

7,0 x 340 50 7180 0340

7,0 x 360 50 7180 0360

7,0 x 380 50 7180 0380

7,0 x 400 50 7180 0400

7,0 x 420 50 7180, 0420

7,0 x 440 50 7180 0440

7,0 x 460 50 7180 0460

7,0 x 480 50 7180 0480

7,0 x 500 50 7180 0500

Lungime șurubului potrivită pentru grosimea termoizolației BauderPIR

Termoizolație Grosimea termoizolației BauderPIR ... în mm

SWE 120 140 160 180

PLUS 80 100 120 140 160 180 200

SF 80 100 120 140 160 180 200

SDS 80 100 120 140 160 180

MDE 102 122 142 162 182 202

AZS 50

Astereală BauderPIR Systemschraube - lungimea necesară pentru șuruburi*

fără astereală 180 200 240 180 260 220 280 240 300 260 320 280 340 300

16 mm 200 220 260 200 280 220 300 260 320 280 340 300 360 320

19 mm 200 240 260 200 280 240 300 260 320 280 340 300 360 320

22 mm 200 240 260 220 280 240 300 260 320 280 340 300 380 320

24 mm 200 240 260 220 280 240 300 260 320 280 360 300 380 340

28 mm 200 240 260 220 280 240 320 260 340 280 360 320 380 340

Termoizolație Grosimea BauderPIR TP-Kombi în mm

TP-Kombi + 58 +

PIR-Element - 80 100 102 120 122 140 142 160 162 180 182 202

BauderPIR Systemschraube - lungimea necesară pentru șuruburi

Lungime șurub - 280 300 260 320 280 340 300 360 320 400 340 380

* în combinație cu o grosime de 40 mm contrașipcă respectiv BauderPIR MDE fără contrașipcă.
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Accesorii de sistem pentru BauderPIR / BauderTOP
Elemente de fixare pentru BauderPIR DAL

Diblu pentru fixarea termoizolației pe planșeul subsolului - BauderPIR DAL.

BauderPIR Schlagdübel

Dimensiuni (mm) Bucăți / Pachet Număr articol

8 x 110 125 7172 0000

8 x 140 125 7173 0000

Elemente potrivite pentru  
grosimea termoizolația

40 mm; 60 mm

80 mm; 100 mm

Fixări necesare
Strat suport Beton/Lemn

Tip BauderPIR Schlagdübel (prindere de cel puțin 5 cm în lemn sau beton)

Dimensiuni 8 x 110 8 x 140

Elemente de fixare Beton: 3-4 dibluri/placă; Lemn: 1-2 dibluri/căpriori

Număr articol 7172 0000 7173 0000
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Accesorii de sistem pentru BauderPIR /  
BauderTOP
Bariere de vapori / Bauder Systemkaschierung

BauderVap Dampfbremse

Informații tehnice Rolă Număr articol

Material: Voal / folie aluminiu
Grosime: ca. 0,6 mm

Lățime 1,5 m; Lungime 50 m 7845 0000

Strat supresor de vapori, rezistent la UV, autoadeziv pe cusătură utilizat pentru aplicarea directă
a elementelor termoizolante BauderPIR pe căpriori. Valoarea sd > 120 m

Bauder Dampfbremse 220

Indicații tehnice Rolă Număr articol

Material: Folie PE
Grosime: ca. 0,25 mm

Lățime 4 m; Lungime 25 m 6900 0030

Folie PE conform DIN EN 13984 folosit ca strat etanș la aplicarea directă a elementelor  
termoizolante BauderPIR pe căpriori. Valoarea sd > 220 m

Barieră de vapori cu valoare sd reglabilă pentu renovarea din exterior a acoperișului. 
Valoarea sd ≤ 0,1 m (folie detașată); valoarea sd ≥ 4,6 m (folie menținută)

BauderTOP SELECT bariera de vapori pentru renovare din exterior

Dimensiuni (mm) m2/Rolă Număr articol

     Lățime: 1,50 m
     Lungime: 50 m 75 1788 0000

BauderTex Dampfbremse

Informații tehnice Rolă Număr articol

Material: 
Voal sintetic
Grosime: ca. 0,4 mm

Lățime 1,5 m; Lungime 50 m 7843 0000

Strat supresor de vapori, autoadeziv pe cusătură pentru aplicarea pe căpriori sau sub căpriori. 
Valoarea sd > 25 m

Strat de cașerare autoadeziv pentru elementele termoizolante BauderPIR folosit pentru lipirea în 
zonele necașerate. Valoarea sd ≤ 0,1 m

BauderPIR Systemkaschierung

Dimensiuni (mm) m2/Rolă Număr articol

     Lățime: 1,25 m
     Lungime: 25 m 31,25 1222 0000
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Accesorii de sistem pentru BauderPIR /  
BauderTOP
Alte accesorii

BauderTEC PMK-Streifen

Indicații tehnice Cutie / 1 Rolă Număr articol

Prelucrare de la +10 °C.
Stratul adeziv de pe partea  
inferioară trebuie dacă este 
activat cu aer fierbinte.

Lățime 25 cm; 15 ml
Lățime 33 cm; 15 ml

1609 0000
1610 0000

Membrană cu bitum special autoadezivă pe o partea pentru lipirea secțiunilor la elementele 
termoizolante BauderPIR și a membranelor BauderTOP d.ex. în zona de coamă, dolie sau margine, 
ș.a.m.d.

Domenii de utilizare BauderTEC PMK / BauderTape / BauderColl

Recomandări pentru suprapuneri și detalii

BauderTape

Indicații tehnice Cutie / 4 Role Număr articol

Material: Bandă adezivă cu 
armaătură

Lățime 6 cm; Lungime 25 m 7564 0000

Bandă adezivă specială pentru lipirea etanșă a suprapunerilor și detaliilor, atât pentru interior și 
exterior.

BauderColl

Indicații tehnice Bucăți / Cutie Număr articol

Material: Adeziv special 
S-Polymer

12 Cartuse 
(310 ml / cartuș)

7562 0000

Adeziv special pentru realizarea închiderilor etanșe pe elemente constructive / detalii.

  Consum: 6 - 8 ml / cartuș

Utilizare/
Produse

Suprapuneri Detalii

Longitudinal Îmbinări la capăt Perete/Coș fum Tub/Fereastră

BauderVap Dampfbremse Autoadezivă pe cusătură BauderTape BauderColl BauderTape

BauderTex Dampfbremse Autoadezivă pe cusătură BauderTape BauderColl BauderTape

Bauder Dampfbremse 220 BauderTape BauderTape BauderColl BauderTape

BauderTOP SELECT BauderTape BauderTape BauderColl BauderTape

BauderTOP TS 75 NSK Autoadezivă pe cusătură BauderColl BauderColl BauderColl

BauderTOP TS 40 NSK Autoadezivă pe cusătură BauderColl BauderColl BauderColl

BauderTOP UDS Autoadezivă pe cusătură BauderColl BauderColl BauderColl

BauderPIR Autoadezivă pe cusătură Autoadezivă pe cusătură BauderTEC PMK BauderTEC PMK
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Accesorii de sistem pentru BauderPIR /  
BauderTOP
Alte accesorii

Bauder Kappstreifen SK

Informații tehnice Rolă Număr articol

Prelucrare de la +10 °C, 
Stratul adeziv de pe partea 
inferioară, dacă este nevoie 
va fi activat cu aer fierbinte.

Lățime 30 cm; 40 ml 7854 0000

Benzi de acoperire, permeabile la difuzie, autoadezive pe partea inferioară, folosite pentru 
impermeabilizări și acoperirea contrașipcilor de la membranele BauderTOP și a elementelor  
BauderPIR în zona de subacoperiș. Valoarea sd ≤ 0,1 m.

Bauder Nageldichtstreifen

Informații tehnice Cutie / 4 Role Număr articol

Prelucrare de la +10 °C, 
Stratul adeziv de pe partea 
inferioară, dacă este nevoie 
va fi activat cu aer fierbinte.

Lățime 6 cm; 15 ml
Lățime 9 cm; 15 ml

1612 0000
1613 0000

Benzi etanșe la străpungeri cu bitum elastomer, autoadezive pe partea inferioară, folosite pentru 
subacoperișuri sigure împotriva ploii, la hidroizolația dintre membranele BauderTOP și contrașipci 
sau elementele termoizolante BauderPIR și contrașipci.

BauderTOP DIFUPLUS Kappstreifen

Informații tehnice 5 Role / Ambalaj Număr articol

Prelucrare de la +5 °C.
Material: Acoperire 
poliuretanică

Lățime 30 cm; 50 ml 7850 0000

Benzi de acoperire, permeabile la difuzie, autoadezive pe partea inferioară, folosite la lipirea/unirea 
contrașipcilor cu membrana BauderTOP DIFUPLUS în cazul subacoperișurilor rezistente la ploi. 
Tehnica de închidere a cusăturii cu aer fierbinte sau solvent. Valoarea sd ≤ 0,1 m.

BauderTOP DIFUPLUS Rohrdurchführung - element străpungere

Bauder Quellschweißmittel - solvent

Ideal pentru acoperișuri cu înclinații de la 10 grade, în combinație cu BauderTEC PMK sau BauderColl 
folosit la membranele BauderTOP sau elementele termoizolante BauderPIR.

Informații tehnice 2 Bucăți / Cutie Număr articol

Prelucrare de la +5 °C;
cu aer fierbinte /solvent / 
BauderColl

Diametru 
80 - 120 mm

7847 0000

Pentru lipirea la „rece“ cu solvent a membranelor BauderTOP DIFUPLUS.

Informații tehnice Recipient Număr articol

Prelucrare de la +5 °C; 5 litri / recipient 6055 0005
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Notițe



Toate specificațiile din acest prospect corespund  
standardului tehnic actual. Ne rezervăm dreptul  
de a efectua modificări. Informați-vă cu privire  
la standardul tehnic valabil în momentul efectuării  
comenzii.
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