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Sisteme constructive | Membrane bituminoase
Construcţie nouă- Exemple*
Sisteme în două straturi

Hidroizolație bituminoasă în două straturi pe beton
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată, în două straturi pe 
termoizolație din spumă poliuretanică dură PIR.

1 Strat de închidere BauderKARAT

2 Primul strat de hidroizolație BauderTEC KSA DUO 35

3 Termoizolație BauderPIR FA G (Gefälle-WLS 023)

4 Adeziv termoizolație BauderPIR SKL

5 Barieră de vapori Bauder Super AL-E PLUS

6 Amorsaj BauderBIT BU-VP

7 Structură portantă Beton

Hidroizolație bituminoasă în două straturi pe beton,    
termoizolație cu pantă
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată, în două straturi pe 
termoizolație din spumă poliuretanică dură PIR cu pantă.

1 Strat de închidere BauderKARAT Air+

2 Primul strat de hidroizolație BauderTHERM UL 50

3 Termoizolație BauderPIR T termoizolaţie cu pantă 
(WLS 025–027)

4 Adeziv termoizolație BauderPIR SKL

5 Barieră de vapori BauderFLEX DNA

6 Amorsaj BauderBIT BU-VP

7 Structură portantă Beton

3

2

1

5
6

7

Hidroizolație bituminoasă în două straturi pe beton,
sistem de vegetație
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată, în două straturi, 
rezistent la străpungerea rădăcinilor, pentru acoperișuri cu vegetație.

1 Vegetație BauderGREEN Biotop

2 Strat de închidere BauderSMARAGD

3 Primul strat de hidroizolație BauderTEC KSA VL 35

4 Termoizolație BauderPIR M / MF  (WLS 026–028)

5 Barieră de vapori BauderTHERM DS2

6 Amorsaj BauderBIT EM-VP

7 Structură portantă Beton

3

2

1

5

7

4

4

6

6

3

2

1

4
5
6

7
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Sisteme constructive  | Membrane bituminoase
Construcţie nouă- Exemple*
Acoperiş Kompakt, structură pe lemn, acoperiş uşor industrial

*	 Datorită varietății mari de sisteme constructive  Bauder pentru construcţii noi şi renovări, nu este posibilă prezentarea tuturor variantelor 
în acest catalog. Toate sistemele constructive prezentate aici îndeplinesc cerinţele „acoperişului dur”, conform DIN 18531 şi a normelor de 
specialitate admise. Pentru alte combinaţii de sisteme şi întrebări referitoare la acestea, vă răspunde cu plăcere consultantul tehnic Bauder.

Acoperiş uşor industrial conform DIN 18234, BROOF (t1)
Sistem hidroizolant bituminos de înaltă calitatea pe termoizolție 
PIR, fixat mecanic la o pantă de cel puţin 2 %, conform normativelor 
industriale pentru construcții.

1 Strat de închidere BauderPRO F

2 Termoizolație BauderPIR FA  (WLS 023)

3 Barieră de vapori BauderTEC DBR

4 Structură portantă Tablă trapizoidală

3

2

1

4

Hidroizolație bituminoasă în două straturi pe lemn cu sis-
tem de vegetație
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată în două straturi pe 
cofraj de lemn, rezistent la străpungerea rădăcinilor, pentru acoperi-
rea cu vegetație a acoperişului.

1 Vegetație Bauder Sistem acoperiş verde

2 Strat de protecţie BauderGREEN FSM 600 Faserschutzmatte

3 Strat de închidere BauderDIAMANT

4 Primul strat de hidroizolație BauderTEC KSA DUO 35

5 Termoizolație BauderECO FF (WLS 024)

6 Barieră de vapori BauderTEC KSD FBS

7 Structură portantă Lemn în pantă

3

2

1

4

Bauder PIR Acoperiş Kompakt
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată, în două straturi 
peste PIR KOMPAKT.

1 Strat de închidere BauderKARAT

2 Primul strat de hidroizolație BauderKOMPAKT ULK
în bitum topit

3 Termoizolație BauderPIR KOMPAKT Gefälle
în bitum topit

4 Barieră de vapori BauderKOMPAKT DSK
în bitum topit

5 Amorsaj BauderBIT BU-VP

6 Structură portantă Beton

3

2

1

4

6

5

5

6

7
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Sisteme constructive | Membrane bituminoase
Renovare – Exemple*
Construcție veche nefuncțională

Renovare cu membrane bituminoase, în două 
straturi, termoizolație cu pantă
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată pentru renovări în
două straturi pe termoizolație PIR cu pantă și construcție veche 
nefuncțională, dar cu termoizolație în stare uscată.

1 Strat de închidere BauderKARAT Air+

2 Primul strat de hidroizolație BauderTEC KSA DUO 35

3 Termoizolație BauderPIR FA G  (WLS 023)

4 Adeziv termoizolație BauderPIR SKL1

5 Hidroizolație veche nu mai are capacitate funcţională

6 Termoizolaţie veche Termoizolaţie în stare uscată

7 Barieră de vapori veche funcțională

8 Structură portantă Beton / Tablă trapezoidală / Lemn

1) după caz amorsă BauderBIT BU-VP

3

2

1

6

8

4
5

7

Renovare cu membrane bituminoase, dublu strat
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată pentru renovări în
două straturi pe termoizolație PIR cașerată cu aluminiu și construcție 
veche nefuncțională, dar cu termoizolație în stare uscată.

1 Strat de închidere Bauder K5K

2 Primul strat de hidroizolație BauderTEC KSA DUO 35

3 Termoizolație BauderPIR FA TE (WLS 023)

4 Adeziv termoizolație BauderPIR SKL1

5 Hidroizolație veche nu mai are capacitate funcţională

6 Termoizolaţie veche Termoizolaţie în stare uscată

7 Barieră de vapori veche funcțională

8 Structură portantă Beton / Tablă trapezoidală / Lemn
1) după caz amorsă BauderBIT BU-VP

3

2

1

4

6

8

5

7

8
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Sisteme constructive | Membrane bituminoase
Renovare – Exemple*
Construcție veche funcțională

*	� Datorită varietății mari de sisteme constructive  Bauder pentru construcţii noi şi renovări, nu este posibilă prezentarea tuturor variantelor 
în acest catalog. Toate sistemele constructive prezentate aici îndeplinesc cerinţele „acoperişului dur”, conform DIN 18531 şi a normelor 
de specialitate admise. Pentru alte combinaţii de sisteme şi întrebări referitoare la acestea, vă răspunde cu plăcere consultantul tehnic 
Bauder.

** �Respectaţi instrucţiunea de montare „Bauder-Straturi de regenerare”.

Renovare cu membrane bituminoase, în două 
straturi
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată, în două straturi 
sudate, peste o construcție veche funcţională.

1 Strat de închidere BauderKARAT

2 Primul strat de hidroizolație BauderTHERM UL 50

3 Amorsaj BauderBIT BU-VP

4 Hidroizolație veche Funcțională

5 Termoizolaţie veche Termoizolaţie în stare uscată

6 Barieră de vapori veche Funcțională

7 Structură portantă Beton / Tablă trapezoidală / Lemn

4

2

1

7

3

5

6

Renovare cu membrane bituminoase, un strat
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată, într-un singur strat 
și construcție veche funcţională cu o pantă de cel puțin 2 %.

1 Strat de închidere BauderTHERM SL 500

2 Amorsaj BauderBIT BU-VP

3 Hidroizolație veche Funcțională

4 Termoizolaţie veche Termoizolaţie în stare uscată

5 Barieră de vapori veche Funcțională

6 Structură portantă Beton / Tablă trapezoidală / Lemn

4

2

1

6

3

5

Renovare cu membrane bituminoase, un strat
Sistem hidroizolant bituminos de calitate ridicată, într-un singur strat 
sudat, și construcție cu 0% înclinare a acoperișului.

1 Strat de închidere BauderKARAT**

2 Amorsaj BauderBIT BU-VP

3 Hidroizolație veche Funcțională

4 Termoizolaţie veche Termoizolaţie în stare uscată

5 Barieră de vapori veche Funcțională

6 Structură portantă Beton / Tablă trapezoidală / Lemn

4

2

1

6

3

5
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Membrane bituminoase
Pentru o mai bună calitate a aerului în oraş
BauderKARAT Air+

Membrana bituminoasa de sudare cu o acoperire speciala de substante active pentru neutra-
lizarea poluantilor. Poluantii din aer emisi de vehicule, avioane, nave si productia industriala 
depasesc valorile limita admise, in special in zonele metropolitane si in orasele mari. Un fac-
tor cheie poluant este grupul de oxizi de azot (NOx). Cu membrana bituminoasa de inalta cali-
tate, recent dezvoltata, BauderKARAT Air+, oferim acoperisurilor plate o alta optiune pentru 
imbunatatirea calitatii aerului.

BauderKARAT Air+ Aplicare în peliculă: 
www.bauder.de/karat-air

Beneficiile BauderKARAT Air+:

	 Răspândește mai puține noxe în aer

	 100 m2  din aceasta membrana de bitum reduce 
poluarea anuala a unei masini (EURO 5 la 12.000 
km anual)

	 Datorită substanțelor active încorportate are efect 
imediat de la aplicare 

	 Reducerea dovedită de min. 4,0 mg/m²h a oxizilor 
de azot conform ISO 22197–1

	 Efectele pozitive rămân aproape neschimbate 
chiar și după mai mult de 10 ani 

	 Ideal pentru acoperisuri fotovoltaice multumita 
unei mai bune reflectii datorate ardeziei alb-gri

Mai puțin oxid de azot (NOx) în aer înseamnă mai 
puțină poluare a aerului, efecte pozitive pentru siste-
mul respirator și pentru astmatici înseamnă reducerea 
riscului de cancer pulmonar și mai puțin praf fin. 
Pe lângă aceste beneficii pentru oameni, există benefi-
cii și pentru recuperarea vieții animalelor și a mediului 
(în special a păduriilor distruse de ploile acide). Un 
„da” pentru BauderKARAT Air + este un „da” pentru 
propria sănătate și un angajament față de animale și 
de mediu.
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Membrana bituminoasă polimerică de top cu un suport compozit din 
poliester cu rezistență mecanică extrem de mare, în combinație cu o 
formulă bituminoasă de calitate superioară. Împreună cu lumina soarelui, 
sun proces fotocatalitic este inițiat de suprafața specială a substanței 
active a pânzei, care transformă compușii chimici nocivi ai oxidului de azot 
în compuși inofensivi. 

Domenii de utilizare:
Membrană termosudabilă de top din bitum polimer folosită ca și strat de
închidere pentru construcțiile de acoperiș hidroizolate cu membrane
bituminoase în multistrat. Presărarea deschisă şi indexul de reflexie solară 
foarte înalt pentru membranele bituminoase extind domeniul de aplicare 
şi pentru aplicare sub instalaţiile foto voltaice (radiaţie ridicată şi în 
consecinţă un randament mai bun al instalaţiilor) precum şi în domeniul 
acoperişurilor de tip Cool-Roof (reflexia călduri şi astfel o încălzire mai 
scăzută a clădirii).

Proprietăţi speciale:
	 Proprietăţile verificate ale membranei BauderKARAT
	 Asigură reducerea oxidului de azot
	 Ideal pentru instalaţiile fotovoltaice

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
	 gri-alb

BauderKARAT Air+ Hidroizolație cu o acoperire specială de substanțe active

Membrane bituminoase 
Calitate superioară
Strat de închidere

Membrană termosudabilă din bitum polimer și armătură din poliester com-
pozit extrem de rezistentă mecanic în combinație cu o formulă de bitum de 
calitate ridicată. Cașerare cu ardezie în culori de negru grafit și alb verde.

Domenii de utilizare:
Membrană termosudabilă de top din bitum polimer folosită ca și strat de
închidere pentru construcțiile de acoperiș hidroizolate cu membrane
bituminoase în multistrat.

Proprietăţi speciale:
	 Flexibilitatea la rece a masei de acoperire inferioare -40 °C
	 Stabilitatea la cald a masei superioare de acoperire de până la 

+150 °C
	 1450 N forța maximă la tracțiune: pentru închideri și margini 

BauderKARAT rezistă la cele mai mari solicitări mecanice

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
	 negru grafit
	 alb-verde

BauderKARAT Hidroizolație KARAT cu siguranță pe termen lung

M
EM

BR
AN

E D
IN

 M
AT

ER
IA

L 
PL

AS
TI

C 
FP

O
M

EM
BR

AN
E D

IN
 M

AT
ER

IA
L 

PL
AS

TI
C 

PV
C

TE
RM

OI
ZO

LA
ȚI

I 
PO

LI
UR

ET
AN

IC
E



Membrane bituminoase
Sigur. Dur. Inovativ.
BauderDIAMANT

12

Da, pentru o acoperire cu verdeaţă a acoperişului, dar v-aţi gândit la membrana de strat supe-
rior? Atunci, membrana noastră, BauderDIAMANT este stratul ideal pentru acoperişul verde. 
Această membrană este un strat superior inovativ şi rezistent la rădăcini cum nu a mai existat 
până acum. BauderDIAMANT este o membrană sudată cu bitum polimeric având protecție 
împotriva străpungerii radacinilor, în conformitate cu normativele FLL. Un strat superior unic și 
rezistent străpungerii radacinilor! Ce face ca BauderDIAMANT să fie atât de special?

Avantajele membranei BauderDiamant

	  Rezistent la rădăcini conform normativelor 
FLL fără utilizarea altor agenți de protecție a 
rădăcinilor 

	 Rezistent la temperaturi ridicate de până la 150°C 

	 Stabilitate înaltă a rezistenţei

	 Cașerare negru-grafit

	 Coordonat în sistemul Bauder

Pe scurt: „dur ca un diamant”. Diamantele nu sunt doar 
printre cele mai valoroase, ci și printre cele mai dure 
pietre prețioase din lume, așa că numele spune totul. 
BauderDIAMANT este așa „dur” că nicio rădăcină a aco-
perișului verde nu își găsește drum prin membrana aco-
perișului și totuși poate fi montata cu ușurință. Echipat 
cu un concept de masă inovator, stratul superior asigură 

o barieră naturală (în conformitate cu normativele FLL) 
și aceasta fără utilizarea altor agenți de protecție a 
rădăcinilor. BauderDIAMANT a fost adaptat la condițiile 
meteorologice schimbătoare și rezistă chiar și la cele mai 
ridicate temperaturi. Prin urmare, "alunecarea masei de 
acoperire", de exemplu, în suprafețele înclinate precum 
și în zona aticelor, este aproape imposibilă
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Membrană termosudabilă din bitum polimer și armătură din poliester com-
pozit extrem de rezistentă mecanic în combinație cu o formulă de bitum de 
calitate ridicată și protecție antirădăcină integrată.

Domenii de utilizare:
BauderSMARAGD folosită ca și strat de închidere cașerat cu ardezie verde
pentru o hidroizolație pe termen lung și protecție la străpungerea rădăcini-
lor sub acoperișurile înverzite.

Proprietăţi speciale:
	 Protecție la străpungerea rădăcinilor conform normelor FLL
	 Flexibilitatea la rece a masei de acoperire inferioare -40 °C
	 Stabilitatea la cald a masei de acoperire superioare până la +150 °C
	 1450 N forța maxină la tracțiune

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
	 alb-verde

Membrană termosudabilă din bitum plastomer foarte rezistentă la căldură, 
cu un concept de masă inovator și suport combinat pe bază de poliester, 
armat cu sticlă de 250 g/m². Protecția împotriva pătrunderii rădăcinilor 
în conformitate cu orientările FLL, fără utilizarea de agenți de protecție a 
rădăcinilor. Cu date de performanță mai mari decât cele standard.

Domenii de utilizare:
Bandă sudată din bitumuri plastomerice, ca strat superior la construcţii 
de acoperişuri terasă etanşate în mai multe straturi sau ca etanşare de 
clădire.

Proprietăţi speciale:
	 Rezistent la rădăcini conform normativelor FLL fără utilizarea altor 

agenți de protecție a rădăcinilor
	 Rezistent la temperaturi ridicate de până la 150°C
	 Stabilitate înaltă a rezistenţei

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
	 negru grafit

BauderSMARAGD Structura acoperișului rezistentă la străpungerea rădăcinilor

BauderDIAMANT Structură acoperişului rezistentă la străpungerea rădăcinilor

Membrane bituminoase
Calitate superioară
Strat de închidere
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Membrană autoadezivă la rece și cusătură termosudabilă suplimentară 
pentru închideri sigure care este rezistentă la solicitări mecanice ridicate și 
cu un aspect optic foarte bun.

Domenii de utilizare:
Membrană autoadezivă la rece din bitum polimer folosită ca şi strat de 
închidere pentru construcțiile de acoperiș hidroizolate cu membrane bitu-
minoase în multistrat.

Proprietăţi speciale:
	 autoadezivă la rece în câmp
	 închiderea la cald a cusăturii
	 rezistentă la intemperii, durabilă, rezistentă mecanic, capacitate de 

încărcare înaltă
	 aspect optic foarte bun
	 1000 N forța maximă la tracțiune

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
	 ardezie natur

Membrane bituminoase
Calitate superioară
Strat de închidere

BauderTEC KSO SN Hidroizolație autoadezivă la rece cu cusătură termosudabilă

14

Bauder K5K Hidroizolație elastomerică pentru cele mai ridicate cerințe pe termen 
lung

Bauder K5K este o membrană termosudabilă cu bitum elastomer de 
calitate ridicată cu valori tehnice optime cu privire la siguranță și durată de 
viață pe termen lung.

Domenii de utilizare:
Membrană termosudabilă din bitum elastomer folosită ca şi strat de 
închidere pentru construcțiile de acoperiș hidroizolate cu membrane bitu-
minoase în multistrat.

Proprietăţi speciale:
	 fereastra mare de temperaturi:

flexibilitatea la rece a masei de acoperire inferioare -36 °C
stabilitatea la cald +120 °C

	 1000 N forța maximă la tracțiune

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
	 ardezie natur
	 negru grafit
	 ardezie roșie
	 maro toamnă
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Membrană bituminoasă termosudabilă din bitum elastomer cu benzi
THERM pe partea inferioară, cu fâşii de bitum aditivat special, cu benzi 
termice uşor de activat pe partea inferioară. Benzile THERM sunt aplicate 
într-un mod special, astfel încât rezistența împotriva forțelor de ridicare a 
vântului și egalizarea presiunii vaporilor să fie garantate permanent. 

Domenii de utilizare:
Membrană termosudabilă din bitum elastomer ca strat de renovare, aplicat 
într-un singur strat, pentru sistemele vechi functionale de acoperiș plat 
etanșat cu mai multe straturi de impermeabilizare și o pantă minimă de 
2%.

Proprietăţi speciale:
	 zone care nu se lipesc între fâşiile THERM pe partea inferioară
	 sudare rapidă și sigură cu flacără
	 Cordonul de sudură de bitum face vizibilă lipirea 100 % în zona cusă-

turii
	 1000 N forța maximă la tracțiune

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
	 ardezie natur

BauderTHERM SL 500 Membrană de top pentru renovări, într-un singur strat
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Membrane bituminoase
Calitate superioară
Primul strat de hidroizolație

Membrană autoadezivă la rece cu bitum elastomer cu element portant 
din ţesătură din fibră de sticlă stabil dimensional. Partea superioară este 
cașerată cu o pâslă hidrofobă, rezistentă la temperaturi înalte. Cu o folie 
detaşabilă pe partea inferioară pentru o utilizare variabilă ca bandă lipită 
sau fixată mecanic cu strat de separție încorporat.  

Domenii de utilizare:
Ca strat de bază autoadeziv la rece pentru construcții de acoperișuri 
plate cu mai multe straturi de membrane bituminoase în zone plane sau 
înclinate. De exemplu, în cazul hidroizolațiilor  termice sensibile la căldură 
sau al substraturilor cu risc de incendiu. În cazul în care folia detașabilă de 
pe partea inferioară este îndepărtată doar în zona cusăturilor, folia rămasă 
servește și ca strat de separare.

Proprietăţi speciale:
	 Membrană cașerată cu pâslă hidrofobă pentru o capacitate sigură de 

circulare pentru acoperişurile terasă înclinate
	 rezistă la temperaturi extreme
	 folia detaşabilă pe partea inferioară, nu este necesar un strat de sepa-

rare suplimentar pe cofraje de lemn
	 etanşare sigură de urgenţă prin îmbinare tip cusătură la cald
	 sudare rapidă și sigură pe cusătură 
	 zonă de suprapunere redusă
	 prelucrare rapidă și bună în detaliu

Primul strat de hidroizolație autoadezivă la rece din bitum elastomer spe-
cial cu lipire variabilă a cusăturii: lipirea la rece în zona de cusătură și pe 
toată suprafața sau lipire la rece pe toată suprafața și sudarea cusăturilor 
longitudinal și transversal. Tipul de închidere al cusăturii poate fi stabilit și 
modificat local în orice moment.

Domenii de utilizare:
Membrană autoadezivă la rece pentru stratul inferior folosită pentru con-
strucțiile de acoperiș hidroizolate cu membrane bituminoase multistrat. 
De exemplu, termoizolațiile sensibile la căldură sau strat suport sensibil la 
flacără.

Proprietăţi speciale:
	 utilizabilă cu lipire la rece pe toată suprafața ca și prim strat de hidroi-

zolație și cusătură lipită la rece sau cald
	 hidroizolație de urgență prin închiderea cusăturii la cald
	 aplicare specială sigură și rapidă
	 grosime redusă a membranei
	 prelucrare bună a detaliilor

BauderTEC KSA VL 35 Primul strat de hidroizolație autoadeziv la rece 

BauderTEC KSA DUO 35 / BauderTEC KSA DUO Primul strat de hidroizolație cu lipire variabilă a 
cusăturii

16
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Aceste membrane din bitum elastomer special câștigă datorită timpului 
redus de expunere la flacără – acest lucru este posibil datorită benzilor 
THERM de pe partea inferioară. Pe baza căldurii generate reduse, termoizo-
lațiile BauderPIR nu vor fi deteriorate. În același timp economisiți energie, 
material și timp. Zonele cașerate cu nisip dintre benzile THERM asigură 
o egalizare controlată a presiunii vaporilor împotriva umidității închise 
accidental. Astfel, se vor evita posibilele formări de pungi de aer.

Domenii de utilizare:
Membrană pentru primul strat de hidroizolație folosită la construcțiile de 
acoperiș terasă multistrat, inclusiv pentru sudarea cu
activare rapidă și strat de egalizare a presiunii vaporilor.

Proprietăţi speciale:
	 termosudabilă cu activare rapidă datorită bitumului special
	 strat de egalizare a presiunii vaporilor cu benzi THERM pe partea 

inferioară
	 1000 N forța maximă la tracțiune

Primul strat de hidroizolație autoadeziv la rece din bitum elastomer special 
cu lipire variabilă a cusăturii: lipirea la rece în zona de cusătură și pe 
toată suprafața sau lipire la rece pe toată suprafața și sudarea cusăturilor 
longitudinal și transversal. Tipul de închidere al cusăturii poate fi stabilit și 
modificat local în orice moment.

Domenii de utilizare:
Membrană autoadezivă la rece pentru stratul inferior folosită pentru con-
strucțiile de acoperiș hidroizolate cu membrane bituminoase multistrat. 
De exemplu, termoizolațiile sensibile la căldură sau strat suport sensibil la 
flacără. Se va detașa folia numai în zona de cusătură, atunci membrana se 
folosește suplimentar ca și strat de separație – prin îndepărtarea parțială 
a foliei de protecție de pe partea inferioară se folosește ca și strat de 
egalizare a vaporilor.

Proprietăţi speciale:
	 folie detașabilă perforată pe partea inferioară 
	 nu este necesar strat de separație suplimentar pe astereală
	 hidroizolație de urgență prin închiderea cusăturii la cald
	 grosime redusă a membranei
	 prelucrare bună a detaliilor
	 depozitare simplificată datorită spectrului larg de utilizare

BauderTEC ELWS DUO Strat de hidroziolație, - separație și - egalizare a presiunii vaporilor

BauderTHERM UL 50 Primul strat de hidroizolație cu activare rapidă
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BauderFLEX DNA este o barieră de vapori bituminoasă cu o execuție 
specială care se poate prelucra precum o membrană termosudabilă. Are 
o armătură din folie de aluminiu în combinație cu voal din fibră de sticlă 
cu valoarea sd > 1500 m. BauderFLEX DNA poate realiza o închidere de 
urgență și pe straturile suport din tablă trapezoidală dacă se montează la 
capăt transversal fâșii din tablă. BauderFLEX DNA este rezistentă la pășire 
pe straturile suport din tablă trapezoidală. Partea superioară este cașerată 
cu nisip fin de culoare negru granit și construcțiile superioare pot fi lipite, 
fixate mecanic sau montate flotant prin lestare.
 
Domeniu de utilizare
Barieră de vapori bituminoasă, termosudabilă din bitum elastomer pentru 
aplicare pe beton, tablă trapezoidală sau pe astereală cu strat de separație 
BauderFLEX TA 600.

Barieră de vapori autoadezivă la rece din bitum elastomer cu lipire la cald a 
cusăturii și suprafața superioară cașerată și antialunecare. Partea inferioară 
este autoadezivă pentru tablă trapezoidală respectiv cu folie detașabilă 
perforată pentru utilizare ca și strat de separație pe lemn. Datorită sudării 
îmbinărilor se poate realiza o hidroizolație auxiliară.

Domenii de utilizare:
Membrană autoadezivă din bitum elastomer pentru utilizare ca și barieră 
de vapori sub diferite termoizolații și închidere sigură a cusăturii.

Membrane bituminoase
Calitate superioară
Bariere de vapori

                                     Barieră de vapori pentru închideri de siguranțăBauderTEC KSD-feinbestreut (cașerare fină)

BauderFLEX DNA Barieră de vapori termosudabilă cu bitum elastomer

18

Proprietăţi speciale
	 membrană termosudabilă din 

bitum elastomer
	 flexibilitatea la rece -30 °C
	 stabilitatea la cald + 110 °C
	 grosime 4 mm

	 închidere de siguranță
	 Valoare sd > 1500 m
	 Sigur la păşire

Proprietăţi speciale:
	 partea superioară cașerată fin, 

margine necașerată
	 partea inferioară cu folie detașa-

bilă perforată, autoadezivă
	 armătură combinație de 

aluminiu- poliester cu țesătură 
specială

	 Lungime 10 m, Lăţime 1,08 m

	 Grosime 2,5 mm
	 flexibilitatea la rece ≤-25 °C
	 Stabilitate la căldură ≥+70 °C
	 alungire ≥ 2 %
	 Valoare sd ≥ 1500 m
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BauderTHERM DS 1 DUO este o barieră de vapori autoadezivă la rece 
pentru aplicare pe tablă trapezoidală. Pe partea superioară membrane 
are benzile THERM, pe partea inferioară este autoadezivă la rece.        
Avantajul: flacără mai redusă, aplicare curată, rapidă şi mai simplă.

Domenii de utilizare:
Barieră de vapori cu aplicare pe tablă trapezoidală cu o folie specială din
aluminiu. Partea inferioară este autoadezivă la rece cu o folie detașabilă 
perforată la utilizarea ca și strat de separație pe lemn. Pe partea superi-
oară are benzi THERM pentru lipirea elementelor termoizolante BauderPIR.

Proprietăţi speciale:
	 Folie detaşabilă dublu perforată pe partea inferioară 
	 posibil cu lipire pe toată suprafața sau lipire variabilă a cusăturii
	 nu este necesar strat de separație suplimentar pe astereală
	 hidroizolație de urgență sigură prin închiderea cusăturii la cald
	 rezistentă mecanic la solicitări și pășire
	 Valoare sd ≥ 1500 m

Barieră de vapori bituminoasă de calitate ridicată, autoadezivă și ermetică,
care îndeplinește cerințele antiincendiu a normei DIN 18234.
Având lățimea de 1,25 m se potrivește ideal pentru aplicarea pe tablă 
trapezoidală. 

Domenii de utilizare:
Acoperișuri terasă conform normelor pentru construcții industriale, ideal
pentru construcții cu strat suport din tablă trapezoidală

Proprietăţi speciale:
	 capacitate redusă de propagare a focului
	 puterea calorifică specifică Hs 11,6 MJ/m²
	 Rolă economică de 80 metri, prelucrare rapidă şi eficientă
	 Autoadezivă la rece pe partea inferioară
	 Valoare sd ≥ 1500 m

BauderTEC DBR Barieră de vapori pentru acoperișuri ușoare cfm. DIN 18234

BauderTHERM DS 1 DUO Barieră de vapori autoadezivă la rece cu benzi THERM
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Strat de închidere Bauder
KARAT

Bauder
KARAT Air+ Bauder K5K Bauder 

DIAMANT
Bauder

SMARAGD

Descriere
membană 

termosudabilă 
de top din bitum 

polimer

membană 
termosudabilă 

de top din bitum 
polimer

membrană 
termosudabilă 

de top din bitum 
elastomer

membană termo-
sudabilă de top 

din bitum polimer, 
protecţie antiră-
dăcină conform 
directivelor FLL

membană termo-
sudabilă de top 

din bitum polimer, 
protecţie antiră-
dăcină conform 
directivelor FLL

Prelucrare termosudabilă termosudabilă termosudabilă termosudabilă termosudabilă

Partea superioară ardezie ardezie ardezie ardezie ardezie

Partea inferioară folie termofuzibilă folie termofuzibilă folie termofuzibilă folie termofuzibilă folie termofuzibilă

Armătura
țesătură din fibre 

de poliester
300 g/m²

țesătură din fibre 
de poliester 

300 g/m²
voal poliesteric

250 g/m²

Suport combinat 
pe bază de 

poliester rigidizat 
cu fibră de sticlă 

250 g/m²

țesătură din fibre 
de poliester 

300 g/m²

Lungime (m)
DIN EN 1848–1 5 5 5 5 5

Lăţime (m)
DIN EN 1848–1 1 1 1 1 1

Grosime (mm)
DIN EN 1849–1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Flexibilitatea la rece (°C)
DIN EN 1109

≤-25 superior
≤-40 inferior

≤-25 superior
≤-40 inferior ≤-36 ≤-15 ≤-25 superior

≤-40 inferior

Stabilitatea la cald (°C)
DIN EN 1110

≥+150 superior
≥+120 inferior

≥+150 superior
≥+120 inferior ≥+120 ≥+150 ≥+150 superior

≥+120 inferior

Comportament la tracţiune:
Forţă max. de tracţiune (N / 50 mm) 
DIN EN 12311–1

≥1450
(±10 %)

≥1450
(±10 %)

≥1000
(±10 %)

≥1000
(±10 %)

≥1450
(±10 %)

Comportament la tracţiune: 
Dilatare (%)
DIN EN 12311–1

≥23
(±3)

≥23
(±3)

≥45
(±5)

≥45
(±5)

≥23
(±3)

Tip de aplicare
conform DIN SPEC 20000–201

DO/E1
PYE/PYP KTP  

300 S5

DO/E1
PYE/PYP KTP  

300 S5
DO/E1

PYE PV 200 S5
DO/E1 

PYP-KTP S5
DO/E1

PYE/PYP KTP  
300 S5

Tip de aplicare – Strat superior 
conform DIN/TS 20000–202

BA PYE/PYP KTP  
300 S5

BA PYE/PYP KTP  
300 S5 BA PYE PV 200 S5 BA PYP-KTP S5 BA PYE/PYP KTP  

300 S5

Număr articol negru grafit
1716 3000
alb-verde

1717 0000

gri-alb
1713 0000

negru grafit 
1718 3000

maro toamnă 
1719 0000

ardezie naturală 
1721 2000

ardezie roşie 
1722 0000

negru grafit
1723 0000

alb-verde
1715 0000

Membrane bituminoase
Date tehnice – Sumar
Strat de închidere

Greutate: În funcţie de grosimea în mm a benzii de acoperiş se poate calcula per m2 cu cca. 1,1 kg greutate de suprafaţă.

PROTECŢIE ANTIRĂDĂCINĂ
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Bauder
PLANT E 42

Bauder
FLEX K5E

Bauder
TEC KSO SN

Bauder
TEC KSO

Bauder
THERM SL 500

Bauder
PRO F

Bauder 
PYE PV 200 

S5 EN

membrană termo-
sudabilă din bitum

elastomer, pro-
tecţie la străpun-
gerea rădăcinilor 
conform directive-

lor FLL

membrană 
termosudabilă din 
bitum elastomer

membrană 
autoadezivă la 
rece din bitum 

elastomer, 
cusătura 

termosudabilă

membrană 
autoadezivă la 
rece din bitum 

elastomer

membrană pentru 
renovări de 

calitate ridicată, 
într-un singur strat

membrană 
din bitum 

elastomer de 
calitate ridicată, 

hidroizolaţie într-
un singur strat

membrană 
termosudabilă cu 
bitum elastomer

termosudabilă termosudabilă
autoadezivă la 
rece, cusătură 
termosudabilă

Autoadezivă  
la rece

termosudabilă cu 
activare rapidă

prindere meca-
nică,

sudare pe cusă-
tură

termosudabilă

ardezie ardezie ardezie ardezie ardezie ardezie ardezie

folie termofuzibilă folie termofuzibilă
folie detaşabilă, 
autoadezivă la 
rece + cusătură 
termosudabilă

folie detaşabilă, 
autoadezivă la 

rece

folie termofuzibi-
lă, benzi bitum cu 

activare rapidă
folie termofuzibilă folie termofuzibilă

voal poliesteric
250 g/m²

voal poliesteric 
250 g/m²

ţesătură din fibre 
de sticlă 

ţesătură cu fibre 
de sticlă

voal poliesteric 
250 g/m²

armătură specială 
din poliester voal poliesteric

250 g/m²

5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1,1 1

5,2 5,2 4,0 4,0 5,2 5,2 5,2

≤-36 ≤-30 ≤-30 ≤-30 ≤-30 ≤-36 ≤-25

≥+120 ≥+110 ≥+100 ≥+100 ≥+105 ≥+120 ≥+100

≥1000
(±10 %) ≥800 ≥1000 ≥1000 ≥900

(±10 %)
≥900

(±10 %) ≥800

≥45
(±5) ≥40 ≥2 ≥2 ≥45

(±5)
≥45
(±5) ≥35

DO/E1
PYE PV 200 S5

DO/E1
PYE PV 200 S5

DO/E1
PYE KTG KSP 4

DO/E1
PYE KTG KSP 4

DO/E1
PYE PV 200 S5

DE/E1
PYE KTP 5

DO/E1
PYE PV 200 S5

BA PYE PV 200 S5 BA PYE PV 200 S5 - PYE KTG KSP 4 - - BA PYE PV 200 S5

ardezie verde
1724 0000

ardezie naturală
1772 2000

ardezie naturală
1618 2000

ardezie naturală
1603 2000

ardezie naturală
1635 2000

ardezie naturală
1732 2000
alb-verde

1733 0000

ardezie naturală
1773 2000

PROTECŢIE ANTIRĂDĂCINĂ
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Primul strat de 
hidroizolație

Bauder
TEC KSA VL 35

Bauder
TEC KSA DUO 

35

Bauder
TEC KSA DUO

Bauder
TEC KSA

Bauder
TEC ELWS DUO

Descriere

Membrană autoa-
dezivă la rece cu 
bitum elastomer  

ca strat inferior,cu 
acoperire rezis-
tentă la căldură, 

cașerată cu o 
pâslă hidrofobă

Membrană autoa-
dezivă la rece din 
bitum elastomer 
ca strat inferior 
sau membrană 
de legătură cu 

lipire variabilă a 
îmbinărilor

membrană autoa-
dezivă la rece din 
bitum elastomer 
cu lipire variabilă 

a cusăturii

membrană autoa-
dezivă la rece cu 
bitum elastomer

membrană autoa-
dezivă la rece din 
bitum elastomer, 

lipire var. a cu-
săturii și strat de 

egalizare

Prelucrare
autoadezivă la 
rece, cusătură 
termosudabilă

autoadezivă 
la rece, 

termosudabilă pe 
cusătură

autoadezivă 
la rece, 

termosudabilă pe 
cusătură

Autoadezivă  
la rece

autoadezivă 
la rece, 

termosudabilă pe 
cusătură

Partea superioară
Membrană cașrată 

cu pâslă 
hidrofobă

folie termofuzibilă folie termofuzibilă folie termofuzibilă folie termofuzibilă

Partea inferioară
Folie detaşabilă în 
două părţi, masă 

autoadezivă la 
rece

Folie detaşabilă, 
masă autoadezivă 

la rece

Folie detaşabilă, 
masă autoadezivă 

la rece

Folie detaşabilă, 
masă autoadezivă 

la rece

folie detașabilă 
perforată, masă 
autoadezivă la 

rece

Armătura Ţesătură fibră de 
sticlă

țesătură specială 
cu voal din fibră

de sticlă 

țesătură specială 
cu voal din fibră

de sticlă

țesătură specială 
cu voal din fibră

de sticlă

țesătură specială 
cu voal din fibră

de sticlă

Lungime (m)
DIN EN 1848–1 7,5 7,5 7,5 10 7,5

Lăţime (m)
DIN EN 1848–1 1 1 1 1 1

Grosime (mm)
DIN EN 1849–1 3,5 3,5 3 3 3

Flexibilitatea la rece (°C)
DIN EN 1109

≤-25 superior
≤-30 inferior

≤-25 superior
≤-30 inferior

≤-25 superior
≤-30 inferior

≤-25 superior
≤-30 inferior

≤-25 superior
≤-30 inferior

Stabilitatea la cald (°C)
DIN EN 1110 ≥+100 ≥+100 ≥+100 ≥+100 ≥+100

Comportament la tracţiune:
Forţă max. de tracţiune (N / 50 mm) 
DIN EN 12311–1

≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1000

Comportament la tracţiune: 
Dilatare (%)
DIN EN 12311–1

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

Tip de aplicare
conform DIN SPEC 20000–201

DU/E1
PYE-G200 KSP 3,5

DU/E1
PYE KTG KSP 3,5

DU/E1
PYE KTG KSP 3

DU/E1
PYE KTG KSP 3

DU/E1
PYE KTG KSP 3

Număr articol 1593 0000 1602 0000 1606 0000 1599 0000 1617 0000

Greutate: În funcţie de grosimea în mm a benzii de acoperiş se poate calcula per m2 cu cca. 1,1 kg greutate de suprafaţă.

Membrane bituminoase
Date tehnice – Sumar
Primul strat de hidroizolație
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Bauder
KOMPAKT ULK

Bauder
FLEX K 5 E

Bauder
FLEX G 4 E

Bauder
THERM UL 50

Bauder
FLEX MF 30

Bauder
PYE PV 
200 S5

Bauder
PYE G 

200 S4

Bauder
PYE PV 
200 DD

membrană din 
bitum elastomer 
pentru sistemul 

BauderKOMPAKT

membrană din 
bitum elastomer

membrană din 
bitum elastomer

membrană din 
bitum elastomer 

cu activare rapidă
membrană din 

bitum elastomer
membrană 
din bitum 
elastomer

membrană 
din bitum 
elastomer

Membrană 
de etanşare 
acoperiş din 
bitum elasto-

meric

lipire cu bitum 
fierbinte termosudabilă termosudabilă termosudabilă cu 

activare rapidă termosudabilă termosuda-
bilă

termosuda-
bilă

lipire cu bi-
tum fierbinte

folie cașerată, 
nisip pe cusătura 

longitudinală
cașerare fină cașerare fină caşerată, voal, 

nisip Folie cașerare fină cașerare fină nisip

nisip folie termofuzibilă folie termofuzibilă
folie termofuzibilă,
benzi cu activare 

rapidă
Folie folie termo-

fuzibilă
folie termo-

fuzibilă nisip

voal poliesteric
250 g/m²

voal poliesteric
250 g/m²

Ţesătură din fibre 
de sticlă
200 g/m²

țesătură poliester 
cu voal din fibră 

de sticlă
180 g/m²

țesătură poliester 
cu voal din fibră 

de sticlă

voal polies-
teric

250 g/m²

țesătură 
din fibre de 

sticlă 
200 g/m²

voal polies-
teric

250 g/m²

10 5 5 7,5 10 5 5 10

1 1 1 1 1 1 1 1

- 5 4 4,2 3 5 4 -

≤-30 ≤-30 ≤-30 ≤-30 ≤-25 superior
≤-30 inferior ≤-25 ≤-25 ≤-25

≥+100 ≥+110 ≥+110 ≥+100 ≥+100 ≥+100 ≥+100 ≥+100

≥800 ≥800 ≥1200 ≥1000 ≥1000 ≥800 ≥1000 ≥800

≥35 ≥40 ≥2 ≥20 ≥2 ≥35 ≥2 ≥35

DU/E1
PYE PV 200 DD

DU/E1
PYE PV 200 S5

DU/E1
PYE G 200 S4

DU/E1
PYE KTP S4

DU/E1  
PYE-KTG KSP 3

DU/E1
PYE PV 200 

S5

DU/E1
PYE G 200 

S4

DU/E1
PYE PV 200 

DD

1785 0000 1760 0000 1740 0000 1633 0000 1751 0000 1762 0000 1745 0000 1783 0000

ETANŞARE LA RADON
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Bariere de vapori Bauder
FLEX DNA

BauderTEC 
KSD FBS

(cașerare fină)

Bauder
TEC DBR

Bauder 
TEC DFM

Bauder
TEC KSD

Descriere
barieră de vapori

specială din bitum 
elastomer

barieră de vapori 
autoadezivă la 
rece din bitum 

elastomer și lipire 
sigură a
cusăturii

barieră de vapori 
autoadezivă la 
rece din bitum 

elastomer
(cu reducerea pro-

pagării focului)

barieră de vapori 
autoadezivă la 
rece din bitum 
elastomer cu 

sarcină redusă la 
foc conform DIN 

18234 cu
Aprobarea FM 

barieră de vapori 
autoadezivă la 
rece din bitum 

elastomer

Prelucrare termosudabilă
autoadezivă la 

rece, termosuda-
bilă pe cusătură

Autoadezivă  
la rece

Autoadezivă  
la rece

Autoadezivă  
la rece

Partea superioară
cașerare fină cu 
margine necașe-

rată

cașerare fină cu 
margine necașe-

rată
Folie specială din 

aluminiu
Folie specială din 

aluminiu
folie specială
din aluminiu

Partea inferioară folie termofuzibilă
folie detașabilă 
perforată, masă 
autoadezivă la 

rece

Folie detaşabilă, 
masă autoadezivă 

la rece

Folie detaşabilă, 
masă autoadezivă 

la rece

Folie detaşabilă, 
masă autoadezivă 

la rece

Armătura

Combinaţie 
aluminiu-poliester 
cu earmătură din 
ţesătură din fibră 

de sticlă
200 g/m²

Combinaţie 
aluminiu-poliester 

cu ţesătură din 
fibră de sticlă

200 g/m²

Combinaţie 
aluminiu-poliester 
cu bază din fibră 

de sticlă

Combinaţie 
aluminiu-poliester 
cu bază din fibră 

de sticlă

Combinaţie 
aluminiu-poliester 
cu bază din fibră 

de sticlă

Lungime (m)
DIN EN 1848–1 5 10 80 80 15

Lăţime (m)
DIN EN 1848–1 1 1,08 1,25 1,25 1

Grosime (mm)
DIN EN 1849–1 4 2,5 cca. 0,4 cca. 0,4 1,5

Flexibilitatea la rece (°C)
DIN EN 1109 ≤-30 ≤-25 ≤-40 ≤-40 ≤-30

Stabilitatea la cald (°C)
DIN EN 1110 ≥ +110 ≥+70 ≥+110 ≥+110 ≥+100

Comportament la tracţiune:
Forţă max. de tracţiune (N / 50 mm) 
DIN EN 12311–1

≥1000 ≥1000 longitudinal ≥950
transversal ≥750

longitudinal ≥950
transversal ≥750

longitudinal ≥400
transversal ≥300

Comportament la tracţiune: 
Dilatare (%)
DIN EN 12311–1

≥2 ≥2 ≥4 ≥4 ≥2

Capacitatea de difuzie:
Valoare sd (m)
DIN EN 1931

≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1500

Număr articol 1327 0000 1628 0000 1597 0000 1596 0000 1601 0000

Greutate: În funcţie de grosimea în mm a benzii de acoperiş se poate calcula per m2 cu cca. 1,1 kg greutate de suprafaţă.

Membrane bituminoase
Date tehnice - sumar
Bariere de vapori
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Bauder
THERM DS 1 

DUO

Bauder
THERM DS 2

Bauder
Super AL-E

Bauder
Super AL-E

PLUS

Bauder
KOMPAKT DSK

Bauder
VA 4

(V 60 S4 + AL)

Bauder
AG 4

(G 200 S4 + AL)

barieră de vapori 
din bitum 

elastomer autoa-
dezivă la rece și 
benzi cu activare 

rapidă

barieră de vapori
din bitum 
elastomer

și benzi cu activare 
rapidă pe ambele 

feței

barieră de vapori
specială din bitum 

elastomer

barieră de vapori
specială din bitum 

elastomer

barieră de vapori
specială din bitum 
elastomer pentru 
sistemul Bauder-

KOMPAKT

barieră de vapori
din bitum oxidat

barieră de vapori
din bitum oxidat

autoadezivă 
la rece, 

termosudabilă pe 
cusătură

termosudabilă cu 
activare rapidă termosudabilă termosudabilă lipire cu bitum 

fierbinte termosudabilă termosudabilă

folie 
termofuzibilă,

benzi cu activare 
rapidă

folie 
termofuzibilă,

benzi cu activare 
rapidă

cașerare fină ardezie naturală cașerare fină cașerare fină cașerare fină

Folie detaşabilă 
perforată, masă 

autoadezivă  
la rece

folie 
termofuzibilă,

benzi cu activare 
rapidăe

folie termofuzibilă folie termofuzibilă cașerare fină folie termofuzibilă folie termofuzibilă

Combinaţie 
aluminiu-poliester 
+ voal din fibră de 

sticlă

Combinaţie 
aluminiu-poliester 
+ voal din fibră de 

sticlă

Combinaţie 
aluminiu-poliester 
+ voal din fibră de 

sticlă

Combinaţie 
aluminiu-poliester 
+ voal din fibră de 

sticlă

Combinaţie 
aluminiu-poliester 
+ voal din fibră de 

sticlă

Combinaţie 
aluminiu-poliester 
+ voal din fibră de 

sticlă

Combinaţie 
aluminiu-poliester 

cu ţesătură din 
fibră de sticlă

7,5 7,5 7,5 5 10 5 5

1,08 1,08 1 1 1 1 1

4 4 3,5 3,7 2,5 4 4

≤-25 ≤-10
fără fâşii ≤-15 ≤-20 ≤-20 ≤-25 ≤0 ≤0

≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70

longitudinal ≥400
transversal ≥300

longitudinal ≥400
transversal ≥300

longitudinal ≥400
transversal ≥300

longitudinal ≥400
transversal ≥300

longitudinal ≥400
transversal ≥300

longitudinal ≥400
transversal ≥300 ≥1000

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1500

1661 0000 1630 0000 1329 0000 1332 0000 1330 0000 1331 0000 1340 0000
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Bauder G 5 
(G 200 S 5)

Bauder G 4
(G 200 S 4)

Bauder
V 60 S 4

BauderBIT
G 200 DD

BauderBIT
V 13

Descriere membrană din 
bitum oxidat

membrană din 
bitum oxidat

membrană din 
bitum oxidat

membrană din 
bitum oxidat

membrană din 
bitum oxidat

Prelucrare termosudabilă termosudabilă termosudabilă lipire cu bitum 
fierbinte -

Partea superioară cașerare fină cașerare fină cașerare fină nisip nisip

Partea inferioară folie termofuzibilă folie termofuzibilă folie termofuzibilă nisip nisip

Armătura
țesătură din fibre 

de sticlă
200 g/m²

țesătură din fibre 
de sticlă
200 g/m²

voal din fibră de 
sticlă

60 g/m²

țesătură din fibre 
de sticlă
200 g/m²

voal din fibră de 
sticlă

60 g/m²

Lungime (m)
DIN EN 1848–1 5 5 5 10 10

Lăţime (m)
DIN EN 1848–1 1 1 1 1 1

Grosime (mm)
DIN EN 1849–1 5 4 4 - -

Flexibilitatea la rece (°C)
DIN EN 1109 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0

Stabilitatea la căld (°C)
DIN EN 1110 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70

Comportament la tracţiune:
Forţă max. de tracţiune (N / 50 mm) 
DIN EN 12311–1

≥1000 ≥1000 longitudinal ≥400
transversal ≥300 ≥1000 longitudinal ≥400

transversal ≥300

Comportament la tracţiune: 
Dilatare (%)
DIN EN 12311–1

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

Tip de aplicare
conform DIN V 20000–201

DU/E2
G 200 S5

DU/E2
G 200 S4

DZ/E4
V 60 S4

DU/E2
G 200 DD

DZ/E4
V 13

Număr articol 1311 0000 1314 0000 1412 0000 0801 0000 0320 0000

Greutate: În funcţie de grosimea în mm a benzii de acoperiş se poate calcula per m2 cu cca. 1,1 kg greutate de suprafaţă.

Membrane bituminoase
Date tehnice - sumar
Alte membrane
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BauderBIT
R 500

BauderBIT
R 333

BauderBIT
R 500 N

BauderBIT
R 333 N

Membrane 
antiumezeală

Bauder
FLEX TA 600

membrană din 
bitum oxidat şi 

armătură de pâslă

membrană din 
bitum oxidat şi 

armătură de pâslă

membrană din 
bitum oxidat şi 

armătură de pâslă

membrană din 
bitum oxidat şi 

armătură de pâslă

membrană din bitum 
oxidat şi armătură de 

pâslă

membrană din bitum 
elastomer ca strat de 
separație și egalizare

- - - - - aplicare flotantă

nisip nisip fără nisip fără nisip nisip Folie

nisip nisip fără nisip fără nisip nisip voal poliester

pâslă brută
500 g/m²

Suport pâslă 
grosieră

333 g/m²
pâslă brută
500 g/m²

pâslă brută
333 g/m²

pâslă brută
500 g/m²

voal poliesteric
180 g/m²

10 10 20 20 10 15

1 1 1 1 11,5; 17,5; 25; 30; 
37,5; 50 cm 1

- - - - 5 2

≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤-20

≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+70 ≥+100

longitudinal ≥300
transversal ≥200

longitudinal ≥250
transversal ≥150

longitudinal ≥350
transversal ≥200

longitudinal ≥250
transversal ≥150

longitudinal ≥300
transversal ≥200

longitudinal ≥550
transversal ≥400

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥20

- - - - - -

7830 0000 7831 0000 7860 0000 7861 0000 11,5 cm: 0431 0000
17,5 cm: 0432 0000

25 cm: 0434 0000
30 cm: 0435 0000

37,5 cm: 0438 0000
50 cm: 0437 0000

1794 0000
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BauderFLEX KL

BauderBIT EM-VP

BauderBIT BU-VP

Membrane bituminoase
Accesorii 

Descriere Bandă de bitum polimeric pentru colţuri autoadezivă

Material Bitum polimeric

Culoare negru
Punct de înmuiere inel  
şi sferă > 90°C

Penetrare conică cca. 30 1/10 mm
Temperatura minimă  
de prelucrare + 5°C

Depozitare 9 luni, protejat de radiaţia solară directă

Număr articol 7994 0000

Descriere Amorsă bituminoasă cu uscare rapidă, fără solvenți

Forma de livrare Găleată din material plastic 30 l
Temperatura minimă  
de prelucrare + 5°C

Bază bitumuri fără solvent

Consum cca. 300 g/m2

Consistenţă fluid

Depozitare 12 luni de la + 5°C până la + 35°C în ambalaj închis
trebuie depozitat fără îngheţ! 

Număr articol 7505 0015

Descriere Amorsă bituminoasă pe bază de solvent cu uscare rapida

Forma de livrare Găleată cu capac etanş şi mânere laterale 30 l
Temperatura minimă  
de prelucrare + 5°C

Bază bitumuri ce conţin solvenţi

Consum cca. 300 g/m2

Consistenţă fluid

Depozitare 12 luni de la + 5°C până la + 35°C în ambalaj închis

Număr (articol 7504 0015

Acce
sorii

Acce
sorii

Acce
sorii

Acce
sorii

Acce
sorii Acce

sorii
Acce

sorii

Acce
sorii

Acce
sorii

28



29

BE
NZ

I D
IN

 M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 
PE

NT
RU

 A
CO

PE
RI

ŞU
RI

 FP
O

BE
NZ

I D
IN

 M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 
PE

NT
RU

 A
CO

PE
RI

ŞU
RI

 P
VC

M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 LI
CH

ID
M

AT
ER

IA
LE

 TE
RM

OI
ZO

LA
NT

E 
PO

LI
UR

ET
AN

M
AT

ER
IA

L T
ER

M
OI

ZO
LA

NT
 EC

O
M

EM
BR

AN
E B

IT
UM

IN
OA

SE
 

BauderFLEX HBU

Descriere Bitum topit pentru lipirea membranelor de impermeabilizare 
a acoperișurilor

Forma de livrare Cutie din carton de 24 kg

Temperatura de prelucrare cca. de la 180°C până la 200°C

Bază Bitum elastomeric

Consum cca. 3 kg/m2

Număr articol 7992 0000

BauderBIT HBU

Descriere Calup de bitum topit pentru lipirea membranelor de impermea-
bilizare a acoperișurilor respectiv BauderKOMPAKT

Forma de livrare 25 kg în folie

Temperatura de prelucrare cca. 180°C

Bază Bitum

Consum cca. 3 kg/m2

Număr articol 7992 2000

Utilizarea masei de bitum topit numai în adaptare cu normele valabile respectiv ca reglemen-
tare specială contractuală unică.
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Membrane bituminoase
Accesorii 

30

Material Piesă din oţel inoxidabil incl. garnitură specială

Utilizare siguranță antialunecare de la 10° până la 25° DN,
în combinație cu Kiesfangleiste AL100/80

Prelucrare conform instrucţiuni de pozare şi statică Bauder

Număr articol 6932 0001

BauderGREEN SH-E (Reazăm antialunecare pentru acoperișul verde înclinat)

Descriere Fixare: 
Fâşii din din membrană sintetică,  50 cm

Material Aluminiu 1,5 mm

Utilizare separație pietriș
delimitare acoperiș verde

Prelucrare vezi conform Instrucțiuni montaj Bauder

Dimensiuni 100 mm / 80 mm (utilizabil pe ambele părţi), lungime 2,5 m

Unitatea de împachetare 46 buc./pachet

Număr articol 6930 0002

Bauder Kiesfangleiste AL 100/80 - profil delimitare pietriș din aluminiu



31

BE
NZ

I D
IN

 M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 
PE

NT
RU

 A
CO

PE
RI

ŞU
RI

 FP
O

BE
NZ

I D
IN

 M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 
PE

NT
RU

 A
CO

PE
RI

ŞU
RI

 P
VC

M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 LI
CH

ID
M

AT
ER

IA
LE

 TE
RM

OI
ZO

LA
NT

E 
PO

LI
UR

ET
AN

M
AT

ER
IA

L T
ER

M
OI

ZO
LA

NT
 EC

O
M

EM
BR

AN
E B

IT
UM

IN
OA

SE

Schneefanghalter- Sistem parazăpadă

Material Piesă din oţel inoxidabil incl. garnitura specială

Utilizare în combinație cu sistemul parazăpadă până la 25°
înclinația acoperișului

Prelucrare conform Instrucțiuni montaj Bauder și statică

Număr articol 6932 0010

BauderSYN SCF-R 33 (Ţeavă din oţel inoxidabil)

Utilizare Pe două rânduri conform recomandării statice

Prelucrare conform Instrucțiuni montaj Bauder

Lungime 3 m

Diametru 32 mm

Număr articol 6932 0003

BauderSYN SCF-RV (Cuplă inox) 

Utilizare Legătură ţeavă oţel inoxidabil pt. sist. de parazăpadă în combi-
nație cu țeava inox

Prelucrare prin îmbinare, conform Instrucțiuni montaj Bauder

Număr articol 6932 0005

BauderSYN SCF-RS (Capac de închidere)

Utilizare capac din material plastic

Prelucrare prin îmbinare, conform Instrucțiuni montaj Bauder

Număr articol 6932 0006

BauderSYN SCF-VS (Siguranță inox)

Utilizare siguranță orizontală pentru țeavă inox

Prelucrare element, conform Instrucțiuni montaj Bauder

Număr articol 6932 0007

BauderSYN SCF-ES (Blocator inox)

Utilizare siguranță antialunecare împotriva zăpezii și gheții
între opritori

Prelucrare Element de înşurubare, conform Instrucțiuni montaj Bauder

Număr articol 6932 0008

BauderSYN SCF-SH (Sistem parazăpadă)
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Membrane din material 
plastic FPO
BauderTHERMOPLAN
BauderTHERMOFIN
SISTEME CONSTRUCTIVE ACOPERIŞ TERASĂ (EXEMPLE)
Sisteme constructive - prindere mecanică ...................  34
Sisteme constructive - prin lipire sau prin lestare ........... 35

BAUDER THERMOPLAN
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 ...............................  36
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V .............................  36
BauderTHERMOPLAN SK 15/18 ...................................  37
BauderTHERMOPLAN TL .............................................  37

BAUDER THERMOFIN
BauderTHERMOFIN F 15/18/20 ..................................  38
BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V ................................  38
BauderFPO WWB (membrană) .....................................  39

SUMAR FPO – DATE TEHNICE
BauderTHERMOPLAN .................................................  40
BauderTHERMOFIN ....................................................  42

ACCESORII MEMBRANE DIN MATERIAL PLASTIC FPO
Agent de curăţare/Activator cusătură ..........................  44
Activator ...................................................................  44
Adeziv de contact ......................................................  44
Primer SK LF ..............................................................  45
Şină de fixare ............................................................  45
Şnur rotund ..............................................................  45
Colţuri, rondele .........................................................  46
Scurgeri ....................................................................  47
Scurgere de preaplin de urgenţă .................................  47
Tub de străpungere ...................................................  48
Cot puniversal.............................................................48
Evacuare ..................................................................  49
Elemente de străpungere rotund, închis.......................  50
Elemente de străpungere rotund, deschis....................  50
Elemente de străpungere pătrat, deschis.....................  50
Tablă cașerată...........................................................  51
Placă trafic FPO WWM ................................................  51
Bandă adezivă butil....................................................51

ACCESORII MATERIAL PLASTIC ÎN GENERAL
Baroere de vapori PE ..................................................  66
Benzi adezive pentru barierele de vapori .....................  66
Straturi de separare/de protecţie ................................  66
Adeziv voal ...............................................................  67
Element delimitare pietriş ..........................................  67
Reazăm antialunecare .................................................. 67
Sistem de parazăpezi ................................................  68
Alte accesorii ............................................................  69
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Acoperiş industrial uşor, conform DIN 18234
Sistem hidroizolant din material plastic pe bază de (FPO), de calitate 
ridicată, într-un singur strat montat pe termoizolație PIR, fixat meca-
nic, conform normelor pentru construcții industriale.

1 Strat de închidere BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

2 Termoizolație BauderPIR FA  (WLS 023)

3 Barieră de vapori BauderTEC DBR

4 Structură portantă Tablă trapezoidală

Sisteme constructive- Acoperiş terasă | material plastic
Exemple* 
Prindere mecanică

3

2

1

4

Hidroizolație pe lemn
Sistem hidroizolant din material plastic pe bază de (FPO) de calitate 
ridicată montat într-un singur strat pe lemn, fixat mecanic sau
prin lestare.

1 Strat de închidere BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

2 Strat de separare Bauder Schutzvlies WB 300

3 Structură portantă Lemn

2

1

*	 Datorită varietății mari de sisteme constructive Bauder pentru construcții noi și pentru renovări, nu este posibilă prezentarea tuturor vari-
antelor în acest catalog. Toate sisteme constructive prezentate aici, satisfac cerințele „harte Bedachung“ conform DIN 18531 și normelor de 
specialitate. Pentru alte combinații de sisteme și întrebări vă răspunde cu plăcere consultantul tehnic Bauder.

3

Renovare cu termoizolație suplimentară
Sistem hidroizolant din material plastic pe bază de (FPO), de calitate 
ridicată, într-un singur strat montat pe termoizolație PIR ca și termoi-
zolaţie suplimentară, fixat mecanic pe o construcție veche nefuncțio-
nală, dar cu termoizolaţia uscată.

1 Strat de închidere BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

2 Termoizolație BauderPIR FA  (WLS 023)

3 Hidroizolație veche nu mai are capacitate funcţională

4 Termoizolaţie veche termoizolație în stare uscată

5 Structură portantă Beton

3

2

1

5

4

34
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Sisteme constructive- Acoperiş terasă | material plastic
Exemple* 
Prin lipire sau prin lestare

Acoperirea cu verdeaţă a acoperişului ca sarcină supli-
mentară, acoperiș verde pentru lestare
Sistem hidroizolant din material plastic pe bază de (FPO) de
calitate ridicată într-un singur strat lipit pe diferite termoizolații,
sub vegetații.

1 Vegetație Bauder sistem pentru acoperiș verde

2 Strat de închidere BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

3 Termoizolație BauderPIR FA  (WLS 023)

4 Barieră de vapori BauderTEC DBR

5 Structură portantă Tablă trapezoidală

3

2

1

4

5

Aplicare prin lipire cu membrană autoadezivă FPO
Sistem hidroizolant din material plastic pe bază de (FPO) de calitate 
ridicată într-un singur strat autoadeziv pe diferite termoizolații.

1 Strat de închidere BauderTHERMOPLAN SK 15/18

2 Termoizolație BauderPIR FA  (WLS 023)

3 Barieră de vapori BauderTHERM DS 2

4 Amorsaj BauderBIT BU-VP

5 Structură portantă Beton

2

1

3

4

5

Aplicare prin lipire
Sistem hidroizolant din material plastic pe bază de (FPO) de calitate 
ridicată într-un singur strat lipit pe diferite termoizolații.

1 Strat de închidere BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V  
(membrană cașerată cu voal)

2 Adeziv Bauder Vlieskleber- adeziv membrană cașerată

3 Termoizolație BauderPIR M  (WLS 023–024)

4 Adeziv termoizolație BauderPIR SKL

5 Barieră de vapori BauderFLEX DNA

6 Amorsaj BauderBIT BU-VP

7 Structură portantă Beton

3

2

1

5

6

7

4
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Membrane din material plastic FPO
BauderTHERMOPLAN

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 sunt membrane pentru acoperișuri din
material sintetic, care sunt fabricate în grosimi de la 1,5 până la 2,0 mm și 
armate cu o țesătură din material sintetic. Aceasta îi conferă stabilitatea 
dimensională,o rezistență ridicată, precum și o alungire adecvată pentru 
aceste utilizări. 

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOPLAN este adecvat pentru aplicarea flotantă, cu prindere 
mecanică sau prin încărcare, astfel sistemele de acoperiș sunt asigurate la 
sucțiunea vântului.

Caracteristici speciale:
	 armătura foarte rezistentă la rupere 
	 flexibilă la rece până la -30 °C
	 robustă și durabilă
	 compatibilă cu bitumul şi polistirenul
	 rezistent la străpungerea rădăcinilor conform directivelor FLL

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
	 alb (la cerere)
	 alb perlat
	 gri-argintiu
	 negru grafit (la cerere)

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V sunt membrane din material sintetice 
FPO de grosimi de la 1,5 până la 2,0 mm, armate cu o țesătură cu fibre 
sintetice și suplimentar cașerate pe partea inferioară cu un voal special. 
Acesta îi conferă pe lângă caracteristicile dovedite ale membranelor armate 
și posibilitatea de lipire contra sucțiunii vântului cu ajutorul adezivului 
poliuretanic admis. 

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOPLAN cașerată este potrivită pentru sistemele de acoperiș
aplicate prin lipire precum și pentru cele cu prindere mecanică.

Proprietăţi speciale:
	 armătura foarte rezistentă la rupere
	 voal special pentru lipirea directă pe polistiren expandat EPS
	 Grosime voal cca. 2 mm
	 robustă și durabilă
	 compatibilă cu bitumul și polistirenul

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
	 alb perlat
	 gri-argintiu

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 Membrană din material plastic FPO

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V Membrană din material plastic FPO, cașerată cu voal
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BauderTHERMOPLAN T TL este o membrană din material plastic nearmată 
cu o  grosime de 1,8 mm. Posedă o alungire ridicată și prin aceasta comple-
tează sistemul BauderTHERMOPLAN T pentru realizarea detaliilor.

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOPLAN T TL se folosește la acoperirea îmbinărilor tablelor 
cașerate și se poate folosi la realizarea colțurilor exterioare și a străpun-
gerilor. Membrana nearmată BauderTHERMOPLAN TL este folosită pentru 
membranele Bauder FPO ca și accesoriu.

Proprietăţi speciale:
	 alungire ridicată
	 modelabilă 
	 robustă și durabilă
	 compatibilă cu bitumul și polistirenull
	 fereastră mare la sudare

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
	 alb (la cerere)
	 alb perlat
	 gri-argintiu
	 negru grafit (la cerere)

BauderTHERMOPLAN TL Membrană din material plastic FPO, nearmată 

BauderTHERMOPLAN SK 15/18 sunt membrane pentru acoperișuri din
material sintetic, care sunt fabricate în grosimi de la 1,5 până la 1,8 mm și
echipate cu o armătură specială din țesătură și voal din fibră de sticlă,
suplimentar cașerată pe partea inferioară cu un voal poliesteric autoadeziv 
la rece.

Domenii de utilizare:
Această echipare a mebranelor sintetice BauderTHERMOPLAN SK 15/18 face 
posibilă o lipire rapidă și sigură la sucțiunea vântului pe straturile suport alese.

Proprietăţi speciale:
	 autoadeziv direct pe PIR FA, iar pe PIR T cu grund Primer SK
	 posibilitate de lipire direct pe polistiren expandat 
	 fără fisuri datorită voalului din poliester
	 robustă și durabilă
	 aplicabil rapid și fără străpungeri
	 margini necașerate pentru suduri
	 1,5 m lăţime

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
	 gri-argintiu

BauderTHERMOPLAN SK 15/18 Membrană din material plastic FPO, autoadezivă
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Membrane din material plastic FPO
BauderTHERMOFIN

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 sunt sunt membrane din material plastic, 
care sunt fabricate în grosimi de la 1,5 până la 2,0 mm şi și armate cu un 
voal din fibră de sticlă. Această armătură specială îi conferă o stabilitate 
ridicată, comportament la alungire ridicat și garantează caracteristicile 
antifoc.

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOFIN este potrivită pentru aplicarea flotantă, cu prindere 
mecanică sau prin încărcare, astfel sistemele de acoperiș sunt asigurate la 
sucțiunea vântului.

Proprietăţi speciale:
	 flexibilă la rece până la -40 °C 
	 ecologică
	 fereastră mare la sudare
	 rezistentă la străpungerea rădăcinilor, normativele FLL
	 compatibilă cu bitumul și polistirenul

Culori disponibile(vedeţi pagina 98):
	 gri-argintiu
	 alb (la cerere)

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V sunt membrane din material plastic 
cu grosimi de 1,5/1,8/2,0 mm, care sunt armate cu un voal din fibre de 
sticlă și suplimentar cașerată cu voal special pe partea inferioară. Acesta 
îi conferă pe lângă caracteristicile dovedite ale membranelor standard 
și posibilitatea de lipire contra sucțiunii vântului cu ajutorul adezivului 
poliuretanic admis.

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V sunt potrivite pentru sistemele de acope-
riș aplicate prin lipire precum și pentru cele cu prindere mecanică.

Proprietăţi speciale:
	 flexibilă la rece până la -40 °C
	 voal special pentru lipirea directă pe polistiren expandat EPS
	 grosime voal ca. 2 mm
	 robustă și durabilă
	 compatibilă cu bitumul și polistirenul

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
	 gri-argintiu

BauderTHERMOFIN F 15/18/20           Membrană din material plastic FPO 

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V          Membrană din material plastic FPO, caşerată cu voal
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OBauderFPO WWB este o membrană de acoperiş accesoriu de 2,3 mm 
grosime, armată, cu o suprafaţă puternic structurată pentru utilizare ca 
şi căi de acces şi poate fi montată şi sudată pe membranele de acoperiş 
BauderTHERMOPLAN sau BauderTHERMOFIN.

Domenii de utilizare:
Căi de acces şi strat de protecţie.

Proprietăţi speciale:
	 rezistentă la alunecare (clasa R10)
	 spaţiu ridicat de dislocare (clasa V4)
	 pentru toate sistemele Bauder FPO

Culori disponibile:
	 gri închis 

BauderFPO WWB Membrană din material plastic FPO, strat de protecţie suplimentar
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Membrane din material 
plastic FPO

Bauder
THERMOPLAN

T 15

Bauder
THERMOPLAN

T 18

Bauder
THERMOPLAN

T 20

Bauder
THERMOPLAN

TL

Descriere membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

membrană FPO-PP 
nearmată

Utilizare prindere mecanică
sau prin lestare

prindere mecanică
sau prin lestare

prindere mecanică
sau prin lestare realizarea detaliilor

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte

Partea superioară alb perlat sau  
gri-argintiu

alb perlat sau  
gri-argintiu

alb perlat sau  
gri-argintiu

alb perlat sau  
gri-argintiu

Partea inferioară negru negru negru negru

Armătura țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES fără

Lungime (m)
DIN EN 1848–1 20 20 20 10

Lăţime (m)
DIN EN 1848–1

1,5
0,75
0,5
0,2

2,0 la cerere

1,5
0,75
0,5

-
2,0 la cerere

1,5
0,75
0,5

-
2,0 la cerere

1,5
-

0,5
-

2,0 la cerere

Grosime
DIN EN 1849–1 1,5 1,8 2,0 1,8

Număr articol
(gri-argintiu)

(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)

6615 1150
6615 1075
6615 1050
6615 1020

6618 1150
6618 1075
6618 1050

-

6620 1150
6620 1075
6620 1050

-

6601 1150
-

6601 1050
-

Număr articol
(alb perlat)

(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)

6615 0150
6615 0075
6615 0050
6615 0020

6618 0150
6618 0075
6618 0050

-

6620 0150
6620 0075
6620 0050

-

6601 0150
-

6601 0050
-

Membrane din material plastic FPO
Date tehnice – Sumar
BauderTHERMOPLAN

Fișe tehnice CE la www.bauder.ro/descărcări
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Bauder
THERMOPLAN

T 15 V

Bauder
THERMOPLAN

T 18 V

Bauder
THERMOPLAN

T 20 V

Bauder
THERMOPLAN

SK 15

Bauder
THERMOPLAN

SK 18

membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

Lipită, fixată mecanic 
sau sprin lestare

Lipită, fixată mecanic 
sau sprin lestare

Lipită, fixată mecanic 
sau sprin lestare autoadezivă autoadezivă

Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte Aer fierbinte Aer fierbinte

alb perlat sau  
gri-argintiu

alb perlat sau  
gri-argintiu

alb perlat sau  
gri-argintiu gri-argintiu gri-argintiu

voal (alb) voal (alb) voal (alb) voal (alb) voal (alb)

țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES

armătură combinată 
specială

armătură combinată 
specială

20 20 20 20 20

1,5
-
-
-
-

1,5
-
-
-
-

1,5
-
-
-
-

1,5
0,75

1,5
0,75

1,5 (+ 2) 1,8 (+ 2) 2,0 (+ 2) 1,5 1,8

6625 1150
-
-
-

6628 1150
-
-
-

6630 1150
-
-
-

6645 1150
6645 1075

-
-

6648 1150
6648 1075

-
-

6625 0150
-
-
-

6628 0150
-
-
-

6630 0150
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Greutate: În funcţie de grosimea în mm a benzii de acoperiş se poate calcula cu cca. 1,22 kg/m2 greutatea pe suprafaţă.
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Membrane din material 
plastic FPO

Bauder
THERMOFIN

F 15

Bauder
THERMOFIN

F 18

Bauder
THERMOFIN

F 20

Descriere membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

Utilizare prindere mecanică
sau prin lestare

prindere mecanică
sau prin lestare

prindere mecanică
sau prin lestare

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte

Partea superioară gri-argintiu gri-argintiu gri-argintiu

Partea inferioară negru negru negru

Armătura voal din fibră
de sticlă

voal din fibră
de sticlă

voal din fibră
de sticlă

Lungime (m)
DIN EN 1848–1 20 20 20

Lăţime (m)
DIN EN 1848–1

1,5
0,75
0,5
0,2

2,0 la cerere

1,5
0,75
0,5

-
2,0 la cerere

1,5
0,75
0,5

-
2,0 la cerere

Grosime
DIN EN 1849–1 1,5 1,8 2,0

Număr articol
(gri-argintiu)

(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)

6815 0150
6815 0075
6815 0050
6815 0020

6818 0150
6818 0075
6818 0050

-

6820 0150
6820 0075
6820 0050

-

Număr articol
(alb perlat)

(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Membrane din material plastic FPO
Date tehnice – Sumaru
BauderTHERMOFIN

Fișe tehnice CE la www.bauder.ro/descărcări
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Bauder
THERMOFIN

F 15 V

Bauder
THERMOFIN

F 18 V

Bauder
THERMOFIN

F 20 V

BauderFPO WWM 
(bandă)

membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

membrană
FPO-PP

Membrană  protecţie FPO-PP 
pentru căile de acces

Lipită, fixată mecanic sau 
prin lestare

Lipită, fixată mecanic sau 
prin lestare

Lipită, fixată mecanic sau 
prin lestare așezat liber

Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte

gri-argintiu gri-argintiu gri-argintiu gri închis, tablă striată 
texturată

voal voal voal gri închis

voal din fibră
de sticlă

voal din fibră
de sticlă

voal din fibră
de sticlă Rigidizare PES

20 20 20 10,0

1,5
-
-
-
-

1,5
-
-
-
-

1,5
-
-
-
-

0,75

1,5 (+ 2) 1,8 (+ 2) 2,0 (+ 2) 2,3

6825 0150
-
-
-

6828 0150
-
-
-

6830 0150
-
-
-

6503 1000
(gri închis)

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Greutate: Fiecare mm de grosime a membranei se poate calcula pentru BauderTHERMOFIN cu ca. 1,05 kg/m2.
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Pregătirea cusăturii și curățarea membranelor BauderTHERMOPLAN / 
BauderTHERMOFIN și a accesoriilor.

Set
Echipare Găleată specială cu lavete de curăţare uscată şi 5 litri agent de 

curăţare FPO
Depozitare depozitabil 12 luni la 5–30 °C

Culoare incolor

Consum cca. 5 litri / 500 m²  suprafața acoperișului

Descriere pericol uşor inflamabil, iritant

Ambalaj 1 găleată specială + 1 recipient

Număr articol 6550 0000

Componente
BauderFPO RG

5 litri agent de curăţare FPO
BauderSYN RET-N

Lavete de curăţare, 1 rolă (450 
buc.)

Număr articol 6550 0005 6551 0000

BauderFPO RG-SET

Adeziv de contact pentru lipirea membranelor BauderTHERMOPLAN/ 
BauderTHERMOFIN pe strat suport din beton, zidărie, metal și material 
sintetic

Material cauciuc sintetic în solvenți organici

Culoare maroniu

Vâscozitate 3500 mPas

Consum cca. 200–300 g/m²

Timp de ventilare 20–60 min. (timp expunere: 30–120 min.)

Depozitare 18 luni la 5–30 °C

Descriere pericol uşor inflamabil

Greutate 4,5 kg/ambalaj 10 kg/ambalaj

Număr articol 6560 0045 6560 0010

BauderFPO KKL 

Agent de activare pentru tratarea benzilor de acoperiş FPO 
BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN

Material Amestec de solvenţi

Culoare incolor

Vâscozitate fluid subţire

Consum cca. 30–60 g/sml cusătură în funcţie de gradul de murdărire

Depozitare depozitat închis şi în loc răcoros

Descriere pericol inflamabil

Număr articol 6551 0025

BauderFPO AV

Membrane din material plastic FPO
Accesorii BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

Bauder Accesorii T/F sunt universale utilizabile pentru sistemele BauderTHERMOPLAN și BauderTHERMOFIN.
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BauderSYN PR-SK LF

Grund de aderenţă fără solvent pentru membranele BauderTHERMOPLAN 
SK pe plăcile termoizolante BauderPIR T, OSB3/4, beton lustruit sau tablă 
netedă

Material grund de aderenţă fără solvent, cu uscare rapidă

Culoare albastru, schimbarea culorii după uscare în negru

Vâscozitate 2100–2900 mPas

Consum cca. 150–200 g/m²

Timp de uscare funcţie de condiţiile atmosferice 25–35 min.

Temperatura de prelucrare +10° C (optim 15–25 °C)

Depozitare 18 luni la 5–30 °C

Greutate 10 kg/ambalaj

Număr articol  6941 0010

BauderSYN BFS (Șină pentru fixare)

Descriere găuri alternative 6,5 mm / 10 mm
distanța între găuri 25 mm

Material Oţel zincat, strat de zinc 275 g/m²

Utilizare fixare perimetrală,
fixare în câmp

Prelucrare vezi Instrucțiunile de montaj Bauder

Dimensiuni Lăţime 30 mm
Lungime 4,5 m sau 2,25 m

Ambalaj 10 bucăţi/legătură

Număr articol 4,5 ml:    6920 0001- BauderSYN BFS-Z
2,25 ml:  6920 0002- BauderSYN BFS

BauderFPO RDS 100

Descriere cordon rotund FPO,siguranță suplimentară, fixare perimetrală

Material FPO; natur-transparent

Utilizare blocare de siguranță în spatele șinei de fixare 6/10

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Dimensiuni ø 4 mm

Ambalaj 100 m

Număr articol 6500 0000
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BauderFPO IE (Colţ interior FPO)

Material Polipropilenă specială

Unghi 90°

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Utilizare realizare colț interior

Ambalaj 25 buc./cutie
Număr articol
(alb perlat)
(gri-argintiu)

6501 0000
6501 0003

BauderFPO AE (Colţ exterior FPO)

Material Polipropilenă specială

Unghi 90°

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Utilizare realizare colț exterior

Ambalaj 25 buc./cutie
Număr articol
(alb perlat)
(gri-argintiu)

6502 0000
6502 0003

BauderFPO UE (Colţ universal FPO)

Material Membrană BauderTHERMOPLAN

Unghi 30–80°

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Utilizare realizare colț cu unghi variabil

Ambalaj 25 buc./cutie
Număr articol
(alb perlat)
(gri-argintiu)

6502 1000
6502 1003

BauderFPO UR (Rondea universală FPO)

Material membrană BauderTHERMOPLAN T 18

Diametru 150 mm

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Utilizare Acoperire fixată, îmbinare T

Ambalaj 50 buc./cutie
Număr  articol
(alb perlat)
(gri-argintiu)

6502 2000
6502 2003

Membrane din material plastic FPO
Accesorii BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

Accesoriile Bauder FPO sunt universale utilizabile pentru sistemele BauderTHERMOPLAN și BauderTHERMOFIN.
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Material Polipropilenă specială

Execuție neizolat

Utilizare Racord bandă de acoperiş, drenare de urgenţă

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Prindere min. 4 buc., nu sunt în pachetul livrat

BauderFPO NLF-R 63/75/110 (Scurgere preaplin, rotundă)

Diametre nominale - DN 70 DN 100

Diametru exterior 63 mm 75 mm 110 mm

Lungime tub 490 mm

Unghi tub/tabletă 5°

Număr articol 6544 0063 6544 0075 6544 0110

BauderFPO NLF-E 120/300/500 (Scurgere preaplin, unghiular)

Înălţime 60 mm 100 mm 100 mm

Lăţime 120 mm 300 mm 500 mm

Lungime tub 600 mm

Unghi tub 5°

Număr articol 6546 0120 6546 0300 6546 0500

BauderFPO NLF-R 63/75/110 și BauderFPO NLF-E 120/300/500

BauderFPO DSP-R 50/75/90/110 și BauderFPO DSP-E 120/300/500
Material Polipropilenă specială

Execuție netermoizolat

Utilizare scurgere, joncțiune cu membrana

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Prindere min. 4 buc., nu în circumferință, nu sunt în pachetul livrat

BauderFPO DSP-R 50/75/90/110 (Picurător de acoperiş FPO, rotund)

Diametre nominale DN 50 DN 70 DN 80 DN 100

Diametru exterior 50 mm 75 mm 90 mm 110 mm

Lungime tub 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm

Unghi tub/tabletă 5°

Număr articol 6543 0050 6543 0075 6543 0090 6543 0110

BauderFPO DSP-E 120/300/500 (Picurător de acoperiş, unghiular)

Înălţime 60 mm 100 mm 100 mm

Lăţime 120 mm 300 mm 500 mm

Lungime tub 600 mm

Unghi tub 5°

Număr articol 6545 0120 6545 0300 6545 0500
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BauderFPO DR-R 75/110/125 (Tub de străpungere FPO)

Material Polipropilenă specială

Înălţime calotă de aerisire 285 mm

Lungime tub 260 mm (pentru termoizolaţie până la 200 mm)

Echipare cu calotă de protecţie la ploaie şi antiblocare

Diametru exterior 75 mm 110 mm 125 mm

Diametre nominale DN 70 DN 100 DN 125

Diametru flanşă 330 mm 360 mm 385 mm

Număr articol 6540 0070 6540 0100 6540 0125

BauderSYN RVL 75/100/125 (Prelungire pt. tubul de străpungere          
universal)

Material PP

Lungime ţeavă 260 mm (pentru termoizolaţie >200 mm)

Diametre nominale DN 70 DN 100 DN 125

Număr articol 6540 1070 6540 1100 6540 1125

BauderFPO GK-R 75/110/125 (Corp de bază pt.tubul de străpungere FPO)

Material Polipropilenă specială

Lungime tub 260 mm

Execuție Racord barieră de vapori

Diametre nominale DN 70 DN 100 DN 125

Dimensiuni flanşă 275 × 275 mm 315 × 315 mm 335 × 335 mm

Număr  articol 6541 0070 6541 0100 6541 0125

BauderSYN MDB-U 110 (Cot pentru fluide universal)

Material polipropilenă specială, stabil uv

Diametru nominal DN 100

Diametru interior 106 mm

Unghi 180 °

Echipare Cu etanşare din cauciuc şi capac de închidere

Utilizare Trecerea cablurilor, ţevilor de cupru, furtunurilor flexibile

Bază necesară Bauder Tub de aerisire DN 100

Număr articol 6540 2100

BauderFPO DR-R 75 

BauderSYN MDB-U 110	

Membrane din material plastic FPO 
Accesorii BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

Accesoriile Bauder FPO sunt universale utilizabile pentru sistemele BauderTHERMOPLAN și BauderTHERMOFIN
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OBauderFPO ABL-R 63/75/90/110/125/160 (Evacuare FPO)

Material Polipropilenă specială
Echipare gură de scurgere, parafrunzar, inel
Execuție netermoizolat
Utilizare renovare, joncțiune cu membrana
Prelucrare Sudare cu aer fierbinte
Diametru flanşă ≥ 300 mm
Lungime tub 315 mm
Prindere max. 8 buc., nu în circumferință , nu sunt în pachetul livrat
Valoare nominală DN 70 DN 80
Diametru exterior 63 mm 75 mm 90 mm

Număr articol 6542 0063 6542 0075 6542 0090

Valoare nominală DN 100 DN 125 DN 150
Diametru exterior 110 mm 125 mm 160 mm

Număr  articol 6542 0110 6542 0125 6542 0160

BauderFPO ABL-R 63/75/90/110/125/160 

BauderSYN KFK-R UNI (Opritor universal pentru pietriş/frunziş)

Material Polipropilenă specială
Utilizare reglabil pentru toate diametrele până la 200 mm
Diametru exterior până la 200 mm

Număr articol 6910 0000

BauderSYN LD-U 63/75/90/110/125/160 (Etanşare pentru evacuare)

Material EPDM
Echipare Bordură de etanşare multiplă
Diametru exterior 63 mm 75 mm 90 mm

Număr  articol 6910 0063 6910 0075 6910 0090

Diametru exterior 110 mm 125 mm 160 mm

Număr articol 6910 0110 6910 0125 6910 0160

Laub-/Kiesfangkorb Speier universal- Opritor universal pt. pietriş/frun-
ziş- pt jgheaburi
Material Polipropilenă specială
Utilizare Picurător de acoperiş rotund diametru 50 până la 150 mm
Cotă înălţime de 230 mm

Număr articol 6910 0001
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Material membrană BauderTHERMOPLAN
incl. fâșie de acoperire

Utilizare racord flexibil profile unghiulare

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Înălţime 345 mm

Dimensiune 30 × 30 mm 40 × 40 mm 50 × 50 mm 100 × 100 mm
Număr articol
(alb perlat)
(gri-argintiu)

6508 0030
6509 0030

6508 0040
6509 0040

6508 0050
6509 0050

6508 0100
6509 0100

BauderFPO PE-E 30/40/50/100 (Element străpungere unghiular, secționat)

Material membrană BauderTHERMOPLAN
incl. colier din oțel inox și fâșie de acoperire

Utilizare racord flexibil profile rotunde

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Înălţime 345 mm

Diametru 40 mm 50 mm 76 mm 90 mm
Număr articol
(alb perlat)
(gri-argintiu)

6506 0040
6507 0040

6506 0050
6507 0050

6506 0076
6507 0076

6506 0090
6507 0090

Diametru 110 mm 125 mm 150 mm 160 mm
Număr articol
(alb perlat)
(gri-argintiu)

6506 0110
6507 0110

6506 0125
6507 0125

6506 0150
6507 0150

6506 0160
6507 0160

BauderFPO RE-R 40 (Element străpungere rotund, secționat)

Membrane din material plastic FPO
Accesorii BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

Accesoriile Bauder FPO sunt universale utilizabile pentru sistemele BauderTHERMOPLAN și BauderTHERMOFIN.

50

BauderFPO RE-R 10/20/30/40/50 (Element străpungere FPO, rotund, închis)

Material polipropilenă specială, incl. furtun contractabil și colier din 
oțel inox

Utilizare
element străpungere paratrăsnet până la 10 mm, cablu, 

în montaj pentru cabluri, sisteme anticădere 
Sekupoint, Sekuline

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Înălţime 285 mm

Diametru 10 mm
(interior)

20 mm
(interior)

30 mm
(interior)

40 mm
(interior)

50 mm
(interior)

Număr  articol
(alb perlat)
(gri-argintiu)

6503 0012
6503 0003

6504 0020
6505 0020

6504 0030
6505 0030

6504 0040
6505 0040

6504 0050
6505 0050

Material membrană BauderTHERMOPLAN și
colier din oțel inox

Utilizare în montaj de tuburi

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Înălţime 345 mm

Diametru 76 mm 90 mm 110 mm
Număr articol
(alb perlat)
(gri-argintiu)

6504 0076
6505 0076

6504 0090
6505 0090

6504 0110
6505 0110

Diametru 125 mm 150 mm 160 mm
Număr articol
(alb perlat)
(gri-argintiu)

6504 0125
6505 0125

6504 0150
6505 0150

6504 0160
6505 0160
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RIBauderFPO VLB 14/ BauderFPO VBL-C 14 

Descriere Grosime tablă 0,6 mm
Grosime folie 0,8 mm

Material Oţel zincat, strat de zinc 275 g/m²

Utilizare profil-prag, streașină, fixare perimetrală, joncțiuni

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Dimensiuni
BauderFPO VBL 14

Foaie de tablă
1 × 2 m

BauderFPO VBL-C 14
Rolă

1 × 30 m
Greutate 11 kg/foaie 165 kg/rolă

Unitatea de împachetare 30 foi/pachet 1 rolă
Număr articol
(alb perlat)
(gri-argintiu)

6510 0014
6530 0014

6511 0014
6531 0014

BauderFPO DB 120 (Bandă de acoperire pentru îmbinările tablei cașerate)

BauderFPO BU-T 40 (Bandă butil adezivă pentru placa BauderFPO WWM)

Material BauderTHERMOPLAN TL - Fâşii tăiate la dimensiune

Utilizare hidroizolație la tabla cașerată

Prelucrare sudare cu aer fierbinte, 2 cm nesudați în centru

Dimensiuni 0,12 × 10 m

Grosime 1,8 mm
Număr articol
(alb perlat)
(gri-argintiu)

6600 0012
6600 1012

Material Cauciuc butil

Grosime 1 mm

Lăţime 40 mm

Lungime 30 m

Culoare negru

Aplicare Lipire de durată a saltelei BauderFPO WWM

Număr articol 6503 1002

BauderFPO WWM (Placă pentru trafic)

Material FPO-PP cu părți reciclate

Culoare gri închis

Rezistent la alunecare R 10

Dimensiuni 595 × 795 mm

Grosime 6 mm placă de bază + 4 mm crampoane

Greutate ansamblu 4 kg/placă

Număr articol 6503 1000
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Membrane din material plastic 
PVC pentru acoperişuri
BauderTHERMOFOL

BAUDERTHERMOFOL
BauderTHERMOFOL M 15/18/20 ................................  54
BauderTHERMOFOL U 15/18/20..................................  54
BauderTHERMOFOL U 15 V .........................................  54
BauderTHERMOFOL D ................................................  55
BauderTHERMOFOL Folie pentru pasaje de circulaţie ....  55

SUMAR PVC– DATE TEHNICE
BauderTHERMOFOL ...................................................  56

ACCESORII MEMBRANE DIN MATERIAL PLASTIC PVC-P
Agent de curăţare ......................................................  58
Activator de îmbinare cusătură ...................................  58
Agent de asigurare cusătură .......................................  58
Adeziv de contact ......................................................  59
Şină de fixare ............................................................  59
Şnur rotund ..............................................................  59
Colţuri, rondele .........................................................  60
Scurgere ...................................................................  61
Scurgere de preaplin de urgenţă .................................  61
Tub de străpungere ...................................................  62
Cot universal .............................................................  62
Evacuare ..................................................................  63
Suport paratrăsnet ....................................................  63
Element străpungere rotund, închis.............................  64
Element străpungere rotund, deschis..........................  64
Element străpungere unghiular, deschis......................  64
Tablă cașerată...........................................................  65
Profil decorativ ..........................................................  65

ACCESORII MATERIAL PLASTIC ÎN GENERAL
Barieră de vapori PE ..................................................  66
Benzi adezive pentru barierele de vapori .....................  66
Straturi de separare/de protecţie ................................  66
Adeziv voal ...............................................................  67
Element delimitare pietriş ..........................................  67
Reazăm antialunecare .................................................. 67
Sistem de parazăpezi ................................................  68
Alte accesorii ............................................................  69
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Membrane din material plastic PVC
BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL M sunt membrane din material sintetic pentru
aplicare flotantă, cu prindere mecanică, care sunt fabricate în grosimi de la
1,5 până la 2,0 mm și armate cu o țesătură din material sintetic. Aceasta 
îi conferă stabilitatea dimensională, o rezistență ridicată, precum și o 
alungire adecvată pentru aceste utilizări.

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOFOL M este destinată exclusiv pentru prinderea mecanică.

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
gri deschis

BauderTHERMOFOL U sunt membrane din material sintetic cu aplicări
universale, care sunt fabricate în grosimi de la 1,5 până la 2,0 mm și 
armate cu o țesătură din material sintetic. Suplimentar, membranele de 
acoperiș sunt rezistente la străpungerea rădăcinlor conform normelor FLL 
și împotriva microorganismelor.

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOFOL U este potrivită pentru aplicarea flotantă, cu prindere 
mecanică sau prin încărcare, astfel sistemele de acoperiș sunt asigurate la 
sucțiunea vântului.

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):

BauderTHERMOFOL U 15 V este o membrană din material sintetic PVC-P
de grosime 1,5 mm, armată cu o țesătură cu fibre sintetice și suplimentar 
cașerată pe partea inferioară cu un voal special. Acesta îi conferă pe lângă 
caracteristicile dovedite ale membranelor armate și posibilitatea de lipire 
contra sucțiunii vântului cu ajutorul adezivului poliuretanic admis. 

Domenii de utilizare:
BauderTHERMOFOL U 15 V este potrivită pentru sistemele de acoperiș 
aplicate lipit precum și pentru cele cu prindere mecanică.

Culori disponibile  (vedeţi pagina 98):
gri deschis

BauderTHERMOFOL M 15/18/20 Membrană din material plastic PVC-P

BauderTHERMOFOL U 15/18/20 Membrană din material plastic PVC-P

BauderTHERMOFOL U 15 V Membrană din material plastic PVC-P, cașerată cu voal
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BauderTHERMOFOL D este o membrană pentru acoperiș din material sinte-
tic cu o grosime de 1,5 mm, membrană nearmată. Aceasta are o capacitate 
de alungire foarte mare și completează sistemele BauderTHERMOFOL U și 
M, folosită pentru realizarea detaliilor.

Domenii de utilizare:
Realizarea detaliilor

Culori disponibile (vedeţi pagina 98):
gri deschis

BauderPVC LSF este o membrană sintetică cu grosime de 2,0 mm,         
nearmată, folosită ca și strat de protecție suplimentar și marcaj al căilor de 
întreținere cu o suprafață antiderapantă care va fi aplicată pe hidroizolația 
acoperișului.

Domenii de utilizare:
Strat de protecție și marcaj al căilor de întreținere

Culori disponibile:
Gri mediu

BauderPVC LSF Folie protecție și trafic din material plastic PVC-P

BauderTHERMOFOL D Membrană din material plastic PVC-P, nearmată
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Membrane din material 
plastic PVC-P

Bauder
THERMOFOL

U 15

Bauder
THERMOFOL

U 18

Bauder
THERMOFOL

U 20

Bauder
THERMOFOL

U 15 V

Descriere membrană
PVC-P

membrană
PVC-P

membrană
PVC-P

membrană
PVC-P

Utilizare prindere mecanică
sau prin lestare

prindere mecanică
sau prin lestare

prindere mecanică
sau prin lestare

Prin lipitre, fixare me-
canică sau prin lestare

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte

Partea superioară gri deschis gri deschis gri deschis gri deschis

Partea inferioară gri închis gri închis gri închis alb (voal)

Armătura țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES

Lungime (m)
DIN EN 1848–1 20 20 20 20

Lăţime (m)
DIN EN 1848–1

1,5
0,75
0,5
0,2

1,5
0,75
0,5

-

1,5
0,75
0,5

-

1,5
-
-
-

GrosimeDIN EN 1849–1 1,5 1,8 2,0 1,5 (+ 2)

Număr articol
(gri deschis)

(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)

61150000
61150075
61150050
61150020

61180000
61180075
61180050

-

61200000
61200075
61200050

-

62150000
-
-
-

Membrane din material plastic PVC
Date tehnice –Sumar
BauderTHERMOFOL

Fișe tehnice CE la www.bauder.ro/descărcări
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Bauder
THERMOFOL

M 15

Bauder
THERMOFOL

M 18

Bauder
THERMOFOL

M 20

Bauder
THERMOFOL

D

Bauder
PVC LSF

membrană
PVC-P

membrană
PVC-P

membrană
PVC-P

membrană nearmată
PVC-P

membrană nearmată
PVC-P

fixat mecanic fixat mecanic fixat mecanic Alcătuire de detaliu
bandă de protecţie, 

marcare cale de întreţi-
nere/traseu

Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte Sudare cu aer fierbinte

gri deschis gri deschis gri deschis gri deschis gri închis

negru negru negru gri închis negru

țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES

țesătură poliester
PES fără țesătură poliester

PES

20 20 20 10 20

1,5
0,75
0,5

-

1,5
0,75
0,5

-

1,5
0,75
0,5

-

1,5
-

0,5
-

-
0,75

-
-

1,5 1,8 2,0 1,8 2,3

63150000
63150075
63150050

-

63180000
63180075
63180050

-

63200000
63200075
63200050

-

61010150
-

61010050
-

-
6003 1075

-
-

Greutate: �În funcţie de grosimea în mm a benzii de acoperiş se poate calcula pentru BauderTHERMOFOL  
 cu cca. 1,2 kg/m2 greutate de suprafaţă.
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Membrane din material plastic PVC
Accesorii BauderTHERMOFOL

Accesoriile BauderTHERMOFOL sunt universal utilizabile pentru sistemele U și M.

Curățarea membranelor BauderTHERMOFOL și a accesoriilor.

Set
Echipare Găleată specială cu lavete de curăţare uscate şi 5 litri agent de 

curăţare PVC
Depozitare depozitabil 12 luni la 5–30 °C

Culoare incolor

Consum cca. 5 litri / 1000 m² suprafaţa acoperişului

Descriere pericol uşor inflamabil, iritant

Ambalaj 1 găleată specială + 1 canistră

Număr articol 6050 0000

BauderPVC RG
 Agent de cură-

ţare PVC
1 litru

Agent de cură-
ţare PVC

5 litri

Agent de cură-
ţare PVC
10 litri

BauderSYN 
RET-N

Lavetă de cu-
răţare, 1 rolă

(450 buc.)

Număr articol 6050 0001 6050 0005 6050 0010 6551 0000

BauderPVC REG-SET (Agent de curăţare PVC)

Utilizare sigilarea suplimentară a muchiilor cusăturii și sudarea
prinderilor în câmp din PVC-P

Depozitare depozitabil 12 luni de la 5 până la 30 °C, agitați înainte de 
folosire

Consum cca. 30 g/ml cusătură (corespunde cca. 27 ml/ml)

Descriere pericol uşor inflamabil, iritant

Cuprins 1 litru 5 litri 10 litri

Număr  articol 6056 0001 6056 0005 6056 0010

BauderPVC NSM

Curățarea și pregătirea cusăturii la membranele vechi murdare PVC-P.

Material Amestec de solvent special

Aplicare: zonele cusăturii, nu pentru curăţare suprafeţelor

Culoare incolor

Consum în funcţie de consum: până la 30 g/ml

Descriere pericol fără

Timp de ventilare timp redus

Depozitare min. 18 luni la 5–30°C

Cuprins 2,5 litri

Număr articol 6051 0025

BauderPVC NA (Activator PVC)
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Adeziv de contact pentru lipirea membranelor BauderTHERMOFOL pe stra-
turi suport din beton, zidărie, metal și material plastic.

Material cauciuc sintetic în solvenți organici

Culoare gălbui

Vâscozitate 3500 mPas

Consum cca. 200–300 g/m²

Timp de ventilare 10–30 min. (timp deschis: 30–120 min.)

Depozitare 18 luni la 5–30 °C

Descriere pericol uşor inflamabil

Greutate 4,5 kg/ambalaj 10 kg/ambalaj

Număr articol 6057 0045 6057 0010

Bauder PVC KKL  (Adeziv de contact PVC)

BauderSYN BFS (Şină de fixare)

Descriere găuri alternative 6,5 mm / 15,8 mm / 10 mm
Distanţa dintre găuri 25 mm

Material oțel zincat, strat de zinc 275 g/m²

Utilizare fixare perimetrală, fixare în câmp

Prelucrare vezi Instrucțiunile de montaj Bauder

Dimensiuni Lăţime 30 mm
Lungime 4,5 m sau 2,25 m

Ambalaj 10 bucăţi/legătură

Număr articol 4,5 ml:    6920 0001- BauderSYN BFS-Z
2,25 ml:  6920 0002- BauderSYN BFS

 BauderTEC KSA DUO 3

BauderPVC RDS (Cordon rotund PVC)

Descriere Siguranţă suplimentară, fixare perimetrală

Material PVC-P; gri deschis

Utilizare blocare de siguranță împreună cu șina de fixare

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Dimensiuni ø 4 mm

Ambalaj 100 m

Număr articol 6000 0000
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BauderPVC IE (Colţ interior PVC- gri deschis)

Material PVC-P

Unghi 90°

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Utilizare realizare colț interior

Ambalaj 25 buc./cutie

Număr articol 6001 0000

BauderPVC AE (Colţ exterior PVC- gri deschis)

Material PVC-P

Unghi 90°

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Utilizare realizare colț exterior

Unitatea de împachetare 25 buc./cutie

Număr articol 6002 0000

BauderPVC UE  (Colţ universal PVC- gri deschis)

Material PVC-P

Unghi 30–80°

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Utilizare realizare colț universal

Unitatea de împachetare 25 buc./cutie

Număr articol 6001 0001

BauderPVC UE (Rondea universală PVC)

Material membrană BauderTHERMOFOL U18

Diametru 150 mm

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Utilizare acoperire fixări, - îmbinări T

Unitatea de împachetare 50 buc./cutie

Număr articol 6026 0000

Membrane din material plastic PVC
Accesorii BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL Accesorii sunt universal utilizabile pentru sistemele U și M.

60



61

BE
NZ

I D
IN

 M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 
PE

NT
RU

 A
CO

PE
RI

ŞU
RI

 FP
O

M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 LI
CH

ID
M

AT
ER

IA
LE

 TE
RM

OI
ZO

LA
NT

E 
PO

LI
UR

ET
AN

BE
NZ

I B
IT

UM
AT

E H
ID

RO
­

IZ
OL

AR
E A

CO
PE

RI
ŞU

RI
M

AT
ER

IA
L T

ER
M

OI
ZO

LA
NT

 EC
O

M
EM

BR
AN

E D
IN

 M
AT

ER
IA

L 
PL

AS
TI

C 
PV

C

Material PVC-U (netermoizolat)

Manşetă BauderTHERMOFOL D (gri deschis)

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Fixare min. 4 buc., nu în circumferință, nu sunt în pachetul livrat
 

BauderPVC NLF-R 50/75/110 (rotund)

Diametru nominal DN 50 DN 70 DN 100

Diametru exterior 50 mm 75 mm 110 mm

Lungime tub 500 mm

Mărime flanşă 200 mm 200 mm 230 mm

Număr articol 6042 0050 6042 0070 6042 0100

BauderPVC NLF-E 120/300/500 (unghiular)

Înălţime 60 mm 100 mm 100 mm

Lăţime 120 mm 300 mm 500 mm

Lungime tub 600 mm

Unghi 5°

Număr articol 6044 0120 6044 0300 6044 0500

BauderPVC NLF-R/ E (Scurgere de preaplin de urgenţă PVC)

BauderPVC DSP-R 90/110/125 (gură de scurgere laterală PVC)
Material PVC-U (netermoizolat)

Manşetă BauderTHERMOFOL D (gri deschis)

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Fixare min. 4 buc., nu în circumferință , nu sunt în pachetul livrat

BauderPVC DSP-R 90/110/125 (rotundă)

Dimensiuni nominale DN 80 DN 100  DN 125

Diametru exterior 90 mm 110 mm 125 mm

Lungime tub 500 mm

Dimensiuni flanșă 200 × 200mm 230 × 230 mm 230 × 230 mm

Număr articol 6041 0080 6041 0100 6041 0125

BauderPVC DSP-E 120/300/500 (unghiular)

Înălţime 60 mm 100 mm 100 mm

Lăţime 120 mm 300 mm 500 mm

Lungime tub 600 mm

Unghi 5°

Număr articol 6043 0120 6043 0300 6043 0500

M
EM

BR
AN

E B
IT

UM
IN

OA
SE

M
EM

BR
AN

E D
IN

 M
AT

ER
IA

L 
PL

AS
TI

C 
FP

O
TE

RM
OI

ZO
LA

TI
I 

PO
LI

UR
ET

AN
IC

E



BauderPVC DR-R 75/110/125

BauderPVC DR-R 75/110/125- Tub străpungere PVC

Material PVC-U special (netermoizolat)
Manşetă fără, banda de acoperiş sudabilă direct
Lungime ţeavă de aerisire pentru termoizolaţie de până la 250 mm
Înălţime ţeavă de aerisire 240 mm
Fixare min. 4 buc., nu sunt în pachetul livrat
Prelucrare Sudare cu aer fierbinte
Diametru exterior 75 mm 110 mm 125 mm
Diametre nominale DN 70 DN 100 DN 125
Mărime flanşă 200x200 mm 230x230 mm 230x230 mm

Număr  articol 6030 0070 6030 0100 6030 0125

BauderPVC DH-R 75/110/125

Material PVC-U (netermoizolat)

Aplicare acoperire superioară, protecţie ploaie torenţială

Fixare Sistem de îmbinare

Diametre nominale DN 70 DN 100 DN 125

Număr articol 6031 0070 6031 0100 6031 0125

BauderPVC GK-R 75/110/125

Material PVC-U (netermoizolat)

Aplicare Partea inferioară, racord barieră de vapori

Lungime ţeavă 300 mm

Fixare min. 4 buc., nu sunt în pachetul livrat

Diametre nominale DN 70 DN 100 DN 125

Număr articol 6032 0070 6032 0100 6032 0125

Membrane din material plastic PVC
Accesorii BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL Accesorii sunt universal utilizabile pentru sistemele U și M.
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BauderSYN MDB-U 110 (Cot pentru fluide universal)	

Material PP special, stabil uv

Diametru nominal DN 100

Diametru interior 106 mm

Unghi 180 °

Echipare Cu etanşare din cauciuc şi capac de închidere

Utilizare Trecerea cablurilor, ţevilor de cupru, furtunurilor flexibile

Bază necesară Bauder Tub de aerisire DN 100

Număr articol 6540 2100

Utilizabil numai cu ţeavă de aerisire DN 100.

BauderSYN MDB-U 110	
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BauderPVC ABL-R 75/110/125/160 (Evacuare PVC)

Material PVC-U special
Echipare Albie
Variantă de execuţie neizolat
Utilizare Racord bandă de acoperiş, renovare
Prelucrare Sudare cu aer fierbinte
Diametru flanşă ≥ 300 mm
Lungime tub 315 mm
Fixare max. 8 buc., nu sunt în pachetul livrat
Valori nominale DN 70 DN 100 DN 125 DN 150
Diametru exterior 75 mm 110 mm 125 mm 160 mm

Număr articol 6040 0070 6040 0100 6040 0125 6040 0150

BauderPVC ABL-R 75/110/125/160

BauderSYN KFK-R UNI (Opritor universal pentru pietriş/frunziş)

Material Polipropilenă specială
Utilizare reglabil pentru toate diametrele până la 200 mm
Diametru exterior până la 200 mm

Număr articol 6910 0000

BauderSYN LD-U 75/110/125/160 (Etanşare pentru evacuare)

Material EPDM
Echipare Bordură de etanşare multiplă
Valori nominale DN 70 DN 100 DN 125 DN 150
Diametru exterior 75 mm 110 mm 125 mm 160 mm

Număr articol 6910 0075 6910 0110 6910 0125 6910 0160

BauderPVC BDH 8-10

Înălţime 60 mm

Diametru manşetă 200 mm

Grosime 1,5 mm

Număr articol 6020 0000

BauderPVC BDH 8-10 (Suport paratrăsnet PVC)

Laub-/Kiesfangkorb Speier universal- Opritor universal pt.pietriş/frunziş

Material Polipropilenă specială
Utilizare Picurător de acoperiş rotund diametru 50 până la 150 mm
Cotă înălţime de 230 mm

Număr articol 6910 0001
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BauderPVC RE-R 10/20/30/40/50/76/90/100/110 (element străpungere, rotund)

Material PVC-P incl. colier din oțel inox

Utilizare în montaj de tuburi

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Înălţime 300 mm

Diametru 10 mm
(interior)

20 mm
(interior)

30 mm
(interior)

40 mm
(interior)

50 mm
(interior)

Număr articol 6023 0010 6023 0020 6023 0030 6023 0040 6023 0050
 

Diametru 76 mm
(interior)

90 mm
(interior)

100 mm
(interior)

110 mm
(interior)

Număr articol 6023 0076 6023 0090 6023 0100 6023 0110
 

Material PVC-P incl. fâșie de acoperire

Utilizare împrejmuire flexibilă stâlp dreptunghiular

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Înălţime 300 mm

Diametru 30 × 30 mm 40 × 40 mm 50 × 50 mm 100 × 100 mm

Număr articol 6024 0030 6024 0040 6024 0050 6024 0100

BauderPVC PE-E 30/40/50/100 (element străpungere unghiular, secționat)

Material PVC-P incl. colier din oțel inox și fâșie de acoperire

Utilizare racord flexibil profile rotunde

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Înălţime 300 mm

Diametru 40 mm 50 mm 76 mm

Număr articol 6023 1040 6023 1050 6023 1076

Diametru 90 mm 110 mm

Număr articol 6023 1090 6023 1110

Bauder PVC RE-R 40/50/76/90/110 (element străpungere rotund, secționat)

Membrane din material plastic PVC
Accesorii BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL Accesorii sunt universal utilizabile pentru sistemele U și M.
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Descriere Grosime tablă 0,6 mm; grosime strat 0,6 mm

Material otel zincat, strat de zinc 275 g/m²
Utilizare profil-prag, streașină, fixare perimetrală, joncțiuni

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Dimensiuni Foaie de tablă
1 × 2 m

Rulou
1 × 30 m

Greutate 10 kg/foaie de tablă 150 kg/rolă

Unitatea de împachetare 30 foi/pachet 1 rolă

Număr articol 6010 0012 6011 0012

BauderPVC VBL 12 (tablă cașerată PVC- gri deschis)

Descriere Grosime tablă 0,6 mm; Grosime strat 0,8 mm

Material otel zincat, strat de zinc 275 g/m²

Utilizare profil-prag, streașină, fixare perimetrală, joncțiuni

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte

Dimensiuni Foaie de tablă
1 × 2 m

Greutate 11 kg/foaie de tablă

Ambalaj 30 foi de tablă/pachet

Număr articol 6010 0014

BauderPVC VBL 14 (tablă cașerată PVC- gri deschis)

BauderPVC DB 120 (bandă de acoperire pentru îmbinările tablei cașerate)

Material Fâșii de BauderTHERMOFOL D tăiate la dimensiune (gri des-
chis)

Utilizare Etanşarea îmbinărilor tablei cașerate

Prelucrare Sudare cu aer fierbinte, 2 cm nesudați în centru

Dimensiuni 0,12 × 10 m

Grosime 1,8 mm

Număr articol 6100 0012

Material PVC-P

Utilizare imitație falț

Înălţime 25 mm

Lungime 3 m

Ambalaj 25 bucăţi/cutie

Număr articol 6025 0000

BauderPVC DP 25 (profil decor PVC)
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Barieră de vapori PE 
BauderSYN DB-PE 220 BauderSYN DB-PE 100

Aplicare în combinație cu membrane 
din FPO sau PVC

numai în combinație
cu membranele PVC

Valoare sd sd ≥ 220 m sd ≥ 100 m

Material Folie PE conform DIN EN 
13984

Folie PE conform DIN EN 
13984

Culoare portocaliu albastru

Grosime folie 0,25 mm 0,16 mm
Clasa materialului de 
construcţie B2 B2

Putere calorică < 10,5 MJ/m² < 10,5 MJ/m²

Prelucrare aplicare flotantă, închideri cu 
benzi adezive

aplicare flotantă, închideri cu 
benzi adezive

Lăţime 4,0 m 4,0 m

Lungime 25 m 25 m

Greutate 0,23 kg/m²  ±7 % 0,15 kg/m² ±7 %

Ambalaj 100 m²/Rolă 100 m²/Rolă

Număr articol 6900 0030 6900 0025

BauderSYN VK-T 38 
 Bandă adezivă de legătură 

BauderSYN BU-T 15
Bandă adezivă de racordare

Material Polipropilenă Cauciuc butil

Culoare transparent negru

Grosime cca. 0,23 mm cca. 1,5 mm

Lăţime 38 mm 15 mm

Lungime 50 m 30 m

Consistenţă solidă, dublu adezivă plastoelastică

Aplicare Legătura îmbinărilor închideri părți constructive

Ambalaj 1 rolă 1 rolă

Număr articol 6900 0003 6900 0020

Benzi adezive de legătură și de racordare

BauderSYN GV 120 (voal 
din  fibră de sticlă) 

BauderSYN SVL-WB 300
 (strat de protecţie) 

Domeniu de utilizare Strat de protecţie la incendiu pen-
tru diferite structuri de acoperiş

Strat de protecţie pe beton, 
lemn, acoperiş, rezistent la 

găurire

Material Voal din fibră de sticlă brută, Voal din fibră de sticlă brută, 
120 g/m²120 g/m²

voal din fibre de poliester
fortificat 300 g/m²

Culoare alb alb

Grosime cca. 0,75 mm cca. 2,0 mm

Clasa materialului A2 B2

Prelucrare aplicare flotantă aplicare flotantă

Lăţime 2 m 2 m

Lungime 100 m 60 m

Greutate 0,12 kg/m² 0,3 kg/m²

Ambalaj 200 m²/Rolă 120 m²/Rolă

Număr articol 6098 0000 6900 1310

Strat de separație şi de protecţie

Membrane din material plastic PVC
Accesorii

66
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Lipirea membranelor caşerate cu voal pe BauderPIR FA, BauderPIR M,  
bitumuri, polistiren expandat și beton.

Material Adeziv poliuretanic unicomponent

Culoare gălbui

Vâscozitate 4200 mPas

Consum cca. 240 g/m², în funcţie de calcul

Timp de întărire cca. 24 ore (timp deschis: 0 -10 min.)

Depozitare 12 luni la 5–30 °C

Greutate 2,0 kg/  recipient 10 kg/ recipient

Ambalaj 6 doze/cutie 1 doză

Număr articol 6940 0000 6940 0100

BauderSYN VKL  (Adeziv voal)

Material Piesă din oţel inoxidabil incl. garnitură specială

Utilizare siguranță antialunecare acoperiş verde de la 10 ° până la 25 ° 
DN,

în combinație cu Kiesfangleiste AL100/80
Prelucrare conform instrucţiuni de montaj şi statică Bauder

Număr articol 6932 0001

BauderGREEN SH-E (Reazăm antialunecare pentru acoperișul verde înclinat)

Descriere Fixare: 
fâșii din membrană sintetică, la fiecare 50 cm

Material Aluminiu 1,5 mm
Utilizare separație pietriș

delimitare acoperiș verde
Prelucrare vezi conform Instrucțiuni montaj Bauder

Dimensiuni 100 mm / 80 mm (utilizabil pe ambele părţi), lungime 2,5 m

Ambalaj 46 buc./pachet

Număr articol 6930 0002

Bauder Kiesfangleiste AL 100/80- profil delimitare pietriș din aluminiu
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Membrane din material plastic PVC

Accesorii în general

Suport parazăpadă

Material Piesă din oţel inoxidabil incl. garnitură specială

Utilizare În combinație cu sistemul de parazăpadă de până la o înclina-
re a acoperişului de 25°  în legătură cu înclinația acoperișului 

Prelucrare conform instrucţiuni de montaj şi statică Bauder

Număr articol 6932 0010

BauderSYN SCF-R 33 (Ţeavă din oţel inoxidabil)

Utilizare pe două rânduri conform recomandării statice

Prelucrare conform instrucţiunii de montaj Bauder

Lungime 3 m

Diametru 32 mm

Număr articol 6932 0003

BauderSYN SCF-RV (Cuplă inox)

Utilizare în combinație cu țeava inox

Prelucrare prin îmbinare, conform Instrucțiuni montaj Bauder

Număr articol 6932 0005

BauderSYN SCF-RS (Capac de închidere) 

Utilizare capac închidere ţeavă din material plastic

Prelucrare prin îmbinare, conform Instrucțiuni montaj Bauder

Număr articol 6932 0006

BauderSYN SCF-VS (Siguranță inox)

Utilizare siguranță orizontală pentru țeavă inox

Prelucrare Element de înşurubare, conform Instrucțiuni montaj Bauder

Număr articol 6932 0007

BauderSYN SCF-ES (Blocator inox)

Utilizare Siguranţă suplimentară antialunecare împotriva zăpezii şi 
gheţii dintre suporturile parazăpezilor, între opritori

Prelucrare Element de înşurubare, conform instrucţiunii de montaj Bauder

Număr articol 6932 0008

BauderSYN SCF-SH (Sistem parazăpadă)
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Material Glisor din PTFE cu mâner

Utilizare Dispozitiv auxiliar pentru realizarea sudurilor la margine

Număr articol 6952 1000

BauderSYN KFX (fixare coamă, unealtă fixă)

Material Dispozitiv de oţel cu mâner din material plastic

Utilizare Dispozitiv de verificare a capilarităților și cusăturilor

Număr (cod) articol 6950 0005

BauderNahtprüfer -Dispozitiv de verificare cusătură

Membrane din material plastic PVC 
Accesorii – unelte
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Material plastic lichid
BauderLIQUITEC

MATERIAL PLASTIC LICHID (1 COMPONENTĂ)
BauderLIQUITEC PU ...................................................  72
BauderLIQUITEC PU-D  ...............................................  73
BauderLIQUITEC PU-KIT  .............................................  73

MATERIAL PLASTIC LICHID (2 COMPONENTE)
BauderLIQUITEC PMMA ..............................................  74
BauderLIQUITEC PMMA-D ...........................................  75
BauderLIQUITEC PMMA-U  ..........................................  75
BauderLIQUITEC PMMA-KAT  .......................................  75
BauderLIQUITEC PMMA Grunduire ..............................  76
BauderLIQUITEC PMMA Material de şpăcluit  ...............  77
BauderLIQUITEC PMMA Mix de fibre  ...........................  77
BauderLIQUITEC PMMA Finish  ...................................  77

MATERIAL PLASTIC LICHID GENERALITĂŢI
BauderLIQUITEC Agent de curăţare .............................  78
BauderLIQUITEC Grund ..............................................  78
BauderLIQUITEC VL (voal poliesteric)...........................  80
BauderLIQUITEC TA (bandă) .......................................  81
BauderLIQUITEC ME ...................................................  81
BauderLIQUITEC TOOL-BOX ........................................  81
BauderLIQUITEC Substanţă de suspensie ....................  81
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Sistemul de hidroizolație lichidă sintetică 
BauderLIQUITEC PU-D cu un component per-
mite hidroizolarea străpungerilor complicate 
și a închiderilor pe acoperiș sigur și simplu. 
Hidroizolația sintetică pe bază de poliuretan 
se potrivește excelent aplicată în câmp pe 
membrane hidroizolante (bitum sau material 
plastic) pentru a racorda diferite străpungeri 
și joncțiuni. 

	 BauderLIQUITEC PU-D
Criteriu decisiv la utilizarea de materiale hidroi-
zolante diferite pe acoperiș este compatibilitatea 
dintre ele. Sistemul de hidroizolație lichidă sintetică 
BauderLIQUITEC PU-D este perfect pentru hidroizolația 
bituminoasă sau sintetică.

La sistemul BauderLIQUITEC PU-D cu 1 component nu 
este necesar nici un amestec în prealabil. Prelucrarea 
economiseşte timp şi este rentabilă dpv.economic. În 
găleată închisă materialul nu se întăreşte şi poate fi 
reutilizat mai multe luni de zile. 

BauderLIQUITEC PU-D nu conține solvenţi, ceea ce îl 
face să fie foarte puţin mirositor şi pe de altă parte 
îi facilitează menţinerea sa pe stoc. BauderLIQUITEC 
PU nu este declarat ca fiind o substanţă periculoasă, 
acesta trebuie însă depozitat doar la temperaturi ferite 
de îngheț (+5°C).

	 Domenii de aplicare
Detalii şi diferite străpungeri și joncțiuni

	 Avantajele:

	 1 component la care nu este necesar nici un 
amestec în prealabil

	 Prelucrare ușoară datorită lipsei solvenţilor şi a 
puţinelor mirosuri

	 Economic dpv. al timpului şi a costurilor reduse de 
material, deoarece nu este necesară grunduirea 
pe majoritatea bazelor de aplicare precum de ex. 
membranele de bitum cu ardezie, beton/tencu-
ială, metal, lemn etc.

	 Transport şi depozitare simplificată deoarece nu 
este clasificat ca material periculos/

	 Materialul nu se întăreşte şi poate fi reutilizat mai 
multe luni de zile.

	 Posibilă prelucrarea şi la temperaturi ridicate

	 stabil UV

	 rezistent la alcali

Material plastic lichid
BauderLIQUITEC PU
Material din plastic lichid cu un component

Aplicarea BauderLIQUITEC PU în 
video: www.bauder.de/liquitec_pu
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Material plastic lichid
BauderLIQUITEC PU
Etanşare

BauderLIQUITEC PU-D
Hidroizolație lichidă PU cu un component pentru detalii şi racorduri

Material Polieter cu terminaţie de silan, fără solvent

Componente 1 componentă

Densitate cca. 1,35  kg/dm³

Culoare ardezie gri, similar RAL 7015
gri fereastră, similar RAL 7040

Consum cca. 3,1 kg/m²

Temperatura de prelucrare temperatura stratului suport: +5 până la + 55° C (totuși min. 3K 
peste punctul de condensare

Circulabil după cca. 4–8 h

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambalaj 6 kg găleată din material 
plastic

14 kg găleată din material 
plastic

Număr articol 2110 0006 (gri şist)
2111 0006 (gri fereastră)

2110 0014 (gri şist)
2111 0014 (gri fereastră)

BauderLIQUITEC PU-KIT 

Setul complet format din BauderLIQUITEC PU-D (2,5 kg), BauderLIQUITEC Vlies/ voal 
poliesteric PV165 (0,25 m × 4,0 m), BauderLIQUITEC Reini-
ger/Agent de curăţare 0,25 l, Bauder Primer/Grund material 

plastic, băț amestec, pensulă, hârtie abrazivă, mănuşi de 
protecție, creion de dulgher, lavetă, instrucţiuni de montaj.

Număr articol 2115 0000
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	 BauderLIQUITEC PMMA-D
BauderLIQUITEC PMMA se potrivește pentru joncțiuni și
străpungeri pe acoperiș datoriră consistenței speciale.
Materialul sintetic este fabricat „tixotrop“, prin aceasta 
el rămâne stabil pe părțile constructive verticale, astfel 
grosimea stratului necesar poate fi realizată. 

	 BauderLIQUITEC PMMA-U
Special pentru hidroizolația suprafeţelor mai mici 
a fost dezvoltată hidroizolația lichidă sintetică 
BauderLIQUITEC PMMA-U. Cerinţele constructive (de 
ex. înălţimea constructivă, şantiere fără foc deschis) 
fac adesea indispensabilă utilizarea hidroizolațiilor 
lichide sintetice pe suprafețe mici. Cu BauderLIQUITEC 
PMMA-U pot fi  realizate rapid diferiși pași de lucru, de 
regulă într-o singură zi.

	 Domenii de aplicare
Detalii şi treceri de străpungere, suprafeţe mici precum 
balcoane sau pergole

	 Avantajele dintr-o privire

	 timpi scurţi de reacţie şi de uscare

	 posibilă secvenţă de lucru rapidă

	 dozare simplă a pulberii întăritor

	 circulabil deja după 1 oră

	 stabil la UV, rezistent la alcali

	 rezistent la rădăcini conform FLL

Material plastic lichid
BauderLIQUITEC PMMA
Material plastic lichid din 2 componente

Hidroizolația sintetică lichidă BauderLIQUITEC 
PMMA cu două componente se potrivește în 
special atunci când prelucrarea trebuie să fie 
rapidă. Timpii săi scurţi de întărire dau posi-
bilitate unei derulări optime pe şantier, mate-
rialul plastic lichid fiind circulabil după cca. o 
oră şi este protejat de influențele exterioare 
ale vremii. DDatorită proprietăților sale exce-
lente BauderLIQUITEC PMMA poate fi utilizată 
pentru hidroizolațiile suprafețele mici și a 
detaliilor.

Aplicarea BauderLIQUITEC PMMA în 
video: www.bauder.de/liquitec_pmma
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Material plastic lichid
BauderLIQUITEC PMMA
Etanşare

BauderLIQUITEC PMMA-D
Hidroizolația sintetică lichidă BauderLIQUITEC PMMA cu 2 componente 
pentru detalii şi racorduri

Material Polimetilmetacrilat (PMMA)

Componente 2 componente

Densitate cca. 1,21  kg/dm³

Culoare ardezie gri, similar RAL 7015

Consum cca. 3 kg/m²

Temperatura de prelucrare Baza de aplicare (+5…+50) °C, min. 3K peste punctul de 
condensare

Circulabil după cca. 1 h

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambalaj 10 kg găleată metalică

Număr articol 2210 0010

BauderLIQUITEC PMMA-U
Sistem de material plastic lichid PMMA din 2 componente pentru 
etanşarea suprafeţelor

Material Polimetilmetacrilat (PMMA)

Componente 2 componente

Densitate cca. 1,21  kg/dm³

Culoare ardezie gri, similar RAL 7015

Consum cca. 3 kg/m²

Temperatura de prelucrare Baza de aplicare (+5…+50) °C, min. 3K peste punctul de 
condensare

Circulabil după cca. 1 h

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambalaj 10 kg găleată metalică

Număr articol 2220 0010

BauderLIQUITEC PMMA-KAT

Catalizator pentru sistem BauderLIQUITEC PMMA

Material Pulbere de peroxid

Componente 1 componentă

Densitate cca. 1,23 kg/dm³

Culoare Pulbere albă

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambalaj 100 g/ plic

Unitatea de împachetare 10 plicuri  în cutie de carton

Număr articol 2240 0000
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Material plastic lichid
BauderLIQUITEC PMMA
Grunduire

76

BauderLIQUITEC PMMA GR-D (Grunduire detalii)
Promotor de aderență bicomponent PMMA pentru suprafețe diverse.

Material Polimetilmetacrilat (PMMA)

Componente 2 componente

Densitate cca. 1,04 kg/dm³

Culoare Incolor

Consum (0,4…0,8) kg/m²

Temperatura de prelucrare Baza de aplicare (+5…+50) °C, min. 3K peste punctul de 
condensare

Posibil de reprelucrat după cca. 45 min

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambalaj 5 kg găleată metalică

Număr articol 2230 0005

BauderLIQUITEC PMMA GR-B (Grunduire beton)
Promotor de aderență PMMA pentru suprafețe cu absorbție, minerale

Material Polimetilmetacrilat (PMMA)

Componente 2 componente

Densitate cca. 1,06 kg/dm³

Culoare alb pigmentat

Consum (0,4…0,8) kg/m²

Temperatura de prelucrare Baza de aplicare (+5…+50) °C, min. 3K peste punctul de 
condensare

Posibil de reprelucrat după cca. 30 min

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambajal 5 kg găleată metalică

Număr articol 2231 0005

BauderLIQUITEC PMMA A GR-A (Grunduire asfalt/bitum)
PMMA Grund pentru substratul de asfalt

Material Polimetilmetacrilat (PMMA)

Componente 2 componente

Densitate cca. 1,00 kg/dm³

Culoare Incolor

Consum (0,5…0,7) kg/m²

Temperatura de prelucrare Baza de aplicare (-5…+50) °C, min. 3K peste punctul de con-
densare

Posibil de reprelucrat după cca. 45 min

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambalaj 5 kg găleată metalică

Număr articol 2232 0005
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Material plastic lichid
BauderLIQUITEC PMMA
Masă de șpaclu, amestec de fibre, finisaj

BauderLIQUITEC PMMA-SM (Chit)
Chit PMMA bicomponent pentru egalizarea de mici neplaneități
Material Polimetilmetacrilat (PMMA)

Componente 2 componente

Densitate cca. 1,34 kg/dm³

Culoare gri

Consum cca. 0,30 kg/ml (compensare de suprapunere de voal)

Temperatura de prelucrare Baza de aplicare (+5…+50) °C, min. 3K peste punctul de 
condensare

Circulabil după cca. 45 min

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambalaj 5 kg găleată metalică

Număr articol 2233 0005

BauderLIQUITEC PMMA-FX (Amestec de fibre)
Masă de etanșare armată cu fibră PMMA bicomponentă pentru etanșarea 
orificiilor mici
Material Polimetilmetacrilat (PMMA)

Componente 2 componente

Densitate cca. 1,22 kg/dm³

Culoare ardezie gri, similar RAL 7015

Consum cca.1,4 kg/m² grosimea stratului

Temperatura de prelucrare Baza de aplicare (+5…+50) °C, min. 3K peste punctul de 
condensare

Circulabil după cca. 45 min

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambalaj 5 kg găleată metalică

Număr articol 2234 0005

BauderLIQUITEC PMMA-FI
Sigilant PMMA bicomponent pentru suprafețele solicitate mecanic, fără 
nuanță de culoare
Material Polimetilmetacrilat (PMMA)

Componente 2 componente

Densitate cca. (1,04…1,20) kg/dm³, în funcţie de tonul de culoare

Culoare diverse 

Consum (0,6…0,8) kg/m²

Temperatura de prelucrare Baza de aplicare (+5…+40) °C, min. 3K peste punctul de 
condensare

Circulabil după cca. 60 min

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambalaj 5 kg găleată metalică

Număr articol 2235 0005
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Material plastic lichid
BauderLIQUITEC PU/PMMA
Agent de curăţare, grund

78

BauderLIQUITEC RG
Curățarea straturilor suport neabsorbante precum a sculelor de lucru

Material Solvent din etil acetat

Componente 1 componentă

Densitate 0,89 kg/dm³

Culoare incolor

Posibil de reprelucrat după uscarea completă

Depozitare Loc aerisit, (5...30)°C

Ambalaj 1,0 l butelie metalică 5 l canistră metalică

Unitatea de împachetare 6 × 1,0 l în cutie 5 l canistră metalică

Număr articol 2310 0001 2310 0005

BauderLIQUITEC PR-M
Primer pentru aderență pe metale

Material Grund pe bază de acrilat cu conținut de solvent

Componente 1 componentă

Densitate 1,1 kg/dm³

Culoare gri

Consum cca. 0,15 kg/m²

Temperatura de prelucrare Baza de aplicare (+5…+50) °C, min. 3K peste punctul de 
condensare

Posibil de reprelucrat după cca. 1 oră (la 20 °C)

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambalaj 0,8 kg doză metalică

Unitatea de împachetare 6 × 0,8 kg în cutie

Număr articol 2312 0003

BauderLIQUITEC PR-MS
Promotor de aderență pentru metale

Material Grund ce conţine solvent

Componente 1 componentă

Culoare gri

Consum cca. 0,1 litri/m²

Temperatura de prelucrare Baza de aplicare (+5…+50) °C, min. 3K peste punctul de 
condensare

Posibil de reprelucrat după cca. 1 oră (la 20 °C)

Depozitare Nedeschis min. 36 luni

Ambalaj 400 ml doză de spray

Unitatea de împachetare 6 × 400 ml în cutie

Număr (cod) articol 2312 0000
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Indicaţie importantă!
Un tabel detaliat pentru tratarea prealabilă a membranelor sau a 
grunduirii benzilor de etanşare din bitum/material plastic, metale, 
lemn, baze minerale sau materiale termoizolante găsiţi pe pagina 
noastră de Internet: www.bauder.de/liquitec

BauderLIQUITEC PR-EPDM
Promotor de aderență pe EPDM Plastic   
Materiale plastice în legătură cu BauderLIQUITEC PU

Material Grund ce conţine solvent

Componente 1 componentă

Densitate 0,73–0,84 kg/dm³

Culoare incolor

Consum cca. 0,03–0,05 kg/m²

Temperatura de prelucrare Baza de aplicare (+5…+50) °C, min. 3K peste punctul de 
condensare

Posibil de reprelucrat după cca. 30–60 minute (în funcţie de temperatură)

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambalaj 0,4 kg bidon din material plastic

Unitatea de împachetare 6 × 0,4 kg în cutie

Număr articol 2313 0000

BauderLIQUITEC PR-K

Promotor de aderență pe suprafețe obișnuite din comerț Thermoplast - 
Plastic

Material Grund ce conţine solvent

Componente 1 componentă

Densitate 0,91 kg/dm³

Culoare incolor

Consum 0,03–0,05 kg/m²

Temperatura de prelucrare Baza de aplicare (+5…+50) °C, min. 3K peste punctul de 
condensare

Posibil de reprelucrat după cca. 30–60 minute (în funcţie de temperatură)

Depozitare nedeschis min. 12 luni

Ambalaj 0,4 kg bidon din material plastic

Unitatea de împachetare 6 × 0,4 kg în cutie

Număr articol 2311 0000
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BauderLIQUITEC VL 110 (pentru sistemul BauderLIQUITEC PMMA)

Voal poliester de armare pentru sistemul BauderLIQUITEC PMMA

BauderLIQUITEC Membrană 
pâslă PV110 15 PV110 21 PV110 26 PV110 31 PV110 50 PV110 105

Culoare alb

Lungime 50 m

Greutate 110 g/m²
Unitate de livrare (pe 
pungă) 7 buc. 5 buc. 7 buc. 3 buc. 2 buc. 1 buc.

Lăţime 15 cm 21 cm 26 cm 31 cm 50 cm 105 cm

Număr articol 2320 0015 2320 0021 2320 0026 2320 0031 2320 0050 2320 0105

BauderLIQUITEC VL 165 (pentru sistemul BauderLIQUITEC PU)

Voal poliester de armare pentru sistemul BauderLIQUITEC PU

BauderLIQUITEC Membrană 
pâslă

PV165 
15

PV165 
21

PV165 
26

PV165 
31

PV165 
50

PV165 
105

Culoare alb

Lungime 50 m

Greutate 165g/m²
Unitate de livrare (pe 
pungă) 7 buc. 5 buc. 4 buc. 3 buc. 2 buc. 1 buc.

Lăţime 15 cm 21 cm 26 cm 31 cm 50 cm 105 cm

Număr articol 2330 0015 2330 0021 2330 0026 2330 0031 2330 0050 2330 0105

BauderLIQUITEC VL IE/ VL AE

BauderLIQUITEC VL R80/ R110/ R135

Matriță din voal poliesteric pentru colţuri interioare/exterioare, pentru 
sisteme BauderLIQUITEC

BauderLIQUITEC Membrană 
pâslă VL IE (Colţ interior) VL AE (Colţ exterior)

Culoare alb

Unitate de livrare 20 bucăţi/cutie

Număr articol 2320 0001 2320 0002

Matriță din voal poliesteric pentru manşete de ţevi, pentru sisteme 
BauderLIQUITEC

Culoare alb

Unitate de livrare 10 perechi/cutie

Diametru ţeavă 80 mm 110 mm 135 mm

Număr articol 2320 0003 2320 0004 2320 0005

Material plastic lichid
BauderLIQUITEC PU/PMMA
Membrană voal poliesteric

80



81

BE
NZ

I D
IN

 M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 
PE

NT
RU

 A
CO

PE
RI

ŞU
RI

 FP
O

BE
NZ

I D
IN

 M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 
PE

NT
RU

 A
CO

PE
RI

ŞU
RI

 P
VC

M
AT

ER
IA

LE
 TE

RM
OI

ZO
LA

NT
E 

PO
LI

UR
ET

AN
BE

NZ
I B

IT
UM

AT
E H

ID
RO

­
IZ

OL
AR

E A
CO

PE
RI

ŞU
RI

M
AT

ER
IA

L T
ER

M
OI

ZO
LA

NT
 EC

O
M

AT
ER

IA
L P

LA
ST

IC
 LI

CH
ID

BauderLIQUITEC TA

Bandă din material textil pentru mascarea substraturilor

Culoare portocaliu

Unitate de livrare 24 role a câte 50 ml/cutie

Număr articol 2343 0000

Material plastic lichid
BauderLIQUITEC PU/PMMA
Accesorii

BauderLIQUITEC TOOL-BOX- cutie unelte

Setul este format din 10 rezerve role 10 cm, 1 mâner-suport pentru role10 cm,
10 rezerve role 5 cm, 1 mâner-suport pentru role 5 cm, 3 pensule 

2,5‘‘, 3 pensule 50 mm, 1 agitator, 1 foarfecă, 1 bandă adezivă 50 
mm, 3 perechi mănuși, 10 bețe de amestecat, ochelari protecție,
5 hârtii abrazive, 1 perie de mână, 15 saci de gunoi, instrucțiuni 

de montaj BauderLIQUITEC PU, instrucțiuni de montaj 
BauderLIQUITEC PMMA, 2 bucăți metru, 2 creioane dulgher 

Număr articol 2340 0000

BauderLIQUITEC  ME 
Găleată din material plastic pentru amestecul cantității necesare de 
BauderLIQUITEC PMMA/PMMA-KAT

Volum 5,5 litri

Unitatea de împachetare 20 bucăţi într-o pungă

Număr articol 2341 0005

BauderLIQUITEC STM 
Pulbere pentru îngroșare produse PMMA

Unitatea de împachetare 1 kg/cutie

Număr articol 2236 0001
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BauderECO F.
Atunci când biomasa devine 
termoizolație.
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Modulele BauderECO F

Falţ în trepte pe circumferinţă
Falţul în trepte pe circumferinţă asigură ca 
suprafaţa termoizolantă să fie liberă de punţi 
termice. Aceasta este îndeplinit şi la montare 
într-un strat.

Strat de acoperire 
Strat superior respirabil pe ambele părţi 
din calcar fosilifer în legătură cu un voal din 
fibră de sticlă. Calcarul fosilifer provine din 
industria alimentară.

Miezul izolaţiei 
Miezul izolaţiei este format în principal din 
biomasă (reziduuri din agricultură, tulpini 
de plante și frunze) precum şi resturi de 
materiale reciclate, deșeuri rezultate din 
prelucrarea lemnului- rumeguș, din care 
rezultă producţia termoizolaţiilor noastre şi 
sunt transformate din nou în materia primă 
iniţială). Ambele, au ca rezultat cea mai mare 
performanță de termoizolare cu cel mai mic 
consum de energie și materii prime. Acest 
lucru înseamnă că sunt îndeplinite cele mai 
înalte cerințe de termoizolare termică chiar și 
cu cele mai mici grosimi. La acestea se adau-
gă greutatea redusă și rezistența ridicată la 
compresiune.

BauderECO®BauderECO®

AC
O

PE
RI

ȘURI  IZOLATE  DURABIL

BauderECO FF Placă termoizolantă pentru acoperişuri terasă

Nume produs BauderECO FF (adaos F la nume produs = falţ în trepte pe circumferinţă)

Straturi de acoperire sus/jos: Membrană din calcar cochilifer

Muchie placă Falţ în trepte, pe circumferinţă

Lungime DIN EN 822 1200 mm (cota exterioară);
1185 mm (cotă de montare = cotă calculată)

Lăţime DIN EN 822 600 mm (cota exterioară);
585 mm (cotă de montare = cotă calculată)

Grosime DIN EN 823 125 mm, 160 mm
Reacție la foc   
DIN EN 13501–1 Clasa E, (B2 conform DIN 4102–1)

Rezistenţă la compresiune 
(kPa) ≥ 120

Conductivitate termică  
(W/(m K)) 0,024 (D); 0,023 (EU): Grosime 125 mm, 160 mm

Valoare U / Valoare R* 125 mm 0,185 W/(m2K) / 5,4 (m2K)/W
160 mm 0,14 W/(m²K) / 6,6 (m²K)/W**

Tip de aplicare
DIN 4108–10 DAA dh; DEO dh

Suprafeţe per pachet 160 mm:	 2,16 m²
125 mm:	 2,88 m²

Nr. articol 125 mm	 4881 0125
160 mm	 4881 0160

*Valoare U = coeficient conductivitate căldură; Valoare R = rezistenţă conductivitate căldură
**Calculat incl. subconstrucţie lemn 22 mm respectiv beton

Biomasă

Reziduri din materiale 
reciclate

Calcar fosilifer

Ambalaj reciclabil
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Termoizolații poliuretanice
BauderPIR

PLĂCI TERMOIZOLANTE PENTRU ACOPERIŞ TERASĂ CU 
STRAT DE ACOPERIRE
BauderPIR FA Pantă ...................................................  86
BauderPIR FA ............................................................  88
BauderPIR M/MF .......................................................  88

PLĂCI TERMOIZOLANTE PENTRU ACOPERIŞ TERASĂ 
FĂRĂ STRAT DE ACOPERIRE
BauderPIR T Plăci pantă/plane....................................  89
BauderPIR KOMPAKT Plăci pantă/plane .......................  89

PLĂCI DE TERMOIZOLAŢIE TERASE/PODEA
BauderPIR FA TE ........................................................  90
BauderVIP TE ............................................................  90

SUPRAFEŢE CIRCULABILE
BauderPIR KOMPAKT circulabil ...................................  91

PRIVIRE DE ANSAMBLU PLĂCI TERMOIZOLANTE –  
DATE TEHNICE
BauderPIR ................................................................  92
BauderVIP TE ............................................................  93

ACCESORII MATERIALE TERMOIZOLANTE GENERALITĂŢI
Bauder Adeziv spumă ................................................  94
Bauder Pistol de spumă .............................................  94
Bauder Agent de curăţare pistol ..................................  94

Grosimi ale termoizolaţiilor şi valori U în comparaţie ....  96
Suprafeţe per pachet .................................................  96

 lB Valoare de dimensionare a conductivităţii termice150 mm

130 mm

110 mm

  90 mm

  70 mm

  50 mm

  30 mm

  10 mm

BauderPIR 
FA/FA TE 

0,023

BauderPIR 
M/MF

≥ 80 mm

0,027

EPS
Fibră minerală

0,040

Sticlă 
spongioasă

0,045

În diagramă sunt reprezentate diferite materiale termoizolante. Pentru a realiza aceeaşi valoare U 
(în acest exemplu 0,30 W/m2K), sunt necesare diferite grosimi de materiale termoizolante.
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Plăci termoizolatoare cu pantă standard 2.0 %, cu strat de acoperire din 
aluminiu pe ambele părţi, fără falţ. Poate fi folosit cu plăcile de bază 
BauderPIR FA sau BauderPIR FA TE.

BauderPIR FA G20 – plăci termoizolatoare cu pantă

Descriere Plăci din poliuretan expandat dur conform DIN EN 13165

Domenii de aplicare Montarea pantelor pe acoperişurile terasă

Variantă de execuţie Plăci de pantă

Strat de acoperire Aluminiu (pe ambele laturi)

Mărime placă 1200 × 1200 mm

Comportament la incendiu Clasa E conform DIN EN 13501–1

Rezistenţa la compresiune ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)

Conductivitate termică l (D)
Valoare de dim. (W/(m K))
DIN 4108–4

0,023

Conductivitate termică lD (EU)
Valoare nominală (W/(m K))
DIN EN 13165

0,022

Tip de aplicare DAA dh

BauderPIR FA Număr articol Pantă Înălţimea de început/
finală (mm)

BauderPIR FA G20 - 1 4700 2001 2 % 30/55

BauderPIR FA G20 -2 4700 2002 2 % 55/80

BauderPIR FA G20 -3 4700 2003 2 % 80/105

BauderPIR FA G20 -4 4700 2004 2 % 105/130

BauderPIR FA G20 -5 4700 2005 2 % 130/155

BauderPIR FA G20 -6 4700 2006 2 % 155/180

BauderPIR FA G20 -7 4700 2007 2 % 180/205

BauderPIR FA G20 -8 4700 2008 2 % 205/230

Placă specială din spumă bloc PU cu o greutate volumetrică crescută pentru 
realizarea pantelor deosebit de plate. Din punct de vedere al aspectului 
energetic această placă trebuie utilizată numai cu termoizolaţie de bază 
aşezată dedesubt şi dimensionată corespunzător sau în situaţii de excepţie.

Mărime placă 1200 × 1200 mm

Comportament la incendiu Clasa E conform DIN EN 13501–1, B2 conform DIN 4102–1

Număr articol Pantă Înălţimea de început/
finală (mm)

BauderPIR FA G20-0 9615 9260 2 % 5/30

Termoizolații poliuretanice
BauderPIR G20 (pantă)
Termoizolaţie BauderPIR Gefälle caşerată cu aluminiu



87

BE
NZ

I D
IN

 M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 
PE

NT
RU

 A
CO

PE
RI

ŞU
RI

 FP
O

BE
NZ

I D
IN

 M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 
PE

NT
RU

 A
CO

PE
RI

ŞU
RI

 P
VC

M
AT

ER
IA

L P
LA

ST
IC

 LI
CH

ID
BE

NZ
I B

IT
UM

AT
E H

ID
RO

­
IZ

OL
AR

E A
CO

PE
RI

ŞU
RI

M
AT

ER
IA

L T
ER

M
OI

ZO
LA

NT
 EC

O
TE

RM
OI

ZO
LA

ȚI
I 

PO
LI

UR
ET

AN
IC

E

Piesă de umplere pentru a umple decalajul din dolie, pt. a obține simetria 
și conturul obișnuite ale doliei/ văii. Fabricat din polipropilenă flexibilă 
cu rezistență la compresiune deosebit de mare și adaptat la domeniul de 
aplicare.

BauderPIR KFS G20

Mărime placă Triunghi (laturile scurte: 1200 × 1200 mm)

Comportament la incendiu Clasa E conform DIN EN 13501–1

Număr articol 7200 2000

Piesă de umplere pentru a umple decalajul în creastă pentru a obține simetria 
și conturul obișnuite ale crestei. Fabricat din polipropilenă flexibilă cu rezis-
tență la compresiune deosebit de mare și adaptat zonei de aplicare.

BauderPIR GFS G20

Mărime placă 1200 × 1200 mm

Comportament la incendiu Clasa E conform DIN EN 13501–1

Număr articol 7200 2001

Placă de contrapantă din spumă PU cu densitate crescută pentru a crea o 
contrapantă în zona de streașină a acoperișurilor industriale.

BauderPIR T GGP – Placă de contrapantă

Mărime placă 1200 × 600 mm

Comportament la incendiu Clasa E conform DIN EN 13501–1, B2 conform DIN 4102–1

BauderPIR T GGP Număr articol Pantă Înălţimea de început/
finală (mm)

9614 0040 -5 % 35/5

BauderPIR T LES – Drenaj liniar

Sistem de drenaj liniar din spumă bloc PU cu densitate crescută. Este 
posibil să fie necesar să se combine seturile pentru a crea un sistem de 
drenaj complet.

Comportament la incendiu Clasa E conform DIN EN 13501–1, B2 conform DIN 4102–1

Pantă Longitudinal 1 %, transversal 4 %

BauderPIR T LES Număr articol în combinaţie cu pentru formare a

Set 1 9610 8140 - LES 1 sau LES 2

Set 2 9610 8240 Set 1 LES 3 sau LES 4

Set 3 9610 8340 Set 1 + 2 LES 5 sau LES 6

Set 4 9610 8440 Set 1 + 2 + 3 LES 7 sau LES 8

Set 5 9610 8540 Set 1 + 2 + 3 + 4 LES 9 sau LES 10
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Termoizolații poliuretanice
BauderPIR
Plăci termoizolante pentru acoperiş terasă cu strat de acoperire

Plăci termoizolante pentru acoperiș terasă cu strat de acoperire pe ambele 
fețe din voal mineral. Posibilitate de alegere fără falț (M) sau cu falț (MF).

Domenii de utilizare:
Formatul practic al BauderPIR M/MF înlesnește aplicare în special pe 
suprafețe mici de acoperiș.

Proprietăţi speciale:
	 Posibilitate de falț pe contur
	 Prelucrare uşoară şi rapidă
	 Densitate redusă
	 Rezistența la compresiune ridicată, nu se formează „poteci“

         precum în cazul termoizolațiilor cu densitate redusă

Clasa de conductivitate termică:
0,028 (<80 mm), 0,027 (80 – <120 mm), 0,026 (≥120 mm)

Plăci termoizolante pentru terase cu strat de acoperire din aluminiu, cu 
falț pe ambele fețe. În conformitate cu cerințele FM Global, termoizolația 
termică este, de asemenea, disponibilă, la cerere, ca BauderPIR FA fp.

Domenii de utilizare:
BauderPIR FA este special conceput pentru utilizarea pe acoperișurile 
ușoare industriale. Pe baza proprietăților bune de termoizolare se pot 
reduce grosimile de termoizolație. În combinație cu o greutate specifică 
redusă sunt posibile plăci termoizolante ușoare și de format mare. 

Proprietăţi speciale:
	 Falţ pe contur
	 Suprafața antiorbire
	 Prelucrare uşoară şi rapidă
	 Densitate redusă
	 rezistența la compresiune ridicată, nu se formează „poteci“,

         precum în cazul termoizolațiilor cu densitate redusă

Clasa de conductivitate termică:
0,023

BauderPIR M/MF Plăci termoizolante pentru acoperişuri terasă

BauderPIR FA Plăci termoizolante pentru acoperişuri terasă
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Plăci izolatoare în pantă fără strat de acoperire, fără falţ. Pantă standard 2 %.
BauderPIR T este disponibil și sub formă de plăci plane.

Domenii de utilizare:
BauderPIR T este o termoizolație cu pantă, fără costuri suplimentare, sau 
construcții grele, la care panta și termoizolația este aplicată dintr-o singură 
operațiune. Cu această metodă se poate realiza aproape orice tip de exe-
cuție cu pantă.

Proprietăţi speciale:
	 Pantă proiectată în prealabil fără construcţii grele
	 Panta şi termoizolație dintr-o operațiune
	 Înălţime constructivă redusă
	 Rezistenţă înaltă la compresiune
	 Prelucrabilitate excelentă, format practic
	 Poate fi montat aproape toate tipurile de pantă

Clasa de conductivitate termică:
0,027 (<80 mm), 0,026 (80 – <120 mm), 0,025 (≥120 mm)

BauderPIR T Plăci termoizolante pentru acoperişuri terasă

Bauder PIR Kompaktdach este un sistem de acoperiș terasă, fără strat de
acoperire, greutate specifică ridicată, fără falț cu pantă standard 2%.
BauderPIR KOMPAKT este disponibil și sub forma de plăci plane.

Domenii de utilizare:
BauderPIR Kompaktdach este un sistem de acoperiș terasă, la care stratu-
rile de hidroizolație și termoizolația sunt lipite cu bitum fierbinte de stratul 
suport, pentru a forma un pachet omogen și compact. O prindere mecanică 
suplimentară nu este necesară. Orice infiltrație sub hidroizolație în urma 
unei eventuale deteriorări este exclusă. Urmările unei deteriorări mecanice 
rămân limitate local.

Proprietăţi speciale:
	 Fără infiltrații pe sub hidroizolație
	 Limitare locală a defectelor
	 Fără prindere mecanică
	 Siguranță la sucțiunea vântului și infiltrații

Clasa de conductivitate termică:
0,027 (<80 mm), 0,026 (80 – <120 mm), 0,025 (≥120 mm)

BauderPIR KOMPAKT Plăci termoizolante pentru acoperişuri terasă

Termoizolații poliuretanice
BauderPIR
Plăci termoizolante pentru acoperiş terasă fără strat de acoperire

M
EM

BR
AN

E B
IT

UM
IN

OA
SE

M
EM

BR
AN

E D
IN

 M
AT

ER
IA

L 
PL

AS
TI

C 
FP

O
M

EM
BR

AN
E D

IN
 M

AT
ER

IA
L 

PL
AS

TI
C 

PV
C



90

Termoizolații poliuretanice
BauderPIR / BauderVIP
Plăci termoizolatoare terasă/podea

Plăci termoizolante pentru terasă cu rezistență ridicată la compresiune.
Strat de acoperire din aluminiu. 
La alegere fără falț (FA TE) sau cu falț (FA TE F).

Domenii de utilizare:
Terasă
Proprietăţi speciale:

	 Format optimizat pentru terase 1200 mm × 600 mm
	 Raster tipărit pentru tăiere

Treapta de conducere căldură:
0,023

BauderVIP TE sunt plăci termoizolante pentru terase cu miez izolator 
vacuumat, partea superioară BauderPIR grosime 17 mm, partea inferioară 
cauciuc granulat de grosime 3 mm.

BauderVIP TE – Standard:
plăci termoizolante cu dimensiuni Standard ce se pot combina 
- Plăci de colţ cu fâşii PIR la două muchii 
- Plăci de margine cu fâşii PIR la o muchie 
- Plăci de centru fără fâşii PIR 
Egalizarea la margine se face cu BauderPIR FA TE

BauderVIP TE – Spezial:
Sistem de termoizolare pt. terase ce constă în plăci termoizolante reali-
zate pe comandă specială, adaptate la suprafața terasei. Fâșii de PIR cu 
grosime de 40 mm pe două muchii, fără falț necesar, nu este necesară 
egalizarea de margine.

Domenii de utilizare:
Termoizolație pentru terase unde sunt permise în special înălțimi reduse. 
Datorită miezului izolator se pot obține înălțimi reduse care nu sunt posi-
bile la termoizolațiile obișnuite. 

Proprietăţi speciale:
	 miez izolator vacuumat (WLS 007)
	 aplicare după un plan de montaj specific obiectivului

BauderPIR FA TE / FA TE F Plăci termoizolatoare terasă/podea

BauderVIP TE Plăci termoizolatoare pentru terasă
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Termoizolații poliuretanice
BauderPIR KOMPAKT circulabil
Termoizolaţie pentru suprafeţe circulabile

Plăci plate fără strat superior pentru utilizare sub suprafețele circulabile.

Domenii de utilizare:
BauderPIR KOMPAKT circulabil este utilizat ca termoizolaţie fără pante cu 
o conductivitate a căldurii deosebit de scăzută pe suprafeţele circulabile 
– de ex. parcări subterane. Zonele de trafic trebuie să fie parcurse cu un 
stil de condus adaptat, cu viteza de mers pe jos și trafic predominant 
staționar. Recomandările privind construcția nu se aplică căilor publice de 
circulație.

În sistemul Bauder pentru suprafeţele de trafic circulabile poate
	 BauderPIR KOMPAKT circulabil 150 pentru sarcini de la vehicule până 

la 10 kN SLW 3 (autoturisme) / N1-V / zone parţiale de N2-V
	 BauderPIR KOMPAKT circulabil 300 pentru sarcini de la vehicule până 

la 40 kN SLW 3 / SLW 12 / N1-V / N2-V / zone parţiale de N3-V
	 BauderPIR KOMPAKT circulabil 620 pentru sarcini de vehicule până la 

50 kN SLW 3 / SLW 12 / SLW 30 /N1-V / N2-V / zone parţiale de N3-V

Clasa de conductivitate termică:
KOMPAKT circulabil 150: �0,027 W/(m K) < 80 mm;  

0,026 W/(m K) 80 mm ≤ 120 mm;  
0,025 W/(m K) ≥ 120 mm

KOMPAKT circulabil 300: 0,027 W/(m K)
KOMPAKT circulabil 620: 0,027 W/ (m K)

BauderPIR KOMPAKT circulabil 150 / 300 / 620 Pentru suprafeţe circulabile
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Termoizolații poliuretanice pentru acoperişuri terasă
Date tehnice –sumar 
BauderPIR

Materiale 
termoizolante 

poliuretan
BauderPIR FA** BauderPIR M BauderPIR MF BauderPIR KOMPA-

KT Pantă
BauderPIR T G

Descriere
Plăci din poliuretan 

expandat dur
conform DIN EN 

13165

Plăci din poliuretan 
expandat dur

conform DIN EN 
13165

Plăci din poliuretan 
expandat dur

conform DIN EN 
13165

Plăci din poliuretan 
expandat dur

conform DIN EN 
13165

Plăci din poliuretan 
expandat dur

conform DIN EN 
13165

Domenii de aplicare
Acoperişuri terasă 

industriale mari
aplicare rapidă

Suprafeţe mari şi 
mici

format practic

Suprafeţe mari şi 
mici

format practic

Sistem termoizolant 
compact cu sau

fără pantă

Termoizolație cu 
pantă pe acoperișuri 

terasă

Variantă de execuţie Plăci plane cu falț Plăci plane cu falț Plăci plane cu falț Plăci cu pantă
Plăci cu pantă

(disponibil şi plăci 
plane)

Strat de acoperire Aluminiu
(pe ambele laturi)

Membrană pâslă 
minerală

(pe ambele laturi)

Membrană pâslă 
minerală

(pe ambele laturi)
Aluminiu

(pe ambele laturi)
fără strat de aco-

perire

Dimensiuni*
2400 × 1200 mm

(Dim. de instalare: 
2385 × 1185 mm)

1200 × 600 mm
1200 × 600 mm

(Dim. de instalare: 
1185 × 585 mm)

1200 × 1200 mm
pe parte superioară 

cu pantă

1200 × 800 mm
pe parte superioară 

cu pantă

Reacția la foc
Clasa E conform DIN 

EN 13501–1
B2 conform DIN 

4102–1

Clasa E conform DIN 
EN 13501–1

B2 conform DIN 
4102–1

Clasa E conform DIN 
EN 13501–1

B2 conform DIN 
4102–1

Clasa E conform DIN 
EN 13501–1

B2 conform DIN 
4102–1

Clasa E conform DIN 
EN 13501–1

B2 conform DIN 
4102–1

Rezistenţa la compresiune ≥120 kPa
(≥0,12 N/mm2)

≥120 kPa
(≥0,12 N/mm2)

≥120 kPa
(≥0,12 N/mm2)

≥120 kPa 
(≥0,12 N/mm2)

≥120 kPa 
≥0,12 N/mm2)

Conductivitate termică l (D)
Valoare de dim. (W/(m K))
DIN 4108–4

0,023
0,028 (<80 mm)

0,027 (80 – <120 mm)
0,026 (≥120 mm)

0,028 (<80 mm)
0,027 (80 – <120 mm)

0,026 (≥120 mm)
0,023

0,027 (<80 mm)
0,026 (80 – <120 mm)

0,025 (≥120 mm)

Conductivitate termică lD (EU)
Valoare nominală (W/(m K))
DIN EN 13165

0,022
0,027 (<80 mm)

0,026 (80 – <120 mm)
0,025 (≥120 mm)

0,027 (<80 mm)
0,026 (80 – <120 mm)

0,025 (≥120 mm)
0,022

0,026 (<80 mm)
0,025 (80 – <120 mm)

0,024 (≥120 mm)

Absorbţie apă (Vol %)
DIN EN 12087 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3

PIR-Index >250 >250 >250 >250 >250

Tip de aplicare DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh

Grosime standard (mm) Număr articol

20 - 4800 0020 -

30 - 4800 0030 - Plăci de pantă Plăci de pantă:
40 - 4800 0040 4810 0040 vedeţi pagina 76 9611 0033

50 - 4800 0050 4810 0050

60 4519 0060 4800 0060 4810 0060 Piesă de umpl. coamă Plăci în plan:

70 - - - 7200 2000 9611 2033

80 4519 0080 4800 0080 4810 0080

100 4519 0100 4800 0100 4810 0100 Piesă umplere coamă Plăci dolie

120 4519 0120 - 4810 0120 7200 2001 (800 × 800 mm)

140 4519 0140 - 4810 0140 9613 3033

160 4519 0160 - 4810 0160

180 4519 0180 - 4810 0180 Plăci coamă

200 4519 0200 - 4810 0200 (800 × 800 mm)

220 4519 0220 - 4810 0220 9613 5033

240 4519 0240 - 4810 0240

* Tabel suprafeţe per pachet vedeţi pagina 96
** Conform cerinţelor FM Global, primiţi la cerere termoizolaţia şi ca BauderPIR FA fp.
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Materiale 
termoizolante 

poliuretan
BauderPIR
KOMPAKT

BauderPIR
FA TE

BauderPIR
FA TE F

BauderVIP TE-SP 
40/50/60

BauderVIP TE-SP 
40/50/60

Descriere
Plăci din poliuretan 

expandat dur
conform DIN EN 

13165

Plăci din poliuretan 
expandat dur

conform DIN EN 
13165

Plăci din poliuretan 
expandat dur

conform DIN EN 
13165

Plăci din poliuretan 
expandat dur cu miez 

izolant cu vid

Plăci din poliuretan 
expandat dur cu miez 

izolant cu vid

Domenii de aplicare
Sistem de izolare 

sigur la cedare lentă 
cu sau fără pante

Termoizolație pen-
tru terase în format 

practic

Termoizolație pen-
tru terase în format 

practic

Termoizolație pen-
tru terase în format 

practic

Termoizolație pen-
tru terase în format 

practic

Variantă de execuţie
Plăci de pantă

(disponibil şi ca plăci 
în plan)

Plăci plane fără falţ Plăci plane cu falț Plăci plane Plăci plane

Strat de acoperire fără strat de aco-
perire

Aluminiu
(pe ambele laturi)

Aluminiu
(pe ambele laturi)

17 mm BauderPIR T
3 mm cauciuc gra-

nulat

17 mm BauderPIR T
3 mm cauciuc gra-

nulat

Dimensiuni*
600 × 600 mm

pe parte superioară 
cu pantă

1200 × 600 mm
1200 × 600 mm

(Dim. de instalare: 
1185 × 585 mm)

dimensiuni standard 
combinabile

plăci termoizolante 
fabricate conform 

contract

Reacția la foc
Clasa E conform  
DIN EN 13501–1

B2 conform  
DIN 4102–1

Clasa E conform  
DIN EN 13501–1

B2 conform  
DIN 4102–1

Clasa E conform  
DIN EN 13501–1

B2 conform  
DIN 4102–1

Clasa E conform  
DIN EN 13501–1

B2 conform  
DIN 4102–1

Clasa E conform  
DIN EN 13501–1

B2 conform  
DIN 4102–1

Rezistenţa la compresiune ≥150 kPa
(≥0,15 N/mm2)

≥120 kPa
(≥0,12 N/mm2)

≥120 kPa
(≥0,12 N/mm2)

≥190 kPa
(≥0,19 N/mm2)

≥190 kPa
(≥0,19 N/mm2)

Conductivitate termică l (D)
Valoare de dimensionare 
(W/(m K))
DIN 4108–4

0,027 (<80 mm)
0,026 (80 – <120 mm)

0,025 (≥120 mm)
0,023 0,023 Miez VIP 0,007

Caşerare PIR 0,030
Miez VIP 0,007

Caşerare PIR 0,030

Conductivitate termică lD (EU)
Valoare nominală (W/(m K))
DIN EN 13165

0,026 (<80 mm)
0,025 (80 – <120 mm)

0,024 (≥120 mm)
0,022 0,022 Miez VIP 0,0063 Miez VIP 0,0063

Absorbţie apă (Vol %)
DIN EN 12087 max. 3 max. 3 max. 3 - -

PIR-Index >250 >250 >250 - -

Tip de aplicare DAA ds DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh DAA dh; DEO dh

Grosime standard (mm) Număr articol Număr articol

20 4400 4020 - - -

30 Plăci de pantă: 4400 4030 - - -

40 9612 0040 4400 4040 - 7785 0000 7781 0000

50 4400 4050 - 7786 0000 7782 0000

60 Plăci în plan: 4400 4060 4410 4060 7787 0000 7783 0000

70 9612 2040 4400 4070 - Plăci termoizolan-
te în dimensiuni 
standard:

- �Plăci de colţ cu fâşii 
PIR la două muchii 

- �Plăci de margine cu 
fâşii PIR la o muchie 

- �Plăci de centru fără 
fâşii PIR 

Egalizarea marginii 
are loc cu BauderPIR 
FA TE

Plăci de termoizolare 
fabricate condiţionat 
de contract:

Adaptate optim la 
terasă. 

Plăci cu fâşii PIR la 
două muchii

Nu este necesară 
egalizare marginii

80 4400 4080 4410 4080

100 Plăci dolie 4400 4100 4410 4100

120 (600 × 600 mm) 4400 4120 4410 4120

140 9612 3040 4400 4140 4410 4140

160 4400 4160 4410 4160

180 Plăci coamă - -

200 (600 × 600 mm) - -

220 9612 5040 - -

240 - -

Termoizolații poliuretanice pentru acoperişuri terasă
Date tehnice –sumar 
BauderPIR / BauderVIP

* Tabel suprafeţe per pachet vedeţi pagina 96
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Termoizolații poliuretanice
Accesorii 

Bauder Pistolenreinige- Agent de curăţare pistol

Bauder Schaumpistole- Pistol de spumă

BauderPIR SKL

Descriere Agent de curăţare pentru adeziv spumă Bauder şi pistolul 
pentru spumă

Forma de livrare Cutie cu 12 doze fiecare 500 ml

Material Amestec solvent pe bază de acetonă, izobutan şi propan

Culoare incolor transparent

Densitate 0,79 g/cm³

Temperatura de prelucrare > 5°C

Număr articol 7536 0001

Descriere Pistol de aplicare pentru adezivul spumă Bauder

Forma de livrare Cutie cu 1 pistol de spumă

Material Metal şi material plastic

Lungime lance cca. 80 cm

Temperatura de prelucrare +5°C până la +40°C

Număr articol 7536 0080

Material Adeziv spumă pe bază de poliuretan

Culoare gălbui

Timp de întărire Cu adaos de umiditate în funcţie de condiţia atmosferică între 
20 minute şi câteva ore

Consum În funcţie de calculul sucţiunii vântului conform DIN EN 
1991–1-4 de ex. 4 fâşii/m² de câte 25 ml la metru de cordon

Temperatură minimă 
de prelucrare +5 °C până la +40 °C

Depozitare 18 luni de la +5°C până la +25°C în ambalaj închis
Depozitare doze în poziţie verticală şi loc uscat

Ambalaj Cutie cu 12 doze
fiecare 800 ml

Număr articol 7536 0000
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Grosi-
mea

termoi-
zolației

(mm)

BauderVIP BauderECO BauderPIR

TE Stan-
dard

TE 
Spezial

FA/FA TE, 
FA fp, FA 

pantă, SF, 
PLUS

M/MF, SDS, AZS

WLS 0071)

0,007 W/m·K
WLS 0071)

0,007 W/m·K
WLS 0242)

0,024  W/m·K
(Grosime  ≥ 120 mm)

WLS 0252)

0,025 W/m·K  
(Grosime ≥ 80 mm  

< 120 mm)

WLS 0282)

0,028 W/m·K
(Grosime < 80 mm)

WLS 023
0,023 W/m·K

  WLS 0262)

0,026 W/m·K
(Grosime ≥ 120 mm)

  WLS 0272)

0,027 W/m·K
(Grosime ≥ 80 mm  

< 120 mm)

  WLS 0282)

0,028 W/m·K
(Grosime < 80 mm)

20 1,027 1,064 1,171 0,991 1,100 1,135 1,171
30 0,719 0,746 0,825 0,692 0,773 0,799 0,825
40 0,311 0,273 0,554 0,575 0,638 0,532 0,596 0,617 0,638
50 0,227 0,197 0,450 0,467 0,519 0,432 0,485 0,502 0,519
60 0,179 0,154 0,379 0,394 0,438 0,364 0,409 0,423 0,438
70 0,148 0,126 0,327 0,340 0,379 0,314 0,353 0,366 0,379
80 0,126 0,107 0,288 0,299 0,334 0,276 0,311 0,322 0,334
90 0,257 0,267 0,298 0,247 0,278 0,288 0,298

100 0,232 0,242 0,269 0,223 0,251 0,260 0,269
105 0,221 0,230 0,257 0,213 0,239 0,248 0,257
110 0,212 0,220 0,246 0,203 0,229 0,237 0,246
120 0,195 0,202 0,226 0,187 0,210 0,218 0,226
125 0,187 0,195 0,217 0,179 0,202 0,210 0,217
130 0,180 0,187 0,209 0,173 0,195 0,202 0,209
140 0,167 0,174 0,195 0,161 0,181 0,188 0,195
150 0,156 0,163 0,182 0,150 0,169 0,176 0,182
160 0,147 0,153 0,171 0,141 0,159 0,165 0,171
170 0,138 0,144 0,161 0,133 0,150 0,155 0,161
180 0,131 0,136 0,152 0,126 0,142 0,147 0,152
190 0,124 0,129 0,144 0,119 0,134 0,139 0,144
200 0,118 0,123 0,137 0,113 0,128 0,132 0,137
210 0,112 0,117 0,131 0,108 0,122 0,126 0,131
220 0,107 0,112 0,125 0,103 0,116 0,121 0,125
230 0,103 0,107 0,120 0,099 0,111 0,115 0,120
240 0,099 0,103 0,115 0,095 0,107 0,111 0,115
250 0,095 0,099 0,110 0,091 0,103 0,106 0,110
260 0,091 0,095 0,106 0,087 0,099 0,102 0,106
270 0,088 0,091 0,102 0,084 0,095 0,099 0,102
280 0,085 0,088 0,099 0,081 0,092 0,095 0,099
290 0,082 0,085 0,095 0,078 0,089 0,092 0,095
300 0,079 0,082 0,092 0,076 0,086 0,089 0,092
310 0,077 0,080 0,089 0,073 0,083 0,086 0,089
320 0,074 0,077 0,086 0,071 0,080 0,083 0,086
330 0,072 0,075 0,084 0,069 0,078 0,081 0,084
340 0,070 0,073 0,081 0,067 0,076 0,079 0,081
350 0,068 0,071 0,079 0,065 0,074 0,076 0,079
360 0,066 0,069 0,077 0,063 0,071 0,074 0,077
370 0,064 0,067 0,075 0,062 0,070 0,072 0,075
380 0,063 0,065 0,073 0,060 0,068 0,070 0,073
390 0,061 0,064 0,071 0,058 0,066 0,069 0,071
400 0,060 0,062 0,069 0,057 0,064 0,067 0,069

96

Termoizolaţie
Grosimi ale termoizolaţiilor şi valori U în comparaţie
Termoizolaţie în stare brută

Suprafeţe per pachet

BauderPIR FA (format placă 2400 × 1200 mm)
Grosime (mm) 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Conţin. pachetului (m²) - - - - 14,40 11,52 8,64 8,64 8,64 8,64 5,76 5,76 5,76 5,76

BauderPIR M, MF, FA TE, ECO FF (format placă 1200 × 600 mm)
Grosime (mm) 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Conţin. pachetului (m²) 16,56 11,52 8,64 7,20 5,76 4,32 3,60 2,88 2,16 2,16 2,16 1,44 1,44 1,44
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Coeficientul de transfer termic (W/m²·K) în dependență cu clasa de conductivitate termică și grosimea materialului în stare brută.  
Rezistenţele transferului de căldură de 0,10 m²K/ W + 0,04 m²K / W (adică curent de căldură ascendent) sunt luate în considerare.
1) Indicarea WLS se referă la miezul de vid.
2) Valorile U ale tabelului sunt valabile numai pentru plăcile din material termoizolant pozate într-un strat sau plăci pozate în mai multe straturi din materiale ter-
moizolante de aceeaşi treaptă de conductivitate termică. 
Stadiu: 1221

Grosi-
mea

termoi-
zolației

(mm)

BauderPIR Alte materiale termoizolatoare

T, KOMPAKT,  
KOMPAKT circulabil 

150

KOMPAKT 
circulabil 300; 620

de ex. EPS, vată minerală,  
sticlă spongioasă, fibră lemnoasă moale

 WLS 0252)

0,025 W/m·K  
(Grosime ≥ 120 

mm)

  WLS 
0262)

0,026 W/m·K
(Grosime ≥ 

80 mm  
< 120 mm)

  WLS 
0272)

0,027 W/m·K
(Grosime < 80 

mm)

WLS 0272)

0,027 W/m·K  
(Grosime ≥ 120 

mm)

WLS 0282)

0,028 W/m·K
(Grosime ≥ 

80 mm  
< 120 mm)

 WLS 0292)

0,029 W/m·K
(Grosime < 80 

mm)

WLS 0322)

0,032 W/m·K
WLS 0352)

0,035 W/m·K
WLS 0372)

0,037 W/m·K
WLS 0382)

0,038 W/m·K
WLS 0402)

0,040 W/m·K
WLS 0452)

0,045 W/m·K

20 1,064 1,100 1,135 1,135 1,171 1,205 1,307 1,406 1,469 1,501 1,563 1,711
30 0,746 0,773 0,799 0,799 0,825 0,851 0,928 1,003 1,052 1,076 1,124 1,240
40 0,575 0,596 0,617 0,617 0,638 0,658 0,719 0,780 0,819 0,838 0,877 0,972
50 0,467 0,485 0,502 0,502 0,519 0,536 0,587 0,638 0,671 0,687 0,719 0,799
60 0,394 0,409 0,423 0,423 0,438 0,453 0,496 0,539 0,568 0,582 0,610 0,679
70 0,340 0,353 0,366 0,366 0,379 0,392 0,430 0,467 0,492 0,505 0,529 0,590
80 0,299 0,311 0,322 0,322 0,334 0,345 0,379 0,412 0,434 0,445 0,467 0,521
90 0,267 0,278 0,288 0,288 0,298 0,308 0,339 0,369 0,389 0,399 0,418 0,467

100 0,242 0,251 0,260 0,260 0,269 0,279 0,306 0,334 0,352 0,361 0,379 0,423
105 0,230 0,239 0,248 0,248 0,257 0,266 0,292 0,318 0,336 0,344 0,362 0,404
110 0,220 0,229 0,237 0,237 0,246 0,254 0,280 0,305 0,321 0,330 0,346 0,387
120 0,202 0,210 0,218 0,218 0,226 0,234 0,257 0,280 0,296 0,303 0,318 0,356
125 0,195 0,202 0,210 0,210 0,217 0,225 0,247 0,269 0,284 0,292 0,306 0,343
130 0,187 0,195 0,202 0,202 0,209 0,216 0,238 0,259 0,274 0,281 0,295 0,330
140 0,174 0,181 0,188 0,188 0,195 0,201 0,221 0,242 0,255 0,261 0,275 0,308
150 0,163 0,169 0,176 0,176 0,182 0,188 0,207 0,226 0,238 0,245 0,257 0,288
160 0,153 0,159 0,165 0,165 0,171 0,177 0,195 0,212 0,224 0,230 0,242 0,271
170 0,144 0,150 0,155 0,155 0,161 0,167 0,183 0,200 0,211 0,217 0,228 0,255
180 0,136 0,142 0,147 0,147 0,152 0,158 0,173 0,189 0,200 0,205 0,216 0,242
190 0,129 0,134 0,139 0,139 0,144 0,149 0,165 0,180 0,190 0,195 0,204 0,229
200 0,123 0,128 0,132 0,132 0,137 0,142 0,156 0,171 0,180 0,185 0,195 0,218
210 0,117 0,122 0,126 0,126 0,131 0,135 0,149 0,163 0,172 0,176 0,186 0,208
220 0,112 0,116 0,121 0,121 0,125 0,129 0,143 0,156 0,164 0,169 0,177 0,199
230 0,107 0,111 0,115 0,115 0,120 0,124 0,136 0,149 0,157 0,161 0,170 0,190
240 0,103 0,107 0,111 0,111 0,115 0,119 0,131 0,143 0,151 0,155 0,163 0,183
250 0,099 0,103 0,106 0,106 0,110 0,114 0,126 0,137 0,145 0,149 0,156 0,176
260 0,095 0,099 0,102 0,102 0,106 0,110 0,121 0,132 0,140 0,143 0,151 0,169
270 0,091 0,095 0,099 0,099 0,102 0,106 0,117 0,127 0,134 0,138 0,145 0,163
280 0,088 0,092 0,095 0,095 0,099 0,102 0,112 0,123 0,130 0,133 0,140 0,157
290 0,085 0,089 0,092 0,092 0,095 0,099 0,109 0,119 0,125 0,129 0,135 0,152
300 0,082 0,086 0,089 0,089 0,092 0,095 0,105 0,115 0,121 0,124 0,131 0,147
310 0,080 0,083 0,086 0,086 0,089 0,092 0,102 0,111 0,117 0,121 0,127 0,142
320 0,077 0,080 0,083 0,083 0,086 0,089 0,099 0,108 0,114 0,117 0,123 0,138
330 0,075 0,078 0,081 0,081 0,084 0,087 0,096 0,105 0,110 0,113 0,119 0,134
340 0,073 0,076 0,079 0,079 0,081 0,084 0,093 0,101 0,107 0,110 0,116 0,130
350 0,071 0,074 0,076 0,076 0,079 0,082 0,090 0,099 0,104 0,107 0,112 0,126
360 0,069 0,071 0,074 0,074 0,077 0,080 0,088 0,096 0,101 0,104 0,109 0,123
370 0,067 0,070 0,072 0,072 0,075 0,078 0,085 0,093 0,099 0,101 0,106 0,120
380 0,065 0,068 0,070 0,070 0,073 0,076 0,083 0,091 0,096 0,099 0,104 0,116
390 0,064 0,066 0,069 0,069 0,071 0,074 0,081 0,089 0,094 0,096 0,101 0,114
400 0,062 0,064 0,067 0,067 0,069 0,072 0,079 0,086 0,091 0,094 0,099 0,111
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Ardezie alb verde

Ardezie alb-gri

Ardezie negru-grafit Ardezie maro-toamnă

Ardezie gri piatră Ardezie maro închis

Ardezie roşie Nisip Cașerare fină

Suprafeţe şi culori
Benzi de bitum
Toate culorile și suprafețele sunt valori apropiate și nu culori obligatorii.
Ardezia este un produs natural la care sunt posibile variații de culoare.
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Ardezie verdeArdezie negru bazaltic Ardezie natur
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Material plastic FPO alb perlat

Material plastic FPO alb (execuţie specială)

Material plastic FPO gri-argintiu Material plastic FPO negru-granit (execuţie specială)

Material plastic PVC gri deschis Material plastic PVC gri-albăstrui

BauderLIQUITEC material plastic lichid, gri-şist 

aproximativ conf. RAL 7015

BauderLIQUITEC material plastic lichid, gri-fereastră 

aproximativ conf.  RAL 7040

Suprafeţe şi culori
Benzi din material plastic, material plastic lichid
Toate culorile şi suprafeţele ilustrate sunt valori aproximative şi nu sunt culori obligatorii.
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Toate specificațiile din acest prospect corespund 
standardului tehnic actual. Ne rezervăm dreptul de a 
efectua modificări. Informați-vă cu privire la standardul 
tehnic valabil în momentul efectuării comenzii.

Tipărit pe hârtie din păduri cu origine controlată.

0101PUE/0222 RO

S.C. Bauder SRL
P-ta. 1 Mai nr. 4-5  
Cluj Napoca, 400141 
Tel. +40 264 206638
info@bauder.ro

www.bauder.ro


