ONDUVILLA

Onduline

www.onduline.ro



ONDUVILLA

ESTETICA UNICA SI ORIGINALA TMPREUNA
CU AVANTAIJELE UNUI ACOPERIS USOR

Placile ONDUVILLA, datorita profilului atractiv si elementelor de dimensiuni mici
(106x40cm), ofera, dupa o punere in opera corespunzatoare, obtinerea efectului de
acoperis cu aspect clasic de tigla, cu avantajul unei greutati extrem de usoare.

Disponibilein culorioriginale cu efect de umbre, acoperisul montat cu placile ONDUVILLA,

devine astfel, o invelitoare originala, irepetabila si foarte interesanta din punct de vedere
esteticsiarhitectonic.

Cu ONDUVILLA veti avea un acoperis ecologic, care se armonizeaza perfect cu mediul
inconjurator.




ONDUVILLA

CULORI CU NUANTE CULORI TARI

3 TONURI ROSU

3 TONURI VERDE

3 TONURI MARO TERACOTA

COAME

Coamele sunt fabricate
pe baza de bitum si rasini.
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Lungime| 90cm

Latime| 50cm CUIE
Grosime | 3,0mm ONDUVILLA




ONDUVILLA

Culori originale cu efect
de umbre

Greutate redusa
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Economice



ONDUVILLA

AVANTAIJE

Permit mersul pe ele

Daca panta acoperisului permite, se poate pasi cu
usurinta pe invelitoarea ONDUVILLA, pe zonele plate
ale placilor, fara a cauza presiune sau deformarea
ondulelor.

Etanse la abé

ONDUVILLA este impermeabila la apa, in orice conditii
climaterice. Este flexibila la schimbarile de temperatura
sirezistenta lainghet.

Zone de suprapunere
consolidate

Profilul special al placii ONDUVILLA previne
patrunderea apei sau zapezii chiar si in conditii
climaterice extreme. Suprapunerile, consolidate prin
fixarea cu ajutorul cuielor speciale ONDUVILLA, asigura
rezistentaimpotriva actiunii vantului.
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Asigura o ventilatie
corespunzétoare

La streasind, forma ondulata a placii ONDUVILLA
asigura un spatiu de 85cm’/m, care ajutd la o mai bun3
ventilatie intre stratul de izolatie termica si invelitoare.
Astfel, acoperisul ONDUVILLA este protejat impotriva
formarii condensului.
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ONDUVILLA

CARACTERISTICI TEHNICE

407

106 cm

J Placile ONDUVILLA sunt
alcatuite dintr-un singur strat,
compus din fibre naturale,
bitum si rasini. Ele sunt
disponibile in doua game

Lungime 106 cm coloristice alcatuite astfel:
Y — * culoritari
= Latime 40 cm « culoricu treinuante
G| Grosime 3,0 mm v D . B
P - Dimensiunea mica a placii
S| Inaltimea Ondulei 40 mm face din ONDUVILLA un
2| Suprafata utild / placa 0,31 m’ produs practic, usor de
Q - — — transportat si manevrat si
o Numadr de pldci / m” util 3,23 extrem de usor de pus fin
55 Greutatea placii 1,27 kg opera.

Greutate / m’ 4 kg

COLISAJ

Placi / pachet
Suprafata utila / pachet
Greutatea pachetului

Pachete / palet

Suprafata utila / palet

Inaltimea

Greutatea




ONDULINE MATERIALE DE{ONSTRUC]'II SRL ——
Str. Navodari nr, 30-32, Sector 1, BUCURESTI
Telefon: 0040 -21/233 1264, 233 1265, 233 1266
Fax: 0040/21/233 1267
E-mail: office@onduline.ro

Onduline

ONDULINE certifica prin prezenta ci materialele Onduline raspund
normelor Tn/vigoare si poseda atestarile corespunzatoare.
Produsele Onduline sunt garantate pe o perioada de:
15 ani Placi ONDULINE CLASIC din fibre organice impregnate cu bitum;
15 ani Placil ONDUVILLA din fibre organice impregnate cu bitum cu aspect de |gla;
10 ani Placi' din policarbonat STRACIEL PC;
10 ani Plici/din PVC OT 31, OT 41;
15 ani Pl&ci ONDULINE TILE 235 din fibre organice impregnate cu bitum;
15 ani gindrile bituminoase BARDOLINE (BARDO ECO, 20 US SHINGLE)

cu insertie de fibrd de sticl3; ‘
20 ani Folii de protectie a h|dr0|zolat|e| FONDALINE, pentru pereti si fundatll,

10 ani Membrane de hidroizolatie BITULINE;
10 ani Membrane ONDUTISS, bitumate pe ambele fete cu armatura din
polipropilend netesuta

contra orma%wwmde%&b%maﬁey%eneﬁemﬁ%eaﬁg&m%e—

internationald;

K LA FACTURA

BARDOLINE FONDALINE BITULINE o“"‘?;%;’:ﬁ:r&:l%s
BITUMINOASA
ONDULINE INDALINE  onpuBAND
sayoA AvTORDEA ONDULINE

PENTRU ACOPERIS

° S N e~
Onduline | CONDITII DE GARANTIE:
Gai;ran;ia se acorda conform legislatiei romane in vigoare la data cumpardrii.
.‘ OBLIGATIILE DISTRIBUITORULUI ONDULINE:

La achizitionarea produselor ONDULINE, Distribuitorul va completa un certificat de
garantle n trei exemplare, astfel: /I

- orlglnalul si prima copie vor intra in posesia cumparatorului, cea de-a doua cop|e va ramane
in posesia Distribuitorului ONDULINE.
- d|stribU|toruI este obligat sd inmaneze cumpardtorului Ghidul de Montaj, care cuprmde
mstructlumle de punere Tn operd.

@BLIGA]’IILE CUMPARATORULUI:

Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul va trebui sd expedieze prin posta catre blroul OoMC
din Bucurestl in termen de 8 zile, prima copie a certificatului de garantie impreuna cu o cople dupad
factura emisa de Distribuitor la achizitionarea produselor ONDULINE.

‘;\\SITUATII CARE POT DUCE LA PIERDEREA GARANTIEL:

1. Nere:é"'\\pectarea de catre cumpdrator a conditiilor si instructiunilor din Ghidul de Montaj. /

2. Neutﬁlizarea elementelor ONDULINE de prindere si fixare la punerea in oper3, respetiv la montaj.
3. Utili%érea sau manevrarea produselor ih mod neglijent, defectuos sau cu altd destinatie decét cea

inundatiilor sau altor caiamrtatl naturale

1. Se acorda garantie produselor Onduline numai in cazul in care sunt respectate cu strictete instructiunile din Ghidul de
Montaj.

2. Laachizitionarea produselor Onduline, Distribuitorul va completa un certificat de garantie in trei exemplare, astfel:

- originalul si prima copie vor intra Tn posesia cumparatorului, urmand ca acesta sa expedieze, prin posta, catre biroul OMC
din Bucuresti, in termen de 8 zile, prima copie impreuna cu o copie dupa factura emisa de Distribuitor la achizitionarea
produselor Onduline.

- cea de-adoua copie varamane in posesia Distribuitorului Onduline.



ONDUVILLA

STRUCTURA NECESARA
MONTAJULUI

SUPORT
ASTEREALA DIN LEMN

SUPRAPUNERI

TAIEREA




DETALII LA ;
v Fixati placa, batand cuiul intre
STREASINA celetdzua linii c:e ghidaj ;

@streasina placa se fixeaza, batand cuiul in
spatele ghidajului format din cele doua linii care
marcheaza spatiul de suprapunere

FIXAREA COAMEI
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TMBINAREA PANTELOR

Onduband
(latime : 30cm)
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ONDUVILLA




Placi ondulate din fibre organice
impregnate cu bitum pentru
acoperisuri si pereti exteriori

Sindrile bituminoase pe baza de
fibre de sticla pentru acoperisuri

Folie de protectie a hidroizolatiei
pentru pereti si fundatie

Placi ondulate din policarbonat
Membrane de sub acoperis * |

Benzi autoadezive din cauciuc
bituminos cu folie de protectie

Onduline

ONDULINE MATERIALE DE CONSTRUCTII SRL

Str. Navodari, nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI
Telefon: (021) 233 1264; 233 1265; 233 1266
Mobil: (004) 0745 033 631

Fax: (021) 233 1267

E-mail: office@onduline.ro; www.onduline.ro



