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Compania Ravago Rom SRL, membra a grupului international RAVAGO,
comercializeaza si distribuie o gama larga de materiale geotextile tesute si netesute,
geocompozite de drenare, geogrile sigeocompozite special proiectate pentru domeniile
protectiei, ranforsarii solului si separarii, materiale pentru protectia drumurilor, materiale
de protectie impotriva eroziunii si materiale speciale pentru lucrari de constructii gropi
de deseuri si depozite pentru exploatari miniere.

Experienta grupului RAVAGO la nivel european, personalul tehnic si de vanzari de
inalta calificare va stau la dispozitie prin reteaua noastra nationala de vanzari.

Functiile principale de utilizare a materialelor geosintetice:
»  separare, filtrare si protectie
*  protectie erozionala

° Impermeablllzare SEPARARE FILTRARE ARMARE DRENAJ
. ranforsare

. reducerea eforturilor e @ & e &
. bariera interstrat '

REDUCEREA BARIERA IMPERMEABILIZARE PROTECTIE  PROTECTIE EROZIONALA

O d ren aj EFORTURILOR INTERSTRAT

Prin materialele geosintetice pe care vi le putem pune la dispozitie, oferim solutii
personalizate ca raspuns la cerintele din urméatoarele domenii:

+  constructia de drumuri si reabilitarea imbracamintilor asfaltice rutiere

» lucrari de constructie si reabilitare cai ferate

» lucrari de terasamente si platforme

»  constructii si consolidari poduri

e aparari de maluri

» lucrari de constructii gropi de deseuri si depozite pentru exploatari miniere
» drenuri

* lucrari hidrotehnice

* lucrari de constructii ziduri de sprijin si paméant armat

* lucrari de constructii piste aeroportuare
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/= THRACE GROUP Geotextile netesute

Oferim o gama larga de geotextile netesute, legate mecanic cu ace, realizate din fibre de
polipropilena 100% (PP), poliester (PET) sau mixte (PP/PET), stabilizate UV, caracterizate prin
durabilitate si rezistenta mare la solicitari din instalare si permeabilitate mare la apa.

Gama de geotextile netesute este disponibila in diferite gramaje, incepand de la 100 g/m? pana
la 2000 g/m?.

Functii
Protectie Filtrare = Separare  Drenaj Armare

Aplicatii

Stabilizare sol, constructia de cai ferate,
sisteme de drenaj, structuri de pamant armat,
lucrari hidrotehnice, protectia geomembranei.

/=F THRACE GROUP Geotextile tesute

Sunt materiale realizate din benzi de polipropilena (PP), stabilizate UV, caracterizate prin
proprietati mecanice ridicate, rezistenta chimica si biologica crescuta. Gama de produse este
disponibila incepand cu rezistenta la tractiune de la 20kN/m pana la 800 kN/m.

Functii
Filtrare Armare Separare

Aplicatii

Constructia de drumuri, taluzuri,
terasamente, drumuri nepavate,
constructia de cai ferate,
protectie costiera si de mal.
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/= THRACE GROUP Geogrile cu noduri rigide

Geogrilele cu noduri rigide sunt realizate din polipropilena (PP), folosind metoda extrudarii
si stantarii dupa un model prestabilit, urmata de pretensionare in ambele directii, in medii de
temperatura si umiditate controlata. Geogrilele cu noduri rigide sunt disponibile intr-o gama
variata, incepand cu rezistenta la tractiune de la 15 kN/m.

Functii
Armare

Aplicatii

Constructii de drumuri, lucrari de fundatii si
terasamente, constructia de cai ferate,
piste aeroportuare, ziduri de sprijin.

SSSALPE- ADRIA . - TR
2o DS AP Geogrile cu noduri flexibile

=\

Sunt geogrile alcatuite din fibre de poliester (PET) de inalta tenacitate, acoperite cu un strat
polimeric de protectie si care prezintd o capacitate ridicata de preluare a tensiunilor prin
structura lor deschisa si coeficienti mari de frecare dezvoltati cu pamantul de umplutura.
Flexibilitatea geogrilelor faciliteaza procesul de instalare. Geogrilele flexibile se prezinta sub
doua forme, monoaxiale si biaxiale, cu rezistenta la tractiune incepand de la 20 kN/m pana la
800 kN/m. Folosirea acestor materiale prezinta multiple avantaje, cum ar fi: scaderea cantitatii
de material excavat, controlul tasarilor diferentiate, reducerea grosimii stratului granular,
reducerea deformatiilor si deplasarilor in fundatie, prelungirea duratei de exploatare.

Functii
Armare

Aplicatii

Constructii de drumuri, lucrari de fundatii
si terasamente, constructia de cai ferate,
piste aeroportuare, ziduri de sprijin.
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NS ALPE- ADRIA Geocompozite antifisura
==T & X T I L S ~ .

utilizate in structurile

asfaltice rutiere

Geocompozite antifisura fabricate dintr-o grila din fibra de sticla rezistenta la alcali, legata
mecanic de un geotextil netesut realizat din polipropilena sau poliester. Capacitate mare a
fibrelor de sticla de preluare a tensiunilor si capacitatea optima de retentie de bitum, reduc
formarea si transmiterea fisurilor din structura rutiera, marind durata de viata a drumului.

Functii Reducerea Bariera
Armare eforturilor interstrat
Aplicatii

Reabilitarea si intretinerea drumurilor si autostrazilor,
a cailor de acces si a platformelor asfaltate.

E5ALPE-ADRIA Geogrile destinate armarii
==1 & X TIL . o w . . .
imbracamintilor asfaltice rutiere

Descriere: Geogrile fabricate din fibra de sticla care contribuie la intérzierea aparitiei fisurilor
in structura rutiera, la oprirea propagarii acestora si la consolidarea structurii asfaltice marind
durata de viata a structurii rutiere.

Functii
Armare

Aplicatii
Reabilitarea si intretinerea drumurilor si autostrazilor,
a cailor de acces si a platformelor asfaltate.




Ravago Geotextile destinate armarii
imbracamintilor asfaltice
/= THRACE GROUP rutiere (antifisura)

Geotextil netesut, realizat din polipropilena (PP) destinat ranforsarii si intretinerii suprafetelor
de asfalt si a celor din beton. Este destinat incetinirii transmiterii fisurilor existente in straturile
superioare si, folosit Tn combinatie cu un strat de bitum pulverizat pe suprafata drumului
existent, are funcitiile de reducere a eforturilor si etansare.

Functii

Reducerea Bariera
eforturilor interstrat
Aplicatii

Se recomanda a fi utilizate la reabilitarea /
modernizarea / reparatii capitale / reparatii
curente ale drumurilor cu trafic scazut.

Fibre din polipropilena

/= THRACE GROUP

pentru armare betoane
Fibrele de armare din polipropilena imbunatatesc proprietatile betonului simplu si sunt folosite
cu succes in substituirea plasei sudate. Sunt realizate din polipropilena pura si au caracteristici
fizico-mecanice ridicate, cum ar fi alungirea, rezistenta mare la rupere si tenacitatea. Polipro-
pilena este rezistenta la alcalii, nu se corodeaza, este antimagnetica si antistatica, este inerta
si stabila si are o durabilitate nelimitata. Doza standard pentru betoane si mortare obisnuite
este de 0,9 kg/mc. Fibrele din polipropilena sunt disponibile la diferite dimensiuni incepand de
la 3 mm urmat de multiplu de 3.

Aplicatii

Platforme exterioare, parcari, piste
betonate, piste aeroportuare, fundatji
la liniile de tramvai, ziduri de sprijin,
pardoseli industriale, fundatii, etc.
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/= THRACE GROUP Geocontainere (saci geotextili)

Geocontainerele sunt realizate din geotextile netesute sau tesute, de inalta rezistenta, din
polipropilena (PP) sau polimeri asemanatori, stabilizate UV, caracterizate prin durabilitate si
stabilitate mare. Geocontainerele sunt disponibile in dimensiuni si forme diferite, adaptate

pentru fiecare lucrare in parte.

Aplicatii

Protectie diguri, protectie canale
navigabile si de irigatii, protectie zone
de coasta, gabioane, praguri de fund,
protectie mal albie rau, protectie taluz,
realizari de devieri si a altor lucrari
hidrotehnice.

Alte produse: geocelule, gabioane,
geotuburi, etc.

(D FIBROCEL|

Fibre celulozice pentru
mixturi asfaltice (MASF)

FIBROCEL este o fibra celulozica de inalta performanta care previne scurgerea bitumului in
timpul transportului si imbunatateste stabilitatea mixturilor asfaltice normale sau speciale, tip

SMA (MAS). Fiind un material dens si cu
proprietati de dispersie rapida in mixtura
asflatica, fibra celulozica este utilizata
pentru imbunatatirea rezistentei mecanice
a mixturii asfaltice si pentru o rezistenta
mai ridicata la deformare. Rolul functional
al fibrelor celulozice este acela de a
constitui o legatura suplimentara intre
agregate si bitum (simplu,aditivat sau
modificat).

Aplicatii

Drumuri noi sau reabilitari de drumuri existente
(autostrazi, drumuri cu tragic greu, drumuri
nationale si judetene).
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Geosintetice cu rol antierozional

Oferim o gama variata de geosintetice antierozionale, tip saltelele biodegradabile alcatuite din
fibre naturale de cocos sau iuta si tip saltele realizate din monofilamente de polipropilena (PP).
Saltele biodegradabile impiedica eroziunea de suprafata si reprezinta un suport optim pentru
cresterea si durabilitatea Tn timp a vegetatiei. Saltele din PP previn eroziunea de suprafata,
ofera stabilitate pamantului vegetal si impreuna cu radacinile creeaza un strat armat cu
rezistentd mare impotriva eroziunii.

Functii
Protectie antierozionala

s

Aplicatii
Depozite de deseuri ecologice, drenaj de
suprafata, protectie antierozionala, ziduri
de sprijin.

v{\g\pRoIE}s Geomembrane HDPE

Sunt materiale polimerice plane, sub forma de folii realizate din polietilena de nalta densitate
(HDPE), cu continut de negru de fum, antioxidanti si stabilizatori de caldura. Sunt utilizate
pentru impermeabilizare. in contact cu pamanturi sau alte materiale, nu sunt toxice, nu
polueaza, nu prezinta pericol pentru mediu si sanatatea oamenilor. Geomembranele pot avea
ambele fete netede sau pot fi rugoase pe o fata sau pe ambele fete si sunt disponibile intr-o
gama larga de tipuri si sortimente. Proprietatile de frecare si rezistenta mare la radiatiile UV
permit instalarea in conditii diverse.

Functii
Impermeabilizare

Aplicatii
Depozite de deseuri ecologice, depozite de
deseuri periculoase si nepericuloase, statii

de transfer, iazuri si bazine de stocare,
canalessi.tunele.
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/= THRACE CEurobent Geocompozite
MEMBER OF THRACE GROUP (membrane) bentonitice

Sunt geocompozite realizate din granule de bentonita de sodiu intre doua materiale geosintetice
(geotextile tesute sau netesute) cu functia principala de etansare. In principal, acest material
este recomandat ca alternativa la solutia standard de etansare cu argila naturald compactata
(5 mm geocompozit bentonitic este echivalent cu 50 cm argila compactata). Costul competitiv,
instalarea usoara, rezistenta buna la inghet/dezghet si umezire/uscare reprezinta principalele
avantaje ale utilizarii geocompozitelor bentonitice.

Functii
Impermeabilizare

Aplicatii
Depozite de deseuri ecologice, depozite de

deseuri periculoase si nepericuloase, etansari
de rezervoare, lucrari miniere si indiguiri.

/2 THRACE GROUP Geocompozite de drenaj

Sunt materiale geocompozite realizate dintr-un miez drenant alcatuit fie dintr-o georetea
extrudata din polietilena de inalta densitate (HDPE), fie dintr-o saltea de monofilamente
din polipropilena (PP) si un filtru de geotextil netesut, pozitionat pe una sau ambele fete.
Geocompozitele de drenaj sunt recomandate datorita capacitatii mari de drenare a apei.

Functii
Drenare Filtrare Separare Protectie Impermeabilizare

@008

Aplicatii
Depozite de deseuri ecologice, drenuri in tunele, ziduri
de sprijin, pasaje rutiere, lucrari de fundatii, baraje, canale.
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/= THRACE GROUP Geotextil netesut

Geotextil netesut realizat din fibre de polipropilena,
legat mecanic cu ace, greutate 100 g/m?.

Aplicatii

Stabilizare alei pietonale (trafic usor), filtru
pentru sistemele de drenaj, strat antiburuieni
pentru alei, terase, alte zone amenajate din
curte sau gradina.

/= THRACE GROUP Geotextil tesut

Geotextil tesut armare sol, cu rol antiburuieni,
realizat din polipropliend, greutate 100g/m?.

Aplicatii

Armare si stabilizare sol suprafete pavate (alei,
cai acces auto, parcari, terase), strat antiburu-
ieni zone amenajate gradina (blocheaza
lumina, previne crestrea buruienilor, mentine
umiditatea solului), stabilizare, filtrare borduri
gradina.

Membrana antiburuieni
(agrotextil)

/=F THRACE GROUP

Membrana tesuta din polipropilena,
greutate 100g/m?, protectie UV.
Culoare: negru si verde.

Aplicatii
Acoperire sol, prevenire crestere buruieni, mulcire,
stabilizare si armare pamant alei pietonale, cai acces
auto, captuseala ghivece flori si jardiniere, bordura
gazon/gradina.
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/& THRACE GROUP Plasa umbrire/imprejmuire

Plasa de polietilena cu protectie UV, 100g/m?.

Aplicatii
Umbrire plante, mascare gard, protejare culturi de
grindina si pasari.

@ AG GEOSYNTHETICS

Geocelule texturate si perforate, realizate din
polietilena de inalta densitate, structura tridimen-
sionala de tip ,fagure”.

Functii: armare (ranforsare)

Aplicatii

Armarea, consolidarea si cresterea capacitatii
portante a pamanturilor sau controlul eroziunii si
protectia taluzurilor n lucrari de reabilitari si
constructii drumuri, autostrazi, parcari, piste
aero-portuare, lucrari hidrotehnice, amenajari si
inchideri depozite de deseuri etc.

/= THRACE GROUP Plasa delimitare/avertizare
- o santier

Plasa monofilament HDPE, 100g/m?2.
Rezistenta UV: 5 ani.

Culoare: portocaliu/galben.

Rola: 1x50m.

Aplicatii
Pentru delimitare zona lucrari in santier.
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ra AG GEOSYNTHETICS

?55 ALPE-ADRIA

ET e X TIL

=

/=& THRACEGROUP /= THRACE Eurobent

A WORLD OF MATERIALS & SOLUTIONS

Bucuresti
Sos. Odaii nr. 283-285, sector 1
T: +40 31 432 77 64

Brasov
Calea Feldioarei nr. 75C
T: +40 268 549 278

Cluj
Str. Libertatii nr. 7-15, Apahida
T: +40 264 403 998

lasi
Str. Industriilor nr. 16, Uricani, Miroslava
T: +40 232 262 494

O www.eRavago.ro
www.ravago.ro
@) @RavagoRom

MEMBER OF THRACE GROUP

Oradea
Str. Czaran Gyula nr. 14A
T: +40 374 992 929

Sibiu
Sos. Alba-lulia nr. 108C
T: +40 753 104 161

Timigoara
Str. Ovidiu Cotrus nr. 26
T: +40 256 400 486

Targu-Mures
Str. Libertatji nr. 137
T: +40 265 306 530

(DFIBROCEL] < reeen

WARTER
@ polymers
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